
C A F F E T T I E R E

DAMA ICE

C A R A T T E R I S T I C H E

• Caffettiera in alluminio

• Raccoglitore / Coperchio / Caldaia in alluminio

• Cupolino coperchio in materiale plastico trasparente

• Manico e pomolo in Grillamid

• Valvola ispezionabile Bialetti in ottone nichelato

C O M P O N E N T I

1. Coperchio

2. Pomolo

3. Manico

4. Raccoglitore

5. Piastrina filtro in alluminio 

6. Guarnizione in gomma naturale

7. Imbuto in alluminio

8. Valvola di sicurezza Bialetti

9. Caldaia

M I S U R A :      1 / 3 / 6  tazze

E R O G A T I :  67 ml / 159 ml / 311 ml
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M A D E  I N  R O M A N I A

(*) Valori indicativi: possono variare in funzione della quantità di acqua, di caffè, della 
tipologia di miscela di caffè e dalla sua macinatura, e del modello di caffettiera
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A L T E Z Z A : 140 mm / 170 mm / 200 mm 

D I A M E T R O  B A S E : 63 mm / 70 mm / 80 mm / 

95 mm

P E S O : 250 gr / 410 gr / 655 gr

C A R I C A M E N T O :  75 ml / ml / 180 / 350 ml 

(acqua in caldaia)

R E S I D U O  I N  C A L D A I A : 2 ml  / 3,5 ml / 

8 ml

Al termine dell’erogazione è possibile avere un residuo di acqua in caldaia. Tale residuo contribuisce ad 
evitare che la superficie della caldaia possa subire variazioni di colore nel caso in cui la caffettiera venga 
lasciata sulla fonte di calore per un tempo prolungato una volta terminata l’erogazione.

V E R S I O N I


