
EM 30 STAR
MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE
DYNAMIC MICROPHONE

  
 • Microfono Dinamico Unidirezionale 
 • Corpo in metallo con effetto diamante
 • Risposta in frequenza: da 80 a 13.000Hz
 • Impedenza d’uscita: 600ohm
 • Sensibilità: 72dB ±3dB
 • Connettore XLR (Cannon)
 • Cavo 5m in dotazione con spinotto Ø6,3mm
 • Peso: 328g (senza cavo)

 • Unidirectional Dynamic Microphone
 • Metal body with diamond effect
 • Frequency Response: 80 to 13,000Hz
 • Output Impedance: 600ohm
 • Sensitivity: 72dB ±3dB
 • XLR Connector (Cannon)
 • 5m cable supplied with Ø6.3mm plug
 • Weight: 328g (without cable)

 • Microphone dynamique unidirectionnel
 • Corps en métal avec effet diamant
 • Réponse en fréquence : 80 à 13 000 Hz
 • Impédance de sortie : 600 ohms
 • Sensibilité : 72dB ±3dB
 • Connecteur XLR (canon)
 • Câble de 5m fourni avec prise Ø6.3mm
 • Poids : 328g (sans câble)

 • Unidirektionales dynamisches Mikrofon
 • Metallgehäuse mit Diamanteffekt
 • Frequenzgang: 80 bis 13.000 Hz
 • Ausgangsimpedanz: 600 Ohm
 • Empfindlichkeit: 72dB ±3dB
 • XLR-Anschluss (Kanone)
 • 5 m langes Kabel mit Ø6,3-mm-Stecker
 • Gewicht: 328g (ohne Kabel)

 • Micrófono dinámico unidireccional
 • Cuerpo de metal con efecto diamante
 • Respuesta de frecuencia: 80 a 13,000Hz
 • Impedancia de salida: 600 ohmios
 • Sensibilidad: 72dB ±3dB
 • Conector XLR (Cañón)
 • Cable de 5m suministrado con enchufe de  

 Ø6,3mm, Peso: 328g (sin cable)

DYNAMIC

Shipping carton: Pcs

Shipping carton size: cm

Unit gross weight: Kg

Unit giftbox size: 23(L) x 13,6 (P) x 6 (H) cm

Unit size: cm

Colours: Diamond
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