
Scheda Tecnica
CODICE 10950

VORT KAPPA
Aspiratore centrifugo da sottocappa

Certificazioni

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

DIMENSIONI

Corrente assorbita max (A) 0,44
Corrente max assorbita alla min vel. (A) 0,29
Diametro Nominale Condotto (mm) 100
Frequenza (Hz) 50
Grado Protezione IP X0
Isolamento I° classe
Ø Scarico (mm) 97
Peso (Kg) 3,6
Potenza assorbita max (W) 90
Potenza max assorbita alla max vel. (W) 90
Potenza max assorbita alla min vel. (W) 50
Temp. ambiente max funzionamento
continuativo (°C)

25

Tensione (V) 220-240
Portata max alla max vel. (l/s) 72,2
Portata max alla max vel. (m³/h) 260
Portata max alla min vel. (l/s) 27,4
Portata max alla min vel. (m³/h) 100
Pressione max alla max vel. (mmH2O) 33
Pressione max alla max vel. (Pa) 324
Pressione max alla min vel. (mmH2O) 31
Pressione max alla min vel. (Pa) 304
Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max
vel

55,3

Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min
vel

35,8

RPM max 1950
RPM min 850

Dimensione A (mm) 252
Dimensione B (mm) 270
Dimensione C (mm) 90
Dimensione D (mm) Ø 97
Dimensione E (mm) 65
Dimensione F (mm) 65
Dimensione G (mm) 145
Etichetta Energetica NO

IMQ

IMQ Performance

EAC

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

http://www.vortice.it/
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VORT KAPPA
Aspiratore centrifugo da sottocappa

DESCRIZIONE
• Adatto per ventilare in modo intermittente cucine domestiche di
piccole dimensioni.
• Cassa, telaio e porta motore in metallo; coclea, girante e valvole di
chiusura in materiale termoresistente,autoestinguente ed
antigocciolante.
• Chiusura automatica a farfalla per evitare rientri dell'aria ad

apparecchio spento.
• Due velocità di aspirazione.
• Isolamento: Cl.I
Design: F. Trabucco - M. Vecchi

ACCESSORI

SCNRB
SCAT.COM.NON
REV.INCASSO
Codice 12971

G-23/9
(GRIGLIA
RIENTRO ARIA)
Codice 22114

DEVIATORE DI
FLUSSO M 10/4
Codice 22310

KIT SCB
(TRASF.E.C.)
Codice 22481
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http://www.vortice.it/it/
http://www.vortice.it/it/accessori-e-componenti/regolatori-e-controllo/12971
http://www.vortice.it/it/accessori-e-componenti/accessori/22114
http://www.vortice.it/it/accessori-e-componenti/accessori/22310
http://www.vortice.it/it/accessori-e-componenti/regolatori-e-controllo/22481

