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Traduzione delle istruzioni originali

Importanti norme di sicurezza
Le presenti istruzioni per l’uso sono un allegato alle istruzioni per l’uso di ATTIX 50-21 PC e 
contengono tutte le informazioni relative alle differenze tecniche tra i due apparecchi.
Osservare tutte le norme di sicurezza, le norme d‘uso e le istruzioni di manutenzione del 
suddetto manuale. 

Uso previsto
Gli apparecchi descritti nelle presenti istruzioni per l’uso sono adatti ai seguenti scopi:
 – impiego in ambienti puliti di ospedali, laboratori elettronici, tecnica fotografi ca, tecnica 

medica, industria farmaceutica.
 – Uso commerciale, ad esempio in alberghi, scuole, ospedali, fabbriche, negozi, uffi ci e 

attività di noleggio
Non è permessa l‘aspirazione dei seguenti materiali:
 – polveri nocive alla salute
 – materiali incandescenti (cicche di sigarette accese, cenere calda)
 – liquidi infi ammabili, esplosivi e aggressivi (per es. benzina, diluenti, acidi, soluzioni etc.)
 – polveri infi ammabili ed esplosive (per es. polvere di magnesio, di alluminuio etc.).

 Dati tecnici

ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM *EU*
Tensione V 220-240
Frequenza di rete Hz 50/60
Fusibili di rete A 16
Valore di potenza assorbita W 1100
Potenza allacciata della presa dell’apparechio W 2400
Totale potenza allacciata/valvole di sicurezza W 3500
Volume portata (aria) m³/h (l/min) 192 (3200)
Depressione hPa 230
Superfi cie di misura livello pressione LPA (IEC/EN 60335-
2-69) dB(A)+/-2 68

Rumorosità di funzionamento dB(A)+/-2 60
Vibration ahV ISO 5349 m/s² < 2,5
Filo collegamento rete lunghezza m 7,5
Filo collegamento rete tipo H05RR-F 3x1,5
Categoria di protezione e tipo I
Tipo di protezione (antispruzzi d’acqua)  IP X4 
Grado di schermatura EN 55014-1 
Volume contenitore l 45
Lunghezza mm 360
Larghezza mm 450
Altezza mm 750
Peso kg 11

Accessori

Denominazione Nr. di ordin.
Sacchetto a fi ltro (5 pezzi) 302004004

Sacchetto di smaltimento (5 pezzi) 302000728

Elemento fi ltrante 302000658

Filtro di stoffa ad inserzione 302000606
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Traduzione delle istruzioni originali

Dichiarazione di conformità UE

Nilfisk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby
DENMARK

Dichiara che il:
Prodotto: VAC - Industrial - Wet/Dry
Descrizione: 220-240V, 50/60Hz, IPX4
Tipo: ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM

Norme armonizzate applicate:
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Seguendo le disposizioni di:
2006/42/EC
2014/30/EU

Hadsund, 28-11-2017

Anton Sørensen
Senior Vice President, Global R&D




