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LG UW 34WR55QC-B.AEU Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440
Pixel Wide Quad HD LED Nero

Marchio : LG Codice prodotto: 34WR55QC-B.AEU

Nome del prodotto : UW 34WR55QC-B.AEU

LG UW 34WR55QC-B.AEU. Dimensioni schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440
Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di
risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di
visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1).
Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display

Dimensioni schermo * 86,4 cm (34")
Risoluzione del display * 3440 x 1440 Pixel
Tipologia HD * Wide Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo * 21:9
Tecnologia display * LED
Tipo di pannello * VA
Tipologia di retroilluminazione LED
Touch screen *
Luminosità del display (picco) 300 cd/m²
Luminosità del display (tipica) 300 cd/m²
Tempo di risposta 5 ms
Superficie display Opaco
Schermo antiriflesso
Forma dello schermo * Curvo
Classificazione della curvatura dello
schermo 1800R

Risoluzioni grafiche supportate 3440 x 1440
Modalità video supportate 480i, 720p, 1080p, 1440p
Formato 21:9
Rapporto di contrasto * 3000:1
Tempo massimo di refresh * 100 Hz
Angolo di visualizzazione
(orizzontale) 178°

Angolo di visualizzazione (verticale) 178°
Colori del display * 16,7 milioni di colori
Tempo di risposta (veloce) 5 ms
Dot Pitch 0,2381 x 0,2381 mm
Densità di Pixel 109,68 ppi (punti per pollice)
Sync-on-green (SOG)
High Dynamic Range (HDR)
supportato
Tecnologia High Dynamic Range
(HDR)

HDR Effect, High Dynamic Range 10
(HDR10)

Interfaccia DDC/CI
Potenziatore di contrasto
Profondità colore 8 bit
RGB spazio colore sRGB
Gamma di colori 99%
Calibrazione hardware
Copertura sRGB (tipica) 99%
Sensore di calibrazione incorporato
Gamma cromatica standard sRGB

Prestazione

NVIDIA G-SYNC *
AMD FreeSync *

Connettività

Alimentazione USB
Fornitura di alimentazione USB fino
a 65 W

Porta USB a sfioramento
Porta DVI
HDMI *
Quantità porte HDMI 2
Versione HDMI 2.0
Quantità DisplayPorts 1
versione DisplayPort 1.4
Ingresso audio
Uscita audio
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di
uscita *
Uscite per cuffie 1
Connessione cuffia 3,5 mm
Microfono, spinotto d'ingresso
Ingresso audio per PC
Slot per modulo OPS
Commutatore KVM integrato
HDCP
versione HDCP 2.2
Tipo di porta di ricarica USB tipo-C
Jack DC-in
Ingresso (alimentazione) AC

Collegamento in rete

Wi-Fi
Bluetooth
Collegamento ethernet LAN
Comandato a distanza

Ergonomia

Montaggio standard VESA *
Panel mounting interface 24/5000
Interfaccia per montaggio a
pannello

100 x 100 mm

Montabile a parete
Gestione dei cavi ottimizzata
Blocco cavo *
Tipologia slot blocco cavo Kensington
Regolazione altezza *
Regolazione altezza 11 cm
Rotazione
Girevole
Picture-in-Picture
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Prestazione

Tipo FreeSync AMD FreeSync

Tecnologie specifiche del marchio Black Equalizer, DAS Mode, Eye
Care+, Super+ Resolution

Ricarica rapida
ConnectShare (USB)
Supporto VESA Adaptive Sync
Tecnologia flicker-free
Tecnologia Low Blue Light
Ritardo di ingresso basso
Contatore FPS
Punto di selezione
Controllo delle ombre
Riduzione dell'effetto mosso
Mirroring del suono
Mirroring Schermo
Miglioramento della finestra di
dialogo
Supporto HBR3
Modalità gioco
TV Plus
Supporto per le applicazioni
SmartThings
Funziona con Samsung Bixby
Supporto Office 365
Supporto DeX Wireless
Funziona con Google Home
Tap View
AirPlay

Multimediale

Altoparlanti incorporati *
Fotocamera integrata *
Microfono incorporato
Controllo audio adattivo (ASC)
Multi-Room

Design

Posizionamento di mercato * Ufficio
Colore del prodotto * Nero
Rinnovato
Nome del colore Black
Design senza telaio
Supporto staccabile
Supporto illuminato
Colore piedi Nero
Anno di introduzione 2023
Mese di introduzione Dicembre

Connettività

Hub USB integrato *
Versione dell'hub USB 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Numero di porte USB tipo B a monte 2
Quantità di porte downstream di
USB Tipo-A 1

Quantità di porte downstream di
USB di Tipo-C 1

Ergonomia

On Screen Display (OSD)

Lingue OSD

Cinese semplificato, Cinese
tradizionale, Tedesca, DUT, Inglese,
ESP, Finlandese, Francese, ITA,
Giapponese, Coreano, Polacco,
Portoghese, Russo, Svedese, Turco,
Ucraino

Numero di lingue OSD 17
Plug & Play
Modalità di visualizzazione X-ray
Film
Inclinazione regolabile

Gestione energetica

Classe di efficienza energetica
(SDR) * F

Classe di efficienza energetica
(HDR) * G

Consumo di energia (SDR) per 1000
ore * 31 kWh

Consumo di energia (HDR) per 1000
ore * 48 kWh

Consumi * 48 W
Consumi (modalità stand-by) * 0,5 W
Consumo energetico (max) 125 W
Consumo energetico (medio) 48 W
Consumi (modalità spento) 0,3 W
Consumi (modalità risparmio
energetico) 0,3 W

Tensione di ingresso AC 100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC 50/60 Hz
Corrente d'ingresso 7.37 A
Adattatore di voltaggio output AC 19 V
Tipo alimentazione Esterno

Contenuto dell'imballo

Stand incluso
Cavi inclusi HDMI, Potenza, USB tipo-C
Adattatore di alimentazione incluso
Telecomando portatile
Batterie del telecomando incluse
Puntina inclusa
Copertura parasole inclusa
Viti incluse
Guida rapida
Manuale dell'utente
Lunghezza del cavo HDMI 1,8 m
Lunghezza cavo d'alimentazione 1,5 m

Dimensioni e peso

Larghezza (con supporto) 809 mm
Profondità (con supporto) 260 mm
Altezza (con supporto) 568,3 mm
Peso (con supporto) 6,9 kg
Larghezza (senza supporto) 809 mm
Profondità (senza supporto) 91,5 mm
Altezza(senza supporto) 358,9 mm
Peso (senza supporto) 5 g

Dati su imballaggio

Larghezza imballo 986 mm
Profondità imballo 212 mm
Altezza imballo 524 mm
Peso dell'imballo 1,03 kg
Tipo di imballo Scatola
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Dettagli tecnici

Durata della garanzia 3 anno/i
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