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Caratteristiche 
 
 Impugnatura antiscivolo e antivibrazioni (1) 
 1 raccordo rapido (2) 
 Set di 9 bussole 

 (SW: 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19 mm) (3) 
 1 flacone per olio (4) 
 Valigetta di trasporto (5) 

 

Dati tecnici 
 
 Pressione di lavoro max.: 6,3 bar 
 Momento di torsione max.: 68 Nm 
 Consumo di aria: ca. 122 l/min. 
 Filettatura max: M 10 
 Peso del prodotto: 1,2 kg 

 
Dati logistici 
 
 Peso netto: 2,8 kg 
 Peso lordo: 3,0 kg 
 Dimensioni imballo: 340 x 240 x 70 mm 
 EAN-Code: 4006825 504385 
 Unità imballo: 10 pezzi 

 
 DRS 200/2
Set avvitatore a cricchetto pneumatico

Art.-Nr. 41.391.70

Avvitatore a cricchetto pneumatico maneggevole ed affidabile con attacco 12,7 mm (½“) fornito in valigetta. La 
dotazione comprende un set di 9. Reversibilità regolabile. L’impugnatura gommata antiscivolo vi permette di lavorare in 
tutta sicurezza. 


