
INTUITIVO 
SCANNER DI 
DOCUMENTI 
PROGETTATO 
PER LA MASSIMA 
SEMPLICITÀ

Progettato per la semplicità

Converti i documenti cartacei in formati digitali in modo 
rapido e semplice e trasforma così i flussi di lavoro in ufficio. 
imageFORMULA R30 garantisce una maggiore semplicità 
grazie all'assenza di software o driver da installare. Collega 
il cavo e inizia la scansione in pochi secondi utilizzando il 
software integrato CaptureOnTouch Lite. Risparmia tempo 
in ufficio o a casa grazie alla funzionalità di scansione 
affidabile e ad alta velocità di tutti i tipi di documenti e 
produci immagini di elevata qualità.

R30

VELOCITÀ DI 
SCANSIONE: FINO 

A 25 FOGLI AL 
MINUTO

ALIMENTATORE 
DI DOCUMENTI 
AUTOMATICO: 

60 FOGLI

COMPATIBILE CON 
WINDOWS E MAC 

SOFTWARE 
INTEGRATO  

SEMPLICE DA 
UTILIZZARE



Uno scanner per documenti ideale per uffici domestici e di piccole 
dimensioni e per spazi di coworking.

Migliora l'efficienza
Risparmia tempo prezioso grazie al software 
CaptureOnTouch Lite integrato e alla scansione 
fronte-retro ad alta velocità. Un dispositivo 
con un funzionamento rapido e semplice 
da usare e non richiede l'installazione di 
software. È sufficiente collegare lo scanner 
a un dispositivo Windows o Mac e avviare la 
scansione in meno di 1 minuto. 

Produttività al massimo
Non perdere tempo grazie alla scansione a 
colori fronte-retro fino a 50 immagini al minuto 
e impila fino a 60 fogli nell'ampio alimentatore 
automatico di documenti per una rapida 
scansione in batch. R30 consente di eseguire la 
scansione di diversi tipi di documenti, da quelli 
spessi a quelli sottili fino alle ricevute, inclusi i 
cartoncini plastificati o goffrati. 

Riduci l'impatto ambientale 
Riduci al minimo l'impatto ambientale grazie 
a questo dispositivo dai consumi ridotti che 
impiega meno di 10 W di elettricità durante l'uso. 
Riduci gli sprechi grazie alle tecnologie di alta 
qualità e ai materiali di consumo a lunga durata. 
Il peso ridotto rende la logistica più efficiente 
e il dispositivo è realizzato con materiali 
ecocompatibili e meno plastica.

Produci output di altissima qualità 
Non è necessario regolare costantemente le 
impostazioni durante la scansione di diversi 
tipi di documenti. Utilizza tutte le funzioni di 
miglioramento automatico delle immagini che ti 
semplificano la vita, ad esempio il rilevamento 
automatico delle dimensioni, la correzione 
dell'inclinazione del testo e il rilevamento 
automatico del colore. 



Software intuitivo che consente di ottenere 
risultati eccellenti

Questo software è progettato per offrire la massima 
compattezza e praticità. Il suo scopo è aiutare gli 
utenti a connettersi in modo facile, rapido e senza 
problemi ai dispositivi per utilizzare le funzioni 
senza la necessità di installare driver o software 
applicativi. Collega il cavo USB al PC Windows o Mac 
e inizia la scansione. L'interfaccia intuitiva consente 
di eseguire facilmente operazioni in pochissimi 
passaggi, di registrare più modalità di scansione 
dei documenti e di selezionare varie destinazioni di 
output, tra cui l'uso di software OCR per creare file 
modificabili o con funzione di ricerca.

Il software integrato CaptureOnTouch Lite supporta 
la scansione di diversi tipi di documenti in diversi 
formati di file, tra cui PDF, TIFF, JPEG, PNG, BMP 
e PPTX (PowerPoint)*. Oltre alla scansione nella 
cartella, è possibile installare ulteriori connettori 
plug-in, tra cui l'invio diretto ad applicazioni cloud - 
come SharePoint, GoogleDrive, OneDrive, DropBox 
- per mantenere flussi di lavoro fluidi ed efficienti.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Tipo Scanner desktop con alimentazione a foglio fronte-retro

Unità sensore di scansione CIS

Risoluzione ottica 600 dpi

Sorgente luminosa LED RGB

Lato scansione Fronte/Retro/Fronte-retro

Interfaccia USB 2.0 ad alta velocità

Dimensioni (LxPxA) Vassoio chiuso: 293 x 251 x 245 mm

Vassoio aperto: 293 x 600 x 382 mm

Peso Circa 3,0 kg o meno

Requisiti di alimentazione 220 - 240 V CA (50/60 Hz)

Consumo energetico In scansione: massimo 10 W

Modalità sospensione: 1,0 W

Con alimentazione spenta: massimo 0,1 W

Ambiente operativo Temperatura ambiente: da 10 °C a 32,5 °C

Umidità: dal 20% all'80% di umidità relativa

Compatibilità ambientale RoHS

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Bianco e nero 25 ppm/50 ipm (A4, 200 dpi)

Colore 9 ppm/19 ipm (A4, 200 dpi)

Risoluzione di uscita 150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi

Modalità di uscita Colore, scala di grigi, bianco e nero

SPECIFICHE DOCUMENTI

Larghezza 50,8 - 216 mm

Lunghezza 54 - 356 mm

Spessore 0,04 - 0,25 mm

Scansione di biglietti da visita Larghezza: 50-55 mm, lunghezza: 85-91 mm, spessore: 128 mm

Scansione di schede 
plastificate

Larghezza: 86 mm, lunghezza: 54 mm, spessore: inferiore a 1,4 mm
È possibile eseguire la scansione di cartoncini goffrati. Numero 
di documenti per il caricamento: 3 cartoncini per documenti non 
goffrati, 1 cartoncino per documenti goffrati

Separazione della carta Mediante rullo ritardante

Capacità di alimentazione 60 fogli (80 g/m2)

FUNZIONI SPECIALI

Caratteristiche speciali Tecnologia plug-and-scan integrata, rilevamento automatico 
del colore, rilevamento automatico del formato pagina, 
impostazione automatica della risoluzione, rifinitura dello sfondo, 
enfatizzazione dei caratteri, rimozione del colore/miglioramento 
del colore, correzione dell'inclinazione, rilevamento della doppia 
alimentazione, enfatizzazione dei bordi, rotazione dell'immagine, 
riduzione dell'effetto moiré, pre-scansione, riduzione spandimento 
inchiostro/eliminazione sfondo, esclusione pagine vuote, 
ottimizzazione del testo, riconoscimento dell'orientamento del 
testo, correzione cromatica tridimensionale 

SOFTWARE IN DOTAZIONE

Windows CaptureOnTouch Lite integrato

Mac CaptureOnTouch Lite integrato

ALTRE OPZIONI

Materiali di consumo Kit di sostituzione dei rulli

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon, salvo diversamente indicato.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Limitazioni di responsabilità

* I formati pptx e BMP sono supportati solo da Windows

La velocità di scansione può variare in base all'ambiente del PC, alle impostazioni dello scanner e 
ad altri fattori.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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