
SPECIFICHE TECNICHE

Informazioni generali Contenuto della confezione PanaCast 20, Custodia per il trasporto, USB-C to USB-A cable 1.5m/4.9ft
(USB 3.0)

Dimensioni di imballaggio (L x A x P) 160mm x 50mm x 130mm | 6.3in x 2in x 5.2in

Dimensioni dell'unità principale (L x A x P) 44mm x 25mm x 80mm | 1.73in x 1in x 3.14in

Peso 136g | 4.9oz

Garanzia 2 anni

Certificazioni e conformità Microsoft Teams, Zoom, Compatibili con tutte le principali piattaforme
per le UC

Video Numero di videocamere 1

Risoluzione della videocamera 13 megapixel

Sensore immagine 1/3.2"

Zoom Up to 3x lossless digital zoom at 720p

Campo visivo Orizzontale: 90°, Verticale: 75°, Diagonale: 117°

Risoluzione 4k Ultra-HD: 3840 x 2160 @ 30 fps | 1080p Full HD: 1920 x 1080 @ 30
fps | 720p HD: 1280 x 720 @ 30 fps

Lunghezza focale 2.26mm

Apertura 2.25

Intelligent Zoom Sì

Vivid HDR Sì

Picture in Picture (PIP) Sì

Audio Tipo di microfono MEMS

Numero di microfoni 3

Sensibilità del microfono -37dBFS

Intervallo di frequenza del microfono 100Hz - 8000Hz

Software e app Requisiti di sistema Compatibile con Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 (64-bit and 32-
bit), macOS 10.15 e versioni successive, incluso macOS 11.x

Software e/o app compatibili Jabra Direct, Jabra Xpress

Software Development Kit (SDK) Sì

Semplicità di utilizzo Pan-Tilt-Zoom (PTZ) manuali Sì

SCHEDA
TECNICA

PANACAST 20
Progettata per videoconferenze personali di alto livello con funzionalità AI.

Connessione plug & play con custodia protettiva›
Video ultra-HD 4K di alta qualità con AI›
La tecnologia Intelligent Zoom basata sull'intelligenza artificiale ti tiene al centro della scena›
Intelligent Light Optimization per immagini straordinarie, ovunque ti trovi›
Modalità Picture-in-Picture per presentazioni ancora più d'impatto›
Potente processore AI integrato che migliora la sicurezza dei dati›
Il copri-obiettivo integrato garantisce riservatezza all'occorrenza›
Progettata per il lavoro flessibile. Si installa su qualsiasi monitor. È dotata di una custodia protettiva.›



SPECIFICHE TECNICHE

Connettività Connettività USB-C

Versioni USB supportate USB 3.0, USB 2.0 (supplying more than 500mA of current)

Versioni UVC 1.1

Informazioni dettagliate Temperatura operativa 5°C a 35°C | 41°F a 95°F

Temperatura di conservazione -20°C a 60°C | -4°F a 140°F

TIPO DI
PRODOTTO SKU DESCRIZIONE

Prodotti 8300-119 Jabra PanaCast 20

Accessori 14207-56 Jabra PanaCast Table Stand

Jabra PanaCast 20 Scheda tecnica 03022022

Scarica l'ultima versione di questo documento all'indirizzo:
it.jabra.com/supportpages/jabra-panacast-20
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