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Samsung AR12NXCXAWKX Climatizzatore split system Bianco

Marchio : Samsung Codice prodotto: AR12NXCXAWKXEU

Nome del prodotto : AR12NXCXAWKX

A++, 3.5kW Cooling, 4kW Heating, 3.68 EER, 3.74 COP, 16/40dBA Internal, 46dBA External
Samsung AR12NXCXAWKX. Tipo: Climatizzatore split system, Colore del prodotto: Bianco, Funzioni
condizionatore: Circulation, Raffreddamento, Deumidificazione, Ventilatore, Riscaldamento. Classe
efficienza energetica (raffreddamento): A++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di
riscaldamento più calda): A++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di
riscladamento media): A++. Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità): 40 dB, Installazione:
Montabile a parete, Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità): 16 dB. Livello di rumore
dell'unità esterna: 46 dB, Larghezza unità esterna: 79 cm, Profondità unità esterna: 54,8 cm

Caratteristiche

Tipo * Climatizzatore split system
Multisplit *
Colore del prodotto * Bianco

Funzioni condizionatore *
Circulation, Raffreddamento,
Deumidificazione, Ventilatore,
Riscaldamento

Tecnologia Inverter *
Ionizzatore *
Modalità comfort durante il sonno
Efficienza di raffreddamento 3,68
Efficienza energetica riscaldamento 3,74
Capacità di raffreddamento in watt
(nominale) * 3500 W

Capacità di raffreddamento in watt
(min) 750 W

Capacità di raffreddamento in watt
(max) 4000 W

Capacità di riscaldamento in watt
(nominale) (Stagione di
riscaldamento più calda) *

4000 W

Capacità di riscaldamento in watt
(min) 620 W

Capacità di riscaldamento in watt
(max) 5500 W

Capacità di raffreddamento (min) 2559 BTU/h
Capacità di raffreddamento (max) 11942 BTU/h
Capacità di riscaldamento (min) 2116 BTU/h
Capacità di riscaldamento (max) 13649 BTU/h
Display incorporato
Mezzo refrigerante R32
Peso del mezzo refrigerante 850 g
Lunghezza tubo (max) 15 m
Filtro d'aria
Capacità di deumidificazione 1,5 l/h
Spegnimento automatico
Spia

Gestione energetica

Classe di efficienza energetica
(riscaldamento) (stagione di
riscaldamento più fredda) *

A++

Consumo di energia per ora
(raffreddamento) * 0,95 kWh

Consumo di energia per ora
(riscaldamento) * 1,07 kWh

Tensione di ingresso AC 220 - 240 V
Frequenza di ingresso AC 50 Hz
Corrente (raffreddamento) 4,5 A
Corrente (riscaldamento) 5,1 A

Collegamento in rete

Wi-Fi *

Unità interna

Installazione Montabile a parete
Livello di rumorosità dell'unità
interna (bassa velocità) 16 dB

Livello di rumorosità dell'unità
interna (alta velocità) * 40 dB

Livello di potenza del suono
dell'unità interna 58 dB

Numero di installazioni interne 1
Larghezza unità interna 82,8 cm
Profondità unità interna 29,5 cm
Altezza unità interna 26,5 cm
Peso unità interna 11,3 kg
Larghezza dell'imballaggio dell'unità
interna 88,6 cm

Profondità dell'imballaggio dell'unità
interna 31,7 cm

Altezza dell'imballaggio dell'unità
interna 33,5 cm

Peso dell'imballaggio dell'unità
interna 13,9 kg
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Caratteristiche

Supporto smartphone da remoto
Intervallo temperatura di
funzionamento (raffreddamento) -10 - 46 °C

Intervallo temperatura di
funzionamento (riscaldamento) -15 - 24 °C

Gestione energetica

Classe efficienza energetica
(raffreddamento) * A++

Classe di efficienza energetica
(riscaldamento) (stagione di
riscaldamento più calda) *

A++

Classe di efficienza energetica
(riscaldamento) (stagione di
riscladamento media) *

A++

Unità esterna

Livello di rumore dell'unità esterna * 46 dB
Numero installazioni esterne 1
Larghezza unità esterna 79 cm
Profondità unità esterna 54,8 cm
Altezza unità esterna 28,5 cm
Peso unità esterna 31,1 kg
Larghezza dell'imballaggio dell'unità
esterna 91,3 cm

Profondità dell'imballaggio dell'unità
esterna 62,2 cm

Altezza dell'imballaggio dell'unità
esterna 37,1 cm

Peso dell'imballaggio dell'unità
esterna 33,2 kg

Contenuto dell'imballo

Telecomando portatile
Manuale dell'utente
Scheda di garanzia
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