
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passapomodoro/Tritacarne ideale per la preparazione di salse e conserve. 

regolabile per una passata più o meno concentrata. 

mm), per la preparazione di insaccati e kibbe. Lama a stella in acciaio inox. Motore con opzione “reverse” 

per invertire il senso di rotazione in caso di blocco.
 

Tomato mill/Meat-grinder ideal for the preparation of sausages and preserves. 

Adjustable screws for a more or less concentrated puree. 

plates), preparing sausages and kibbeh. Stainless steel star

change the direction of rotation In case of blockage.

 

 

Produzione passapomodoro -Tomato mill p

Materiale condotto - 

Materiale vite senza fine - 

Materiale filtro conico - 

Filtro conico lavabile in lavastoviglie -  

Materiale supporto filtro - 

Materiale lama/disco tritacarne - 

Lama/disco lavabili in lavastoviglie - 

Dimensioni prodotto LxPxH - 

Passapomodoro/Tritacarne ideale per la preparazione di salse e conserve. Scivolo raccogli polpa. Vite 

regolabile per una passata più o meno concentrata. Accessori per la tritatura della carne (trafile da 3, 5 e 7 

mm), per la preparazione di insaccati e kibbe. Lama a stella in acciaio inox. Motore con opzione “reverse” 

per invertire il senso di rotazione in caso di blocco. Potenza in targa 500W, potenza lock

ideal for the preparation of sausages and preserves. 

Adjustable screws for a more or less concentrated puree. Accessories for grinding meat (3, 5 and 7 mm hole 

and kibbeh. Stainless steel star-shaped blade. Motor with “reverse” function to 

change the direction of rotation In case of blockage. Rated power 500W, locked motor power 900W.
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Produzione passapomodoro -Tomato mill production (kg/h)

Tritacarne - Meat grinder

Materiale condotto - Feed channel material

Materiale vite senza fine - Feed screw material

PASSATRITA INOX

(V)

(Hz)

POTENZA - POWER (W)

Passapomodoro - Tomato mill

Materiale filtro conico - Conic filter material

Filtro conico lavabile in lavastoviglie -  Dishwasher safe filter

Materiale supporto filtro - Filter support material

Materiale lama/disco tritacarne - Blade/disc meat grinder material 

Lama/disco lavabili in lavastoviglie - Dishwasher safe blade/disc     

Imballo singolo - Giftbox (cm)

Imballo master - Master carton (cm)

Pezzi per master - Pcs per master

EAN CODE

Ø trafile -Holes  Ø for meat grinder  (mm)

Interruttore - On/off  switch

Funzione reverse - Reverse function

Peso Netto - Net weight (kg)

Peso Lordo - Gross weight (kg)

Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)

civolo raccogli polpa. Vite 

ccessori per la tritatura della carne (trafile da 3, 5 e 7 

mm), per la preparazione di insaccati e kibbe. Lama a stella in acciaio inox. Motore con opzione “reverse” 

Potenza in targa 500W, potenza locked motor 900W.    

ideal for the preparation of sausages and preserves. Pulp collection chute. 

ccessories for grinding meat (3, 5 and 7 mm hole 

shaped blade. Motor with “reverse” function to 

Rated power 500W, locked motor power 900W. 
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CODICE - CODE  
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