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OUTLINE DIMENSION
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OUTLINE DIMENSION
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DAIKIN
DAIKIN AIR CONDITIONER

INSTALLATION MANUAL

SAFETY PRECAUTIONS

Read the precautions in this manual . . g .
E:IE carefully before operating the unit. & This appliance s filled with R32.

» The precautions described herein are classified as WARNING and CAUTION.
They both contain important information regarding safety. Be sure to observe all precautions without fail.

* Meaning of WARNING and CAUTION notices.

A WARNING Failure to follow these instructions properly may result in personal injury or loss of life.

A CAUTION Failure to observe these instructions properly may result in property damage or
personal injury, which may be serious depending on the circumstances.

» The safety marks shown in this manual have the following meanings:

0 Be sure to follow the instructions. 9 Be sure to establish an earth connection. ® Never attempt.

« After completing installation, conduct a trial operation to check for faults and explain to the customer how to operate
the air conditioner and take care of it with the aid of operation manual.

/\ WARNING

» Ask your dealer or qualified person to carry out installation work.
Do not attempt to install the air conditioner yourself. Improper installation may result in water leakage, electric shocks or fire.

» This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, or for
commercial use by lay persons.

» This appliance is not intended for use by persons, including children, with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety.

» Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

« Install the air conditioner according to the instructions given in this manual.
Incomplete installation may cause water leakage, electrical shock, or fire.

» Be sure to use only the specified accessories and parts for installation work.
Failure to use the specifi ed parts may result in the unit falling, water leakage, electric shocks or fire.

« Install the air conditioner on a foundation strong enough to withstand the weight of the unit.
A foundation of insufficient strength may result in the equipment falling and causing injury.

« Electrical work must be performed in accordance with relevant local and national regulations and with instructions in
this installation manual.
Be sure to use a dedicated power supply circuit only. Insufficiency of power circuit capacity and improper workmanship may result in electric
shocks or fire.

» Be sure to use a dedicated power circuit. Never use a power supply shared by another appliance.

» Use a cable of suitable length.
Do not use tapped wires or an extension lead, as this may cause overheating, electric shocks or fire.

» Make sure that all wiring is secured, the specified wires are used, and that there is no strain on the terminal connections
or wires.
Improper connections or securing of wires may result in abnormal heat build-up or fire.
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/\ WARNING

When wiring the power supply and connecting the wiring between the indoor and outdoor units, position the wires
so that the control box lid can be securely fastened.
Improper positioning of the control box lid may result in electric shocks, fire or overheating terminals.

After connecting interconnecting and supply wiring, be sure to shape the cables so that they do not put undue force
on the electrical covers or panels. Install covers over the wires.
Incomplete cover installation may cause terminal overheating, electrical shocks, or fire.

When installing or relocating the air conditioner, be sure to bleed the refrigerant circuit to ensure it is free of air, and
use only the specified refrigerant (R32).

The presence of air or other foreign matter in the refrigerant circuit cause abnormal pressure rise, which may result in equipment damage
and even injury.

The installation height from the floor must be over 2.7m.

If refrigerant gas leaks during installation, ventilate the area immediately. 0
Toxic gas may be produced if the refrigerant comes into contact with fire.

After completing installation, check for refrigerant gas leakage. 0
Toxic gas may be produced if the refrigerant gas leaks into the room and comes into contact with a source of fire, such as a
fan heater, stove or cooker.

During pump-down, stop the compressor before removing the refrigerant piping.
If the compressor is still running and the stop valve is open during pump-down, air will be sucked in when the refrigerant piping is removed,
causing abnormal pressure in the refrigeration cycle, which may result in equipment damage and even injury.

During installation, attach the refrigerant piping securely before running the compressor.
If the refrigerant pipes are not attached and the stop valve is open when the compressor is run, air will be sucked in, causing abnormal
pressure in the refrigeration cycle, which may result in equipment damage and even injury.

Be sure to earth the air conditioner. 9
Do not earth the unit to a utility pipe, lightning conductor or telephone earth lead. Imperfect earthing may result in electric shocks.

Be sure to install an earth leakage breaker. Failure to install an earth leakage breaker may result in electrical shocks,
or fire.

All electrical wiring must not touch the water piping or any moving parts of the fan motors.

Confirm that the unit has been switched OFF before installing or servicing the unit.

Disconnect from the main power supply before servicing the air conditioner unit.

DO NOT pull out the power cord when the power is ON.
This may cause serious electrical shocks which may result in fire hazards.

Keep the indoor and outdoor units, power cable and transmission wiring, at least 1m from TVs and radios, to prevent
distorted pictures and static.
Depending on the type and source of the electrical waves, static may be heard even when more than 1m away.

Do not use means to accelerate the defrosting process (if applicable) or to clean, other than those recommended by
the manufacturer.

The appliance must be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an
operating gas appliance or an operating electric heater).

Do not pierce or burn.

Be aware that refrigerants may not contain an odour.

The appliance must be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than Xm2 (refer to Section
“Special Precautions When Dealing With R32 Unit”).

In case it does not satisfy minimum floor area, it requires to install at good ventilation room.

NOTE: The manufacturer may provide other suitable examples or may provide additional information about the
refrigerant odour.
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/\ CAUTION

» Do not install the air conditioner at any place where there is danger of flammable gas leakage.
In the event of a gas leakage, build-up of gas near the air conditioner may cause a fire to break out.

» While following the instructions in this installation manual, install drain piping to ensure proper drainage and ®
insulate piping to prevent condensation.
Improper drain piping may result in indoor water leakage and property damage.

+ Tighten the flare nut according to specified method such as with a torque wrench. 0
If the flare nut is too tight, it may crack after prolonged use, causing refrigerant leakage.

» Do not overcharge the unit.
This unit is factory pre-charged. Overcharge will cause over-current or damage to the compressor.

» Ensure that the unit’'s panel is closed after service or installation.
Unsecured panels will cause the unit to operate noisily.

» Sharp edges and coil surfaces are potential locations which may cause injury hazards.
Avoid from being in contact with these places.

» Before turning off the power supply set the remote controller’'s ON/OFF switch to the “OFF” position to prevent the

nuisance tripping of the unit.
If this is not done, the unit’s fans will start turning automatically when power resumes, posing a hazard to service personnel or the user.

» Make sure to provide for adequate measure in order prevent that the outdoor unit be used as a shelter by small
animals. Small animal making contact with electrical parts can cause malfunctions, smoke or fire.
Please instruct the customer to keep the area around the unit clean.

» The temperature of refrigerant circuit will be high, please keep the inter-unit wiring away from copper pipes that
are not thermally insulated.

» Only qualified personnel can handle, fill, purge and dispose of the refrigerant.

NOTICE

Disposal requirements

Your air conditioning product is marked with this symbol. This means that electrical and electronic
products shall not be mixed with unsorted household waste.

Do not try to dismantle the system yourself: the dismantling of the air conditioning system, _
treatment of the refrigerant, of oil and of other parts must be done by a qualified installer in
accordance with relevant local and national legislation.

Air conditioners must be treated at a specialized treatment facility for re-use, recycling and
recovery. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help to prevent potential
negative consequences for the environment and human health. Please contact the installer or
local authority for more information.

Batteries must be removed from the remote controller and disposed of separately in accordance
with relevant local and national legislation.
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IMPORTANT

Important information regarding the refrigerant used
This product contains fluorinated greenhouse gases.

Do not vent gases into the atmosphere.

Refrigerant type: R32

GWP ™ value: 675

M GWP = Global Warming Potential

1 Please fill in with indelible ink,

B (1) the factory refrigerant charge of the product,

B (2) the additional refrigerant amount charged in the field and

B (D + (2 the total refrigerant charge
on the refrigerant charge label supplied with the product.
The filled out label must be adhered in the proximity of the product charging port (e.g. onto the inside of the service
cover).

M Contains fluorinated greenhouse gases

R32) O Jka——0
GWP: 675 e =:kg 1 @

[2)
9 90+0- |kg ——c]
!_. O | o= (cogql— [d]

Factory refrigerant charge: see unit name plate

Additional refrigerant amount charged
Total refrigerant charge
Greenhouse gas emissions of the total refrigerant charge expressed as tonnes CO,-equivalent

® O O T O

GWP = Global warming potential

NOTICE

In Europe, the greenhouse gas emissions of the total refrigerant charge in the system
(expressed as tonnes CO,-equivalent) is used to determine the maintenance intervals.
Follow the applicable legislation.

Formula to calculate the greenhouse gas emissions:
GWP value of the refrigerant x Total refrigerant charge [in kg] / 1000

2 Fix the label on the inside of the outdoor unit. There is a dedicated place for it on the wiring diagram label.




( ACCESSORIES )
(A Mounting plate Remote controller holder 1 (© AAA dry-cell batteries 2
! P
|9
ireless remote controller ixing screws for remote itanium apatite
Wirel t troll 1 Fixing f t 2 Titani tit: 2
. N controller holder M3 x 16L photocatalytic air-purifying
D ( LJ’H’J\] filter
L U
_ ' 000l |
@) Drain socket 1 () Drain plug 1 ® Installa.tion manual 1
(J) Operation manual 1
% *Only for heat pump models.
. J
( )

CHOOSING AN INSTALLATION SITE

 Before choosing the installation site, obtain user approval.

m  This unit is not suitable for factory used where

" " . . cutting oil, mist or iron powder exist or voltage
The indoor unit should be sited in a place where: fluctuates greatly
* The restrictions on installation specified in the « Do not install the units at area like hot spring or oil
indoor unit installation drawing are met.

o refinery plant where sulphide gas exists.
* Both ar intake and exhaust have clear paths met. * Ensure the color of wires of the outdoor unit and
* The unit is not in the path of direct sunlight.

- the terminal markings are same to the indoors
* The unit is away from the sources of heat or steam.

. - " . respectively.
» There is no source of machine oil vapour (this may )
shorten indoor unit life). * IMPORTANT : DO NOT INSTALL OR USE THE

» Cool air is circulated through out the room. AR CONDI,Tl,ONER UNIT INA l_‘AUNDRY RQOM'
- The unit is away from electronic ignition type Do not use joined and twisted wires for incoming

flourescent lamps (inverter or rapid start type). As power sgpply. . ) )
these may shorten the remote controller range. The egwpment |s_not intended for use in a
* The unit is at least 1 metre away from any potentially explosive atmosphere.

te_IeV|S|on or radioset (unit may cause interference Wireless Remote Controller
with the picture or sound).

« Install at the recommended height (more than » Do not expose the remote controller to direct
2.7m). sunlight (this will hinder receiving signals from the

+ Do not install the units at or near doorway. indoor unit).

* Do not operate any heating apparatus too close ¢ Turn on all the ﬂUOrescent |ampS in the room,
to the air conditioner unit or use in room where if any, and find the site where remote controller
mineral oil, oil vapour or oil steam exist, this may signals are properly received by the indoor unit
cause plastic part to melt or deform as a result of (within 7 metres).

excessive heat or chemical reaction.
* When the unit is used in kitchen, keep flour away
from going into suction of the unit.

1-9



e

A\ caution

The outdoor unit should be sited in a place where:

» The restrictions on installation specified in the
outdoor unit installation drawing are met.

* Drain water causes no trouble or problem in
particular.

» Both air intake and exhaust have clear paths of air.

» The unitis in a clear path of air but not directly
exposed to rain, strong winds, or direct sunlight.

* There is no fear of inflammable gas leakage.

» The unit is no directly exposed to salt, sulfidized
gases, or machine oil vapour (they may shorten
outdoor unit life).

» Operation noise or hot (cold) air flow does not
cause trouble to neighbours.

* The unit is at least 3 metres away from any
television or radio antenna.

» Condensation dripping from the stop valve cannot
damage anything during operation.

When operating the air conditioner in a low outdoor
ambient temperature, be sure to follow the instructions
described below.

» To prevent exposure to wind, install the outdoor unit
with its suction side facing the wall.

* Never install the outdoor unit at a site where the
suction side may be exposed directly to wind.

» To prevent exposure to wind, it is recommended to
install a baffle plate on the air discharge side of the
outdoor unit.

e |n heavy snow areas, * Construct a Iarge canopy.
select an installation site where  * Construct a pedestal.
the snow will not affect the unit.

« If there is a likelihood of snow
accumulating on the outdoor
unit, attach a snow protection
hood.

* In high humidity areas or heavy
snow areas, it is recommended
to attach a drain pan heater to

prevent ice build-up from the Install the unit high
bottom frame. enough off the ground
to prevent burying in
snow
/\ CAUTION

Do not install the unit at altitude over
2000m for both indoor and outdoor.




INDOOR/OUTDOOR UNIT INSTALLATION DRAWINGS

ili Caulk pipe
ﬁ%mm or more from ceiling hole gap The flare connection should
i be installed outdoors
Front panel ﬁ/ with putly.

I

<
50mm or more from N
walls (on both sides) @y/

Cut thermal insulation pipe
to an appropriate length and
wrap it with tape, making
sure that no gap is left in the
insulation pipe’s cut line.

Air filters Screws
(M4 x 12L)

Service lid —
The service lid is removable | _]
¥ Opening method — | Wrap the insulation pipe

1) Remove the service | ()  |with the finishing tape from
lid screws bottom to top.

2) Pull out the service lid
diagonally down in the
direction of the arrow.

3) Pull down.

— Titanium apatite deodorizing filter (2) —

Titanium apatite ACAUTION
deodorizing filter Air filter Set the piping
Filter frame length from

3m to 30m

Refrigerant piping must be
protected from physical damage.
| Install a plastic cover or equivalent.

Tab

Allow 300mm of work space — Stop valve cover
below the ceiling surface. B How to remove the stop valve cover.
* Remove the screw on the stop
valve cover.
+ Slide the lid downward to
remove it.
B How to attach the stop valve cover.
* Insert the upper part of the stop
valve cover into the outdoor
unit to install.
* Tighten the screws.

Allow space for piping
and electrical servicing.

Where there is a danger of
the unit falling, use foot bolts.

ARXC20/25/35 | ARXC50/60/71

Max. allowable piping length 20m 30m
Min. allowable piping length** 3m

Max. allowable piping height 15m | 20m
Add_itional re_frigerant re_quired fo_r . 17g/m

refrigerant pipe exceeding 7.5m in length

Gas pipe (g./gzmmcnr;) (J /227mmcr:)
Liquid pipe 1/4 inch (6.4mm)

* Be sure to add the proper amount of additional refrigerant.
Failure to do so may result in reduced performance.
** The suggested shortest pipe length is 10ft (3m), in order to avoid noise from the outdoor unit and vibration.
(Mechanical noise and vibration may occur depending on how the unit is installed and the environment in which it is used.)




INDOOR INSTALLATION GUIDELINE

INSTALLING THE MOUNTING PLATE

» The mounting plate should be installed on a wall which can support the weight of the indoor unit.
1) Temporarily secure the mounting plate to the wall, make sure that the panel is completely level, and mark the drilling

points on the wall.
2) Secure the mounting plate to the wall with screws.

Recommended mounting plate retention spots and dimensions

(® Mounting plate

The ® mounting plate
should be installed

on a wall which can
support the weight of
the indoor unit.

&
Mounting plate

fixing screw
INDOOR UNIT ATXC20/25/35/50
+ Recommended mounting plate Place a leveler Use a tape measure as
retention spots (7 spots in all) on these tabs. shown.

Position the end of the
tape measure at >

241.6

F— Through-the-wall hole
65mm

464

Drain hose position
unit : mm

All dimensions are in mm

INDOOR UNIT ATXC60/71

Use a tape measure as
shown.

Position the end of the
tape measure at]>

* Recommended mounting plate Place a leveler
retention spots (7 spots in all) on these tabs.

© ©
0 o
N N
<t <1
2 N
N\-Through-the-wall hole
d 65mm
990 - Drain hose position
unit : mm

All dimensions are in mm




n DRILLING A WALL HOLE AND INSTALLING WALL EMBEDDED PIPE1

» For walls containing metal frame or metal board, be sure to use a wall embedded pipe and wall
cover in the feed-through hole to prevent possible heat, electrical shock, or fire.
* Be sure to caulk the gaps around the pipes with caulking

material to prevent water leakage. Wall embedded of Inside <& Outside
1) Drill a feed-through hole of 65mm in the wall so it has all embedded pipe Caulking (Putt
a down slope toward the outside. (Field supply) 7//% (?:lijellingu(psjlyg/)
2) Insert a wall pipe into the hole. L/‘\/’A,
3) Insert a wall cover into wall pipe. "- 1
4) After completing refrigerant piping, wiring, and drain Wall hole cover [ S @ 65

iping, caulk pipe hole gap with putty. i I;"/
piping pip gap putty. (Field supply) ///////

4

Wall embedded
pipe (Field supply)

INSTALLING INDOOR UNIT

1) Attach the drain hose to the underside of the refrigerant

(Right-side, right-back, or right-bottom piping.) =
pipes with adhesive vinyl tape. l

Right-side piping

Remove pipe port “% Right-back piping
cover here for ight-bottom.
right-side piping piping Bind refrigerant
. . . . - pipe and drain hose
2) Wrap the refrigerant pipes and drain hose together with () Remove pipe port cover. together with (O
insulation tape. here for right-bottom piping | |insulation tape.
3) Pass the drain ho§e and ref_rigerant pipes thro_ugh the wall .4 ® Mounting plate
hole, then set the indoor unit on the mounting plate ﬁ%
hooks by using the A markings at the top of the indoor unit as a guide. A AL 20

4) Open the front panel, then open the service lid. (Refer to installation tips.)
5) Pass the inter-unit wire from the outdoor unit through the
feed-through wall hole and then through the back of the indoor unit.
Pull them through the front side. Bend the ends of tie wires
upward for easier work in advance. (If the inter-unit wire ends are Hang indoor unit's hook here.
to be stripped first, bundle wire ends with adhesive tape.)
6) Press the bottom frame of the indoor unit with both hands to
set it on the (A mounting plate hooks. Make sure the wires

(A Mounting

do not catch on the edge of the indoor unit. When stripping the plate
ends of inter-unit — Inter-unit
wire in advance, wire
bundle ends of Wire guidé
wires with
insulation tape.
. J




~

(Left-side, left-back, or left-bottom piping. )

How to replace the drain plug and drain hose

¢ Removal method Drain hose attachment position
1) Rotate to detach wire clip from hook on the right The drain hose is on the back of the unit.
and remove the drain hose.
2) Remove the drain plug on the left side and attach it
to the right side. _ m g
3) Insert the drain hose and tighten by rotating the gl(/ (&) [Right side
wire Cllp to hook. Front side of unit T

IFe(;rI?aegtteigg to tighten this may cause water Attachment on the left side (Aft;z::rn;egte ;:anutlit\)e right side
Wire clip \k B - %\7 Wire clip
Drain hose / N\ Drain hose
1) Attach the drain hose to the underside of the refrigerant Remove pipe
pipes with adhesive vinyl tape. ; — port cover
2) Be sure to connect the drain hose to the drain port in place :g:;?gilnzﬂ'
of a drain plug. '
. . . . Left-side piping
3) tShhape the; refrl?etrant pipe along the pipe path marking on Remove pipe port cover ﬁmﬂ-back -
€ mounting plate. here for left-bottom piping. [# PIpINg

4) Pass drain hose and refrigerant pipes through the wall hole, Left-bottom piping
then set the indoor unit on mounting plate hooks, using the

2\ markings at the top of indoor unit as a guide. 20 o How to set drain plug

Do not apply lubricating oil
(refrigerant machine oil)

when inserting. Application
of causes deterioration and

\ \ \ \/ Insert a hexagon  drain leakage of the plug.
wrench (4mm)

Caulk this hols. "I\ e Wrap insulating tape

5) Pull in the inter-unit wiring.

6) Connect the inter-unit piping.

with putty or aroqnd the bept
caulking material. Bind with portion of refrigerant

pipe. Overlap at
least half the width
of the tape (O with

plastic tape.

each turn.
. . . . ® Mounting

7) Wrap the refrigerant pipes and drain hose together with (J) plate

insulation tape as right figure.
8) While take extra care while going through activities so that f Refrigerant

the interconnecting wires do not damaged by indoor unit, 4 pipes

press the bottom edge of indoor unit with both hands until “mm‘m*" 7

it is firmly caught by the mounting plate hooks. Secure indoor Bottom frame @ M/4 x 12L (2 point)

unit to the mounting plate with the screws (M4 x 12L)

Wall embedded piping. Insert drain hose
( piping ) to this depth so

it won’t be pulled § [nner wall
out of drain pipe.

Left-side, left-back, or left-bottom piping 50 mim ™ Drain hose

7777}

Follow the instructions given

1) Insert the drain hose to this depth so it won’t be pulled ormore _ .
t of the drain pipe. M| Vinyl chloride
outo PP Outer wall drain pipe
(VP-30)




The indoor unit must be installed in such a way so as to prevent short circuit of the cool discharged air with the
hot return air. Please follow the installation clearance shown in the figure. Do not place the indoor unit where
there could be direct sunlight shining on it. Also, this location must be suitable for piping and drainage, and be
away from doors or windows.

Return Air
Air flow , —
:>(Indoor)// @ 1o 3
7 'S §
Z Z Oy E
7 c oL
7 £ &80
/ ESS
7 2
7 1 I o | ~
min. 50 . min. 50
-l Required space ==
(Space for (Space for
maintenance) maintenance)
All dimensions are in mm

B How to attach the indoor unit
Hook the claws of the bottom frame to
the (A) mounting plate.

B How to remove the indoor unit. /_l

Push up the marked area

(at the lower part of the front grille) f
to release the claws. Front grille

Bottom frame
/\/ Mark (rear side)

DRAIN PIPING

* Connect the drain hose, as described * When drain hose requires extension, obtain an
below. extension hose commercially available. Be sure to
thermally insulate the indoor section of the extension

The drain hose should

be inclined downward. hose.

Indoor unit « [Extension drain hose
No trap is permitted. drain hose <

Do not put the end of [T77 I
the hose in water.
& Heat insulation
= 2 tube (Field supply)

* When connecting a rigid polyvinyl chloride pipe
» Water Drainage (nominal diameter 16mm) directly to the drain hose
attached to the indoor unit as with embedded piping
work, use any commercially available drain socket
(nominal diameter 16mm) as a joint.

Water
. retention End

dipped
Water inlfope m@ﬁﬂe - 0 )~ D

[

Water | |"Water

leaking| | leakin leakin :
water )
) Drain hose socket (nominal polyvinyl pipe
@ @ @ @ Drain tS#pP“gd W'th.t diameter 16mm) (diameter 16mm)
Correct  Wrong Wrong Wrong € indoor uni

» Remove the air filters and pour some water into the
drain pan to check the water flows smoothly.

/}f“ ©

L
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WIRING

IMPORTANT: * The figures shown in the table are for information purpose only. They should be checked and selected

to comply with the local/national codes of regulations. This is also subject to the type of installation
and conductors used.
** The appropriate voltage range should be checked with label data on the unit.

Indoor Unit  Interconnection ~ Outdoor Unit Model Indoor (ATXC) 20/25/35B | 50/60/71B
Terminal Block cable Terminal Block Outdoor (ARXC) 20/25/35B | 50/60/71B
U7 e B ZIk Voltage range** 220-240V/~/50Hz + ©

2 |@ [ "D 2 Power supply cable size* mm?2 15 25

1 (7, DU » Q| 3 Number of conductors 3 3

Q| » DD Interconnection cable size* mm? 1.5 2.5

@ @ L Number of conductors 4 4

7 ZIN E;c;c:(r:rn;zgggd fuse/circuit A 16 20

ZIE

Fuse/Circuit  Main

There must be an all pole Breaker  Switch

disconnection in the supply
mains with a contact
separation of at least 3mm.

All wires must be firmly connected.

Make sure all the wire do not touch the refrigerant piping, compressor or any moving parts.

The connecting wire between the indoor unit and the outdoor unit must be clamped by using provided cord
anchorage.

The power supply cord must be equivalent to HO7RN-F which is the minimum requirement.

Make sure no external pressure is applied to the terminal connectors and wires.

Make sure all the covers are properly fixed to avoid any gap.

Use round crimp-style terminal for connecting wires to the power supply terminal block. Connect the wires by
matching to the indication on terminal block. (Refer to the wiring diagram attached on the unit).

Attach insulation sleeve

Electric wire
Round crimp-style terminal

Use the correct screwdriver for terminal screws tightening. Unsuitable screwdrivers can damage the screw head.
Over tightening can damage the terminal screws.

Do not connect wire of different gauge to same terminal.

Keep wiring in an orderly manner. Prevent the wiring from obstructing other parts and the terminal box cover.

Connect wires of the Do not connect wires of the Do not connect wires
same gauge to both side. same gauge to one side. of different gauges.

v % %




OUTDOOR INSTALLATION GUIDELINE

INSTALLING OUTDOOR UNIT

» Where a wall or other obstacle is in the path of outdoor unit’s intake or exhaust airflow, follow the installation guidelines

below.
» For any of the below installation patterns, the wall height on the exhaust side should be 1200mm or less.

ARXC20/25/35
‘ Wall facing one side ‘ ‘Walls facing two sides‘ ‘Walls facing three sides ‘
More than 50 More than 100 7
V. IMore than 150
More
than 100
@ More th;;@ lMore than 300
50
More
than 50 than 50
Side view Top view Top view
ARXC50/60/71
‘ Wall facing one side ‘ ‘Walls facing two sides‘ ‘ Walls facing three sides ‘
More than 100 More than 350 Z 7
7 { More‘thanﬁ 1 More than 100
[—
More than 350
— — M th
| wosh |
More More 7.
than 50 than 50
Side view Top view Top view

DRAIN WORK

Drain work. (Heat Pump Unit Only) ﬁ' D1 water o
1) Use drain socket for drainage. ] rain water hole
2) If the drain port is covered by a mounting base or floor surface, place

additional foot bases of at least 30mm (1-3/16”) in height under

the outdoor unit’s feet. ' . . Bottom frame
3) In cold areas, do not use a drain hose with the outdoor unit.

(Otherwise, drain water may freeze, impairing heating performance.)

Drain socket

Hose (available commercially,
inner dia. 5/8"(16mm))

FLARING THE PIPE END

1) Cut the pipe end with a pipe cutter. (Cut exactly at

=

2) Remove burrs with the cut surface facing downward so that right angles.) Remove burrs.
the chips do not enter the pipe. Flaring
3) Put the flare nut on the pipe. Set exactly at the position shown below.
4) Flare the pipe. A
5) Check that the flaring is properly made. ZZZ‘ i ’Z%
1€




— /\ WARNING

» Do not use mineral oil on flared part.

* Prevent mineral oil from getting into the system as this would
reduce the lifetime of the units.

» Never use piping which has been used for previous installations.

* Only use parts which are delivered with the unit.

» Do never install a drier to this R32 unit in order to guarantee its
lifetime.

* The drying material may dissolve and damage the system.

* Incomplete flaring may cause refrigerant gas leakage.

— /\ CAUTION

Do not reuse joints which have been used once already.

Flare’s inner surface
must be flaw-free

@ Tube, D A (mm)
Inch | mm Imperial Rigid
(Wing-nut Type)| (Clutch Type)
1/4" 6.40 1.3 0.7
3/8" 9.52 1.6 1.0
1/2" | 12.70 1.9 1.3
5/8" | 15.88 2.2 1.7
3/4" | 19.05 25 2.0
Check

The pipe end must
be evenly flared in
a perfect circle.

Make sure that the
flare nut is fitted.

REFRIGERANT PIPING

/\ CAUTION

1) Use the flare nut fixed to the main unit. (To prevent cracking of the flare nut by aged deterioration.)
2) To prevent gas leakage, apply refrigeration oil only to the inner surface of the flare. (Use refrigeration oil for R32.)
3) Use torque wrenches when tightening the flare nuts to prevent damage to the flare nuts and gas leakage.

Align the centres of both flares and tighten the flare nuts 3 or 4 turns by hand. Then tighten them fully with the torque

wrenches. )
[Apply oil]

Apply refrigeration oil to the

inner surface of the flare.
Do not apply refrigeration
oil to the outer surface.

Flare nut

Do not apply refrigeration oil to
the flare nut to avoid tightening
with excessive torque.

1. Cautions on pipe handling
1) Protect the open end of the pipe against dust and moisture.
2) All pipe bends should be as gentle as possible.
Use a pipe bender for bending.

2. Selection of copper and heat insulation materials

When using commercial copper pipes and fittings, observe the following: P

1) Insulation material: Polyethylene foam

Heat transfer rate: 0.041 to 0.052W/mK (0.035 to 0.045kcal/(mh «°C)
Refrigerant gas pipe’s surface temperature reaches 110°C max.
Choose heat insulation materials that will withstand this temperature.

[Tighten]
Torque wrench

Spanner

) ===
Pipe union_—~

Flare nut
Pipe Size, mm (in)| Torque, Nm/(ft-Ib)
6.40 (1/4") 18 (13.3)
9.52 (3/8") 42 (31.0)
12.70 (1/2") 55 (40.6)
15.88 (5/8") 65 (48.0)
19.05 (3/4") 78 (57.6)

%
N, | If no flare cap is

flare mouth with

available, co ver the

tape to \m
keep dirt or water out.

2) Be sure to insulate both the gas and liquid piping and to provide insulation dimensions as below.

Gas side Liquid side Gas pipe thermal insulation

Liquid pipe thermal insulation

0.D. 12.7mm 0O.D. 6.4mm I.D. 14-16mm

1.D. 8-10mm

Minimum bend radius

Thickness 10mm Min.

40mm or more 30mm or more

Thickness 0.8mm
(C1220T-0)

3) Use separate thermal insulation pipes for gas and liquid refrigerant pipes.

Inter-unit wire

Gas pipe Z_Liquid pipe
insulation insulation
Finishing tape  Drain hose




PURGING AIR AND CHECKING GAS LEAKAGE

* When piping work is completed, it is necessary to purge the air and check for gas leakage

/\ WARNING
1) Do not mix any substance other than the specified refrigerant (R32) into the refrigeration cycle.

2) When refrigerant gas leaks occur, ventilate the room as soon and as much as possible.

3) R32, as well as other refrigerants, should always be recovered and never be released directly into the environment.

4) Use a vacuum pump for R32 exclusively. Using the same vacuum pump for different refrigerants may damage the vacuum pump or the unit.

« If using additional refrigerant, perform air purging from the refrigerant Compound Pressure meter
pipes and indoor unit using a vacuum pump, then charge additional press‘ge gauge
refrigerant. mantold e ¢
Liquid
» Use a hexagonal wrench (4mm) to operate the stop valve rod. stop
* All refrigerant pipe joints should be tightened with a torque wrench at Low-pressufe valve
the specified tightening torque. valve ‘

Charging hoses

1) Connect projection side of charging hose (which comes from gauge manifold) to gas stop valve’s service port.

et

2) Fully open gauge manifold’s low-pressure valve (Lo) and completely close its high-pressure valve (Hi).
(High-pressure valve subsequently requires no operation.)

D
3) Do vacuum pumping and make sure that the compound pressure gauge reads - 0.1MPa ( - 760mmHg)*".
v

4) Close gauge manifold’s low-pressure valve (Lo) and stop vacuum pump. (Keep this state for a few minutes to
make sure that the compound pressure gauge pointer does not swing back.)*2.

b
5) Remove covers from liquid stop valve and gas stop valve.
bt

6) Turn the liquid stop valve’s rod 90 degrees counterclockwise with a hexagonal wrench to open valve.
Close it after 5 seconds, and check for gas leakage. Using soapy water, check for gas leakage from indoor
unit’s flare and outdoor unit’s flare and valve rods. After the check is complete, wipe all soapy water off.

»

7) Disconnect charging hose from gas stop valve’s service port, then fully open liquid and gas stop valves.
(Do not attempt to turn valve rod beyond its stop.)

b
8) Tighten valve caps and service port caps for the liquid and gas stop valves with a torque wrench at the specified torques.

*1. Pipe length vs. vacuum pump run time

Pipe length Up to 15 metres More than 15 metres

Run time Not less than 10 min. | Not less than 15 min.

*2. If the compound pressure gauge pointer swings back, refrigerant may have water content or a loose pipe joint may exists.
Check all pipe joints and retighten nuts as needed, then repeat steps 2) through 4).

PUMP DOWN OPERATION

In order to protect the environment, be sure to pump down when relocating or disposing of the unit.

1) Remove the valve lids from liquid stop valve and gas stop valve. Hexagonal
2) Carry out forced cooling operation. \er”Ch
3) After five to ten minutes, close the liquid stop valve with a hexagonal wrench. Close

4) After two to three minutes, close the gas stop valve and stop forced cooling

Liquid stop valve

Gas stop valve Valve lid
Service port




Forced cooling operation
B Using the indoor unit ON/OFF switch
Press the indoor unit ON/OFF switch for at least 5 seconds. (The operation will start.)
 Forced cooling operation will stop automatically after around 15 minutes.
To stop the operation, press the indoor unit ON/OFF switch.

F /\ CAUTION

After closing the liquid stop valve, close the gas stop valve within 3 minutes, then stop the forced cooling operation.

To pump down

DANGER: RISK OF EXPLOSION

Pump down - Refrigerant leakage. If you want to pump down the system, and there is a leakage in the refrigerant circuit:

» Do NOT use the unit's automatic pump down function, with which you can collect all refrigerant from the system into the
outdoor unit. Possible consequence: Self-combustion and explosion of the compressor because of air going into the
operating compressor.

» Use a separate recovery system so that the unit's compressor does NOT have to operate.

NOTICE

During pump down operation, stop the compressor before removing the refrigerant piping. If the compressor is still running
and the stop valve is open during pump down, air will be sucked into the system. Compressor breakdown or damage to the
system can result due to abnormal pressure in the refrigerant cycle.

7 WIRING

/\ WARNING

» Do not use tapped wires, extension cords, or starburst connections, as they may cause overheating, electric shock,
or fire.
* Do not use locally purchased electrical parts inside the product. (Do not branch the power for the drain pump, etc.,
from the terminal block.) Doing so may cause electric shock or fire.
* Be sure to install a earth leakage circuit breaker. (One that can handle higher harmonics.)
(This unit uses an inverter. Therefore, a earth leakage circuit breaker capable of handling higher harmonics must be
used in order to prevent the earth leakage circuit breaker malfunctioning.)
* Use an all-pole disconnection type circuit breaker with at least 3mm (1/8 inch) between the contact point gaps.
* When carrying out wiring, take care not to pull at the conduit.
* Do not connect the power wire to the indoor unit. Doing so may cause electric shock or fire.
* Do not turn on the circuit breaker until all work is completed.
1) Strip the insulation from the wire (20mm).
2) Connect the inter-unit wires between the indoor and outdoor units so that the terminal numbers match. Tighten the
terminal screws securely. It is recommended that a flathead screwdriver be used to tighten the screws.
The screws are packed with the terminal block.

Firmly fix the wires with
the terminal screws.

PR Power supply wire
Inter-unit wire 4-core 1.5mm? RQPLINQQ 3-core 2.5mm? or more
or more 60245 IEC 57 HO5RN 60245 IEC 57 HO5RN

Q
:E! 7 Circuit ||Earth leakage |-Power supply

58

T breaker [T[circuit breaker [-50Hz 220-240V
the terminal screws.

Earth = | ARXC50/60/71* 20A

®wro

Power supply
terminal block

Shape wires so
that the service
lid and stop valve
cover fit securely.
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SPECIAL PRECAUTIONS WHEN DEALING WITH R32 UNIT

R32 charge, kg | Minimum floor area, | R32 charge, kg for | Minimum floor area, Xm?

Model for 7.5m piping | Xm? (based on 7.5m max allowable (based on max allowable
piping) pipe length* pipe length*)

ATXC20B - ARXC20B 0.55 0.29 0.76 0.55
ATXC25B - ARXC25B 0.55 0.29 0.76 0.55
ATXC35B - ARXC35B 0.75 0.54 0.96 0.88
ATXC50B - ARXC50B 1.00 0.95 1.38 1.82
ATXC60B - ARXC60B 1.10 1.15 1.48 2.10
ATXC71B - ARXC71B 1.15 1.26 1.53 2.24

* Calculation based on Installation Height of 1.8m

* Max. Allowable Length (L),m for:-
ATXC20/25/35B-ARXC20/25/35B:20
ATXC50/60/71B-ARXC50/60/71B:30

« Installation of pipe work shall be kept to a minimum and pipe work shall be protected from physical damage and shall
not be installed in an unventilated space.

» Reusable mechanical connectors and flare joints shall be accessible for maintenance purposes.

/A WARNING

Prior to installation, ensure risk of ignition is minimised and avoid working in confined space.
Ensure adequate ventilation is available by opening windows or doors.

e When flared joints are reused indoors, the flare part shall be re-fabricated.

e Avoid installation of the air conditioner in a place where there is danger of exposure to continuously
operating open flames (for example an operating electric heaters).

e Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a current
valid certificate from an industry-accredited assessment authority, which authorises their competence to
handle refrigerants safely in accordance with an industry recognised assessment specification.

e Checking for presence of refrigerant
The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work, to ensure
the technician is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure that the leak detection equipment

being used is suitable for use with flammable refrigerants, i.e. nonsparking, adequately sealed or
intrinsically safe.

e Presence of fire extinguisher

If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, appropriate fire

extinguishing equipment shall be available to hand. Have a dry powder or CO? fire extinguisher adjacent
to the charging area.

e No ignition sources

All possible ignition sources, including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the
site of installation, repairing, removing and disposal, during which flammable refrigerant can possibly be
released to the surrounding space. “No Smoking” signs shall be displayed.

e The following checks shall be applied to installations:
— marking to the equipment continues to be visible and legible. Markings and signs that are illegible
shall be corrected,;
— refrigeration pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be exposed to
any substance which may corrode refrigerant containing components, unless the components are

constructed of materials which are inherently resistant to being corroded or are suitably protected
against being so corroded.

e Initial safety checks shall include:

— that capacitors are discharged, this shall be done in a safe manner to avoid possibility of sparking

— there shall be no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering or
purging the system;
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e Repair to intrinsically safe components

Do not apply any permanent inductive or capacitance loads to the circuit without ensuring that this will
not exceed the permissible voltage and current permitted for the equipment in use.

Replace components only with parts specified by the manufacturer.

o Leak detection methods

Ensure that the detector is not a potential source of ignition (for example a halide torch) and is suitable
for the refrigerant used. Leak detection equipment shall be set at a percentage of the LFL of the
refrigerant (for R32, LFL is 13%) and shall be calibrated to the refrigerant employed and the appropriate
percentage of gas (25% maximum) is confirmed.

Leak detection fluids are suitable for use with most refrigerants but the use of detergents containing
chlorine shall be avoided as the chlorine may react with the refrigerant and corrode the copper pipework.
If a leak is suspected, all naked flames shall be removed/extinguished. If a leakage of refrigerant is found
which requires brazing, all of the refrigerant shall be recovered from the system, or isolated (by means of
shut off valves) in a part of the system remote from the leak. Oxygen free nitrogen (OFN) shall then be
purged through the system both before and during the brazing process.

e Removal and evacuation

When breaking into the refrigerant circuit to make repairs — or for any other purpose — conventional
procedures shall be used. However, it is important that best practice is followed since flammability is a
consideration. The following procedure shall be adhered to:

e remove refrigerant;

e purge the circuit with inert gas;

e evacuate;

e purge again with inert gas;

e open the circuit by cutting or brazing.

The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders. The system shall be
“flushed” with OFN to render the unit safe. This process may need to be repeated several times.
Compressed air or oxygen shall not be used for this task. Flushing shall be achieved by breaking the
vacuum in the system with OFN and continuing to fill until the working pressure is achieved, then venting
to atmosphere, and finally pulling down to a vacuum. This process shall be repeated until no refrigerant is
within the system. When the final OFN charge is used, the system shall be vented down to atmospheric
pressure to enable work to take place. This operation is absolutely vital if brazing operations on the pipe-
work are to take place. Ensure that the outlet for the vacuum pump is not close to any ignition sources
and there is ventilation available.

e Labelling

This unit shall be labelled ‘de-commissioned and emptied of refrigerant’. This label shall be dated
and signed. Ensure that there are labels on the equipment stating the equipment contains flammable
refrigerant.

e Charging procedures
In addition to conventional charging procedures, the following requirements shall be followed.
Ensure that contamination of different refrigerants does not occur when using charging equipment.
Hoses or lines shall be as short as possible to minimise the amount of refrigerant contained in them.
Cylinders shall be kept upright.
Ensure that the refrigeration system is earthed prior to charging the system with refrigerant.
Label the system when charging is complete (if not already).
— Extreme care shall be taken not to overfill the refrigeration system.
Prior to recharging the system it shall be pressure tested with OFN. The system shall be leak tested
on completion of charging but prior to commissioning. A follow up leak test shall be carried out prior to
leaving the site.
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Decommissioning

Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar with the

equipment and all its detail. It is recommended good practice that all refrigerants are recovered safely.

Prior to the task being carried out, an oil and refrigerant sample shall be taken in case analysis is

required prior to re-use of reclaimed refrigerant. It is essential that electrical power is available before the

task is commenced.

a) Become familiar with the equipment and its operation.

b) Isolate system electrically.

c) Before attempting the procedure ensure that:

» mechanical handling equipment is available, if required, for handling refrigerant cylinders;
« all personal protective equipment is available and being used correctly;

* the recovery process is supervised at all times by a competent person;

* recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards.

d) Pump down refrigerant system, if possible.

e) If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from various parts of
the system.

f) Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place.

g) Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer’s instructions.

h) Do not overfill cylinders. (No more than 80 % volume liquid charge).

i) Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily.

j) When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure that the cylinders
and the equipment are removed from site promptly and all isolation valves on the equipment are
closed off.

k) Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration system unless it has been
cleaned and checked.

Recovery

When removing refrigerant from a system, either for servicing or decommissioning, it is recommended
good practice that all refrigerants are removed safely. When transferring refrigerant into cylinders, ensure
that only appropriate refrigerant recovery cylinders are employed. Ensure that the correct number of
cylinders for holding the total system charge are available. All cylinders to be used are designated for the
recovered refrigerant and labelled for that refrigerant (i.e. special cylinders for the recovery of refrigerant).
Cylinders shall be complete with pressure relief valve and associated shut-off valves in good working
order. Empty recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs.

The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions concerning the
equipment that is at hand and shall be suitable for the recovery of flammable refrigerants. In addition, a
set of calibrated weighing scales shall be available and in good working order. Hoses shall be complete
with leak-free disconnect couplings and in good condition. Before using the recovery machine, check
that it is in satisfactory working order, has been properly maintained and that any associated electrical
components are sealed to prevent ignition in the event of a refrigerant release. Consult manufacturer if in
doubt.

The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the correct recovery cylinder, and
the relevant Waste Transfer Note arranged. Do not mix refrigerants in recovery units and especially not in
cylinders.

If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been evacuated to an
acceptable level to make certain that flammable refrigerant does not remain within the lubricant. The
evacuation process shall be carried out prior to returning the compressor to the suppliers. Only electric
heating to the compressor body shall be employed to accelerate this process. When oil is drained from a
system, it shall be carried out safely.
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COMMISSIONING

1. CHECKLIST BEFORE COMMISSIONING

Do NOT operate the system before the following checks are OK:

O

The indoor unit is properly mounted.

The outdoor unit is properly mounted.

The system is properly earthed and the earth terminals are tightened.

O |o o

The fuses or locally installed protection devices are installed according to this document, and have NOT been
bypassed.

The power supply voltage matches the voltage on the identification label of the unit.

There are NO loose connections or damaged electrical components in the switch box.

There are NO damaged components or squeezed pipes on the inside of the indoor and outdoor units.

There are NO refrigerant leaks.

The refrigerant pipes (gas and liquid) are thermally insulated.

The correct pipe size is installed and the pipes are properly insulated.

The stop valves (gas and liquid) on the outdoor unit are fully open.

O |O (0|10 (0|0 oo

The following field wiring has been carried out according to this document and the applicable legislation between the
outdoor unit and the indoor unit.

Drainage
Make sure drainage flows smoothly.
Possible consequence: Condensate water might drip.

The indoor unit receives the signals of the user interface.

The specified wires are used for the interconnection cable.

2. CHECKLIST DURING COMMISSIONING

To perform an air purge.

To perform a test run.
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INDICATI

ON LIGHTS

IR Signal Receiver

When an infrared remote control operating signal has
been transmitted, the signal receiver on the indoor
unit will respond as below to confirm acceptance of

the signal transmission.

ON to OFF 1 Long Beep
OFF to ON 2 Short Beep
Pump down/Cool force on

Others 1 Short Beep

Heatpump Unit

The table shows the LED indicator lights for the air
conditioner unit under normal operation and fault
conditions. The LED indicator lights are located at

the side of the air conditioner unit.

The heat pump units are equipped with an “auto”
mode sensor whereby it will provide reasonable room
temperature by switching automatically to either
“cool” or “heat” mode according to the temperature

set by the user.

LED INDICATOR LIGHTS

LED Indicator Lights for Heatpump

Unit
= ON/OFF SWITCH
@ — MODE DISPLAY

Oe — 1 TIMER

— IR RECEIVER

LED Indicator Lights : Normal Operation & Fault Conditions For Heatpump Unit

@ @ Operation
O Light blue Cool mode
O Red Heat mode
Q Light blue Auto mode in Cooling operation
O Red Auto mode in Heating operation
O Yellow Fan mode on
Q Light blue Dry mode on
Q Eigrtnk()alie Sleep mode on
Q Light blue O Timer on
D Red Defrost operation
D Light blue Unit error
O oN D Blinking
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OPERATING RANGE

Heat Pump Model

Model:

Model:

ATXC 20/25/35 ARXC 20/25/35

COOLING
o
)
e
a
=
w
'_
x
o
(@]
a)
|_
o)
o
L1 : | ]
1415 1920 23 25
INDOOR TEMP (°CWB)
ATXC 50/60/71 ARXC 50/60/71
COOLING
50 —
4B} -
m 43f - T T
O 40— '
e
o 30
=
Mo 20
o)
g o
=
5 °F
(@]
-10
. 1 L

“Ho 1415 1920 23 25
INDOOR TEMP (°CWB)

DB: Dry bulb

DB: Dry bulb

OUTDOOR TEMP (°CWB)

OUTDOOR TEMP (°CWB)

HEATING

WB: Wet bulb

-20

WB: Wet bulb

10 15 20 25 27 32

INDOOR TEMP (°CDB)

HEATING

2527 30
INDOOR TEMP (°CDB)
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MAINTENANCE AND SERVICE

NOTICE 3. Checklist for yearly maintenance of
Maintenance MUST be done by an authorized installer the outdoor unit
or service agent.
We recommend performing maintenance at least once
a year. However, applicable legislation might require
shorter maintenance intervals.

Check the following at least once a year:
e Outdoor unit heat exchanger.

NOTICE The heat exchanger of the outdoor unit can get blocked up due
In Europe, the greenhouse gas emissions of the total to dust, dirt, leaves, etc. It is recommended to clean the heat

refrigerant charge in the system (expressed as tonnes exchanger yearly: A blocked heat gxchanger can lead to too low

CO,-equivalent) is used to determine the maintenance pressure or too high pressure leading to worse performance.

intervals. Follow the applicable legislation.

Formula to calculate the greenhouse gas
emissions: GWP value of the refrigerant x Total
refrigerant charge [in kg] / 1000

1. Overview: Maintenance and service

This chapter contains information about:
e The yearly maintenance of the outdoor unit

2. Maintenance safety precautions
‘ DANGER: RISK OF ELECTROCUTION

DANGER: RISK OF BURNING

NOTICE: Risk of electrostatic discharge

Before performing any maintenance or service work,
touch a metal part of the unit in order to eliminate static
electricity and to protect the PCB.

A WARNING

m Before carrying out any maintenance or repair
activity, ALWAYS switch off the circuit breaker on
the supply panel, remove the fuses or open the
protection devices of the unit.

m Do NOT touch live parts for 10 minutes after the
power supply is turned off because of high voltage
risk.

m Please note that some sections of the electric
component box are hot.

m  Make sure you do NOT touch a conductive section.

m Do NOT rinse the unit. This may cause electric
shocks or fire.

DISPOSAL

@ NOTICE

Do NOT try to dismantle the system yourself: the dismantling of the system, treatment of the refrigerant, oil and other parts
MUST comply with applicable legislation. Units MUST be treated at a specialised treatment facility for reuse, recycling and
recovery.

. J

Note is valid for Turkey only: The lifetime of our products is ten (10) years

1-27



MEMO

1-28



INGOMBRI
INGOMBRI

UNITA INTERN A ettt ekt e e st e et e s bt e e bt e e s e e enre e 2

UNITA ESTERNA ettt b et h bbbt e e h et e et e e e s e e enb e e e nnneas 3
PRECAUZIONI DI SICUREZZA 5 § %
ACCESSORI 9 % g

S5

SCELTA DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE 9 % %
DISEGNI DI INSTALLAZIONE UNITA INTERNA/ESTERNA 1 (2%‘%

LINEA GUIDA DI INSTALLAZIONE ALL’INTERNO

1. INSTALLARE LA PIASTRA DI MONTAGGIO .....coiiiiiiie it 12
2. PRATICARE UN FORO NELLA PARETE E INSTALLARE IL TUBO INCORPORATO

NELLA PARE T E .. e e e e 13
3. INSTALLAZIONE DELLUNITA INTERNA ......oouitititiieieieieieeeeee e 13
4. TUBO DI SCARICO ...ttt 15
5. CABLAGGIO ... e 16

LINEA GUIDA PER L'INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO

1. INSTALLAZIONE DELLUNITA ESTERNA .....ooviiiiiiieeeteeeeete et 17
2. LAVORO DI SCARICO ...t 17
3. ALLARGARE LESTREMITA DEL TUBO .....ooviiiiciiccee e 17
4. TUBAZIONI REFRIGERANTE ... ..o 18
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DAIKIN
DAIKIN AIR CONDITIONER

MANUALE D’INSTALLAZIONE

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

ELLIID at?entar_‘nente £ precauzion m_ques_tf) Questa dispositivo & riempito con R32.
manuale prima di mettere in funzione il dispositivo.

» Le precauzioni qui descritte sono classificate come PERICOLO e ATTENZIONE. Entrambe contengono importanti
indicazioni riguardanti la sicurezza. Assicurarsi di osservare tutte le precauzioni senza negligenza.

« Significato degli avvisi di PERICOLO e ATTENZIONE.

La mancata corretta osservanza di queste istruzioni pud causare lesioni personali o la
A PERICOLO perdita della vita.

La mancata corretta osservazione di queste istruzioni pud comportare danni materiali o
A ATTENZIONE lesioni fisiche che potrebbero rivelarsi gravi a seconda delle circostanze.

| segnali di sicurezza riportati in questo manuale hanno i seguenti significati:

9 Essere sicuri di stabilire una connessione ®
di terra.

Non tentare mai.

0 Essere sicuri di seguire le istruzioni.

» Dopo aver completato l'installazione, effetture un funzionamento di prova per verificare la presenza di difetti e spiegare
al cliente come far funzionare il condizionatore d’aria e prendersi cura di esso con l'aiuto del manuale di istruzioni.

/\ PERICOLO

» Chiedere al rivenditore o a una persona qualificata di svolgere il lavoro di installazione.
Non tentare di installare il condizionatore d’aria da soli. Un’installazione non corretta puo causare perdite d’acqua, scosse elettriche o incendi.

» Questo apparecchio € destinato a essere utilizzato da utenti esperti o addestrati nei negozi, nell'industria leggera e
nelle aziende agricole, oppure per uso commerciale da parte di persone non esperte.

|l presente apparecchio non deve essere utilizzato da persone, compresi i bambini, con ridotte capacita fisiche,
sensoriali 0 mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, se non sotto la supervisione e dietro istruzioni sull'uso
dell'apparecchio da parte di un responsabile della loro sicurezza.

» Tenere sotto controllo i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto.

« Installare il condizionatore d’aria in conformita con le istruzioni fornite in questo manuale.
Il'installazione incompleta pud causare perdite d’acqua, scosse elettriche o incendi.

» Assicurarsi di utilizzare solo accessori e parti per il lavoro di installazione specificati.
Il mancato utilizzo delle parti indicate pud provocare la caduta dell’'unita, perdite d’acqua, scosse elettriche o incendi.

« Installare il condizionatore d’aria su una base abbastanza robusta in grado di sostenere il peso dell’unita.
Una base insufficientemente robusta pud provocare la caduta dell’apparecchiatura con conseguenti lesioni.

| lavori elettrici devono essere eseguiti in conformita con la pertinente normativa nazionale e locale e con le istruzioni
riportate nel presente manuale di installazione.
Assicurarsi di utilizzare solo un circuito di alimentazione dedicato. Insufficienza della capacita del circuito di alimentazione e lavorazione non
corretta possono provocare scosse elettriche o incendi.

» Assicurarsi di utilizzare un circuito di alimentazione dedicato. Non utilizzare mai un alimentatore condiviso con altri
apparecchi.

» Utilizzare un cavo di lunghezza adeguata.
Non utilizzare cavi arrotolati o una prolunga, in quanto questo pud causare surriscaldamento, scosse elettriche o incendi.

+ Assicurarsi che tutti i cablaggi siano fissati, che vengano utilizzati i cavi specificati e che non ci siano tensioni su
collegamenti terminali o cavi.
Collegamenti o fissaggio dei fili impropri possono provocare surriscaldamento anomalo o incendi.




/\ PERICOLO

Quando si effettua il cablaggio dell’alimentazione e si collegano i cavi tra le unita interna ed esterna, posizionare i fili
in modo che il coperchio della centralina possa essere fissato saldamente.
Un errato posizionamento del coperchio della centralina puod provocare scosse elettriche, incendi o surriscaldamento dei terminali.

Dopo l'interconnessione di collegamento e la fornitura del cablaggio, assicurarsi di modellare i cavi affinché non
esercitino forza eccessiva su coperture o pannelli elettrici. Installare le coperture sopra i fili.
L'installazione incompleta delle coperture pud causare surriscaldamento del terminale, scosse elettriche, o incendi.

Durante l'installazione o il trasferimento del condizionatore d’aria, assicurarsi di svuotare il circuito del refrigerante
per accertarsi che sia libero dall’aaria e utilizzare solo il refrigerante specificato (R32).

La presenza di aria o altri corpi estranei nel circuito del refrigerante pud causare un aumento di pressione anomalo, che puo provocare
danni alle attrezzature e persino lesioni.

L’altezza di installazione dal pavimento deve essere superiore a 2.7m.

In caso di perdite di gas refrigerante durante l'installazione, areare immediatamente il locale. 0
Se il refrigerante entra in contatto col fuoco possono essere prodotti gas tossici.

Terminata l'installazione, verificare eventuali perdite di gas refrigerante. 0
Se ci sono perdite di gas refrigerante nella stanza ed entra in contatto con una fonte di accensione, come un termoventilatore,
una stufa o i fornelli, possono essere prodotti gas tossici.

In caso di guasto della pompa, fermare il compressore prima di rimuovere le tubazioni del refrigerante.

Se il compressore € ancora in funzione e la valvola di arresto viene aperta durante un guasto della pompa, I'aria viene aspirata quando
la tubazione del refrigerante viene rimossa, causando pressione anomala nel ciclo di refrigerazione. Cid potrebbero provocare danni
allapparecchiatura e persino lesioni.

Durante l'installazione, fissare la tubazione del refrigerante in modo sicuro prima di avviare il compressore.
Se i tubi non sono collegati e la valvola di arresto & aperta quando il compressore viene messo in funzione, viene aspirata aria, causando
pressione anomala nel ciclo di refrigerazione. Cio potrebbe provocare danni all'apparecchiatura e persino lesioni.

Essere sicuri di collegare alla terra il condizionatore. 9
Per collegare a terra I'unita non collegarlo a una tubazione di una fornitura al conduttore di un parafulmine o a un cavo del telefono.
Una messa a terra imperfetta puo provocare scosse elettriche.

Assicurarsi di installare un interruttore differenziale. La mancata installazione di un interruttore differenziale puo
causare scosse elettriche o incendi.

Tutti i collegamenti elettrici non devono toccare le tubazioni dell’acqua o le parti mobili dei motori delle ventole.

Verificare che I'unita sia stata spenta prima dell’installazione o della manutenzione del dispositivo.

Scollegare dalla rete di alimentazione elettrica prima di ogni manutenzione sul condizionatore d’aria.

NON tirare il cavo di alimentazione quando 'apparecchio € acceso.
Cio potrebbe causare gravi scosse elettriche che possono provocare rischi di incendio.

Tenere I'unita interna ed esterna, il cavo di alimentazione e il cablaggio di trasmissione ad almeno 1m da TV e radio,
per prevenire immagini distorte ed elettricita statica.
A seconda del tipo e dell’'origine delle onde elettriche, si pud avvertire elettricita statica anche a piu di 1m di distanza.

Non utilizzare mezzi diversi da quelli raccomandati dal costruttore per accelerare il processo di sbrinamento
(se applicabile) o per pulire.

Il dispositivo deve essere conservato in una stanza senza fonti di accensione a funzionamento continuo
(per esempio: fiamme libere, apparecchiature a gas o una stufa elettrica).

Non perforare né bruciare.

Tenere in considerazione che i refrigeranti non hanno odore.

L'apparecchio deve essere installato, azionato e conservato in una stanza con una superficie maggiore di Xm2
(fare riferimento alla sezione “Precauzioni Speciali quando si trattano unita R32”).
Nel caso in cui non soddisfi i requisiti di spazio minimo, € necessaria l'installazione in unb locale con buona areazione.

NOTA: Il produttore puo fornire altri esempi adatti oppure pud fornire ulteriori informazioni sull’odore del refrigerante.




/\ ATTENZIONE

* Non installare il condizionatore d’aria in un luogo in cui c’e pericolo di fuoriuscita di gas infammabili.
In caso di perdite di gas, 'accumulo di gas vicino al condizionatore d’aria pud causare lo scoppio di un incendio.

» Seguendo le istruzioni contenute in questo manuale di installazione, installare tubazioni di scarico per garantire ®
un drenaggio corretto ed isolare le tubazioni per evitare la condensa.
Tubature di scarico inadeguate possono causare perdite d’acqua all'interni e danni alla proprieta.

» Serrare il dado svasato secondo il metodo specificato, ad esempio con una chiave dinamometrica. 0
Se il dado svasato viene stretto troppo, pud incrinarsi dopo un uso prolungato, causando perdite di refrigerante.

» Non sovraccaricare I'apparecchio.
Questa unita & pre-caricata in fabbrica. Il sovraccarico potrebbe causare sovracorrente o danni al compressore.

» Assicurarsi che il pannello dell’'unita venga chiuso dopo I'installazione o la manutenzione.
Pannelli non fissati faranno funzionare I'unita rumorosamente.

+ Spigoli vivi e superfici della bobina sono luoghi che possono potenzialmente causare rischio di lesioni.
Evitare di entrare a contatto con questi luoghi.

» Prima di spegnere I'alimentazione impostare I'interruttore ON/OFF del telecomando in posizione “OFF” per
evitare che l'unita scatti in modo fastidioso.
In caso di mancata osservanza, le ventole dell'unitd cominceranno a ruotare automaticamente quando viene ristabilita I'alimentazione,
costituendo un pericolo per il personale di manutenzione o I'utente.

+ Assicurarsi di predisporre misure adeguate per impedire che I'unita esterna diventi ricovero di animali di piccole
taglia. | piccoli animali venendo a contatto con le parti elettriche possono causare malfunzionamenti, fumo o
incendi.

Raccomandare al cliente di mantenere pulita I'area circostante il dispositivo.

» La temperatura del circuito refrigerante sara alta, tenere il cablaggio che congiunge le unita lontano da tubi rame
non isolati termicamente.

» Solo personale qualificato pud maneggiare, riempire, spurgare e smaltire il refrigerante.

AVVISI

Requisiti di smaltimento

Il condizionatore & contrassegnato con questo simbolo. Questo simbolo significa che i prodotti
elettrici ed elettronici non devono essere mescolati con i rifiuti domestici indifferenziati.

Non cercare di smontare il sistema da soli: lo smantellamento dell'impianto di condizionamento,
il trattamento del refrigerante, dell’olio e di altre parti devono essere eseguiti da un installatore
qualificato in conformita con le normative locali e nazionali. | condizionatori d’aria devono essere
trattati in un impianto di trattamento specializzato per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero.
Provvedendo a smaltire questo prodotto correttamente, si contribuisce ad evitare potenziali
conseguenze negative per 'ambiente e per la salute. Contattare l'installatore o I'autorita locale
per ulteriori informazioni.

Le batterie devono essere rimosse dal telecomando e smaltite separatamente in conformita alla
legislazione locale e nazionale vigente.
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IMPORTANTE

Informazioni importanti relative al gas refrigerante utilizzato

Questo prodotto contiene gas fluorurati che causano effetto serra.

Non liberare i gas nell’atmosfera.

Tipo di refrigerante: R32

Valore GWP ™ : 675

O GWP = Global Warming Potential (Potenziale di riscaldamento globale)

1 Si prega di compilare con inchiostro indelebile,

B (1) carica di refrigerante effettuata in fabbrica nel prodotto,

B (2) quantita di refrigerante aggiuntivo caricato nel campo e

B (1) + (2 carica totale di refrigerante
sull’etichetta relativa alla carica di refrigerante, fornita con il prodotto.
L'etichetta compilata deve essere incollata in prossimita della porta di ricarica del dispositivo (per esempio sulla parte
interna del carter di manutenzione).

M Contiene gas fluorurati ad effetto serra

R32) O Jka——0
GWP: 675 e =:kg 1 @

[2)
9 90+0- |kg ——c]
!_. O | o= (cogql— [d]

Carica di refrigerante effettuata in fabbrica: vedere la targhetta con il nome dell’unita

Ulteriori quantita di refrigerante caricato
Refrigerante totale caricato
Emissioni di gas serra del carico di refrigerante totale espresse in tonnellate equivalenti di CO,

® O O T O

GWP = Potenziale di riscaldamento globale

AVVISI

In Europa, le emissioni di gas serra della carica totale di refrigerante dell'impianto (espresse in
tonnellate equivalenti di CO,) vengono utilizzate per stabilire gli intervalli di manutenzione.
Seguire la normativa vigente.

Formula per calcolare le emissioni di gas serra:
Valore di GWP del refrigerante x carica totale di refrigerante [in kg] / 1000

2 Fissare I'etichetta all'interno dell’'unita esterna. C’€ un posto dedicato sull’etichetta dello schema elettrico.

\.
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ACCESSORI

(A Piastra di montaggio Porta telecomando 1 (© Batterie a secco AAA 2

! P

|9
(D Telecomando wireless 1 ® Viti di fissaggio per il porta 2 | (p) Filtro di purificazione 2

- telecomando M3 x 16L dell’aria fotocatalitico
‘ oD all’apatite di titanio
_ B o

_ i 000 Ly,
@) Presa di scarico 1 (H) Tappo di scarico 1 © Manuale d’installlazione 1
(U Manuale operativo 1

% *Solo per modelli a pompa di calore.

SCELTA DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE

» Prima di scegliere il luogo di installazione, ottenere I'approvazione dell’'utente.

L'unita interna deve essere posizionata in un luogo in cui:

 Le restrizioni di installazione specificate nel
disegno di installazione dell’'unita interna sono
soddisfatte.

+ Sia la presa d’aria che lo scarico hanno percorsi
chiari.

* L’unita non & esposta alla luce solare diretta.

» L'unita & lontana da fonti di calore o vapore.

» Non c’e alcuna fonte di vapori di olio per macchine
(cio potrebbe ridurre la durata dell’'unita interna).

 Aria fredda circola nella stanza.

* L'unita & lontano da lampade a fluorescenza di
tipo ad accensione elettronica (tipo a inverter o ad
avvio rapido). Poiché questo potrebbe ridurre la
portata del telecomando.

* L'unita & ad almeno 1 metro di distanza da
qualsiasi televisore o radio (I'unita pud causare
interferenze con 'immagine o con il suono).

* Installazione all’altezza consigliata (piu di 2.7m).

* Non installare I'unita in prossimita o dentro una
porta.

» Non azionare alcun apparecchio di riscaldamento
troppo vicino al condizionatore d’aria oppure usare
in un locale dove sono presenti olio minerale,
vapori di olio o fumi di olio; cid potrebbe causare
la fusione o la deformazione della parte in plastica
causate da eccessivo calore o reazione chimica.

* Quando l'unita viene usata in cucina, tenere
la farina lontano affinché non venga aspirata
dall'unita.

* Questa unita non & adatta all’'utilizzo in officine
dove sono presenti olio da taglio, nebbia o polvere
di ferro o dove la tensione oscilla notevolmente.

* Non installare 'unita in aree come sorgenti calde o
raffinerie di petrolio, dove € presente gas solfuro.

 Assicurarsi che il colore dei fili dell'unita esterna
e i contrassegni dei terminali siano gli stessi per
l'interno, rispettivamente.

» IMPORTANTE : NON INSTALLARE O UTILIZZARE IL
CONDIZIONATORE D’ARIA IN UNA LAVANDERIA.
Non utilizzare cavi giuntati o attorcigliati per
I'alimentazione in ingresso.

Il dispositivo non & destinato ad essere utilizzato in
atmosfera potenzialmente esplosiva.

Telecomando wireless

* Non esporre il telecomando alla luce diretta del
sole (questo ostacolera la ricezione dei segnali
dall'unita interna).

* Accendere tutte le lampade fluorescenti nella
stanza, se presenti e trovare il sito dove i segnali
del telecomando vengono ricevuti correttamente
dall'unita interna (nel raggio di 7 metri).
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L’'unita esterna deve essere posizionata in un luogo in cui:

* Le restrizioni per l'installazione specificate nel
disegno di installazione dell’unita esterna sono
soddisfatte.

* Lo scarico dell’'acqua non provoca alcun problema
o problemi in particolare.

+ Sia la presa d’aria che lo scarico hanno percorsi
dell’aria liberi.

e L’unita & in un chiaro libero dell’aria, ma non
direttamente esposta alla pioggia, a forti venti o
luce solare diretta.

* Non c’é alcun timore di perdite di gas infammabile.

» L'unita non & direttamente esposta a sale, gas
solforato o vapori di olio per macchine (che
possono ridurre la durata dell’'unita esterna).

* Rumorosita di funzionamento o flusso di aria calda
(fredda) non causano problemi ai vicini.

* L'unita € ad almeno 3 metri da qualsiasi antenna
radio o televisiva.

» La condensa che gocciola dalla valvola d’arresto
non richia di danneggiare qualcosa durante il
funzionamento.

/\ ATTENZIONE

Quando si usa il condizionatore d’aria a bassa
temperatura dell’ambiente esterno, assicurarsi di
seguire le istruzioni descritte di seguito.

Per evitare I'esposizione al vento, installare I'unita
esterna con 'aspirazione rivolta verso la parete.
Non installare I'unita esterna in un luogo dove il lato
di aspirazione possa essere esposto direttamente al
vento.

Per evitare I'esposizione al vento, si raccomanda

di installare un deflettore sul lato di scarico dell’aria
dell'unita esterna.

Nelle zone in cui nevica molto,
selezionare un luogo di
installazione in cui la neve non
influenzera l'unita.

Se c’é rischio di accumulo di
neve sull'unita esterna, fissare
un cappuccio di protezione
dalla neve.

In zone con alta umidita o
neve pesante, si consiglia

di applicare un riscaldatore
della vaschetta di scarico per
impedire I'accumulo di ghiaccio
dal telaio inferiore.

+ Costruire una tettoia grande.
+ Costruire un basamento.

Installare 'unita
abbastanza in alto da
terra per evitare che resti
seppellito nella neve

/\ ATTENZIONE

Non installare le unita, sia interna che
esterna, ad altitudine oltre i 2000m.




DISEGNI DI INSTALLAZIONE UNITA INTERNA/ESTERNA

55 it dal soffitt Sigillare con
mm o piu dal soffitto ; i
ﬁ P mastice la distanza| [f| collegamento della
_ —  [|delforodeltubo | |svasatura deve essere
Pannello anteriore ———4] ] |con stucco. installato all’esterno

Tagliare il tubo di isolamento
termico a una lunghezza
appropriata e avvolgerlo con
nastro adesivo, assicurandosi

- | ‘
] [ 7

My e w

50mm o pitl dalle pareti N— : G N

(su entrambi i lati)

L & che nessuna distanza sia lasciata
T — nella linea di taglio del tubo di
Filtri dell’aria Viti isolamento.

(M4 x12L) r Coperchio di manutenzione —|/®

Il coperchio di manutenzione
€ rimovibile ]
B Metodo di apertura w

1) Rimuovere le viti —| | Avvolgere il tubo di isolamento
del coperchio di - con nastro di finitura dal basso
manutenzione verso l'alto.

2) Estrarre il coperchio
di manutenzione
diagonalmente verso il

basso in direzione della -

Filtro deodorante in freccia. A ATTENZIONE W

apatite di titanjo Filtri dell'aria 3) Tirare verso il basso. Impostare la lunghezza deIIeI

Portafiltri 7 f ’ _tubazioni da 3m a 30m

— Filtro deodorante in apatite di titanio (2) —

Le tubazioni del refrigerante devono
essere protetti da danni fisici. Installare
I—|una copertura in plastica o equivalente.

Scheda
Lasciare 300mm di spazio di lavoro al — Arrestare il carter della valvola —
di sotto della superficie del soffitto. B Come rimuovere il carter della
valvola di arresto.

= » Rimuovere la vite della copertura
] della valvola di arresto.
] * Far scorrere il coperchio verso
| il basso per rimuoverlg.
- B Come fissare il carter della valvola

di arresto.

* Inserire la parte superiore del
carter della valvola di arresto
dell’'unita esterna da installare.

« Serrare le viti.

Lasciare uno spazio per le tubazioni
e la manutenzione elettrica.
Dove c’e pericolo di caduta dell’'unita,
utilizzare piedini imbullonati.
ARXC20/25/35 | ARXC50/60/71
Max. lunghezza delle tubazioni consentita 20m 30m
Min. lunghezza delle tubazioni 3m
consentita**
Max. altezza delle tubazioni consentita 15m 20m
Refrigerante aggiuntivo richiesto per
tubo del refrigerante che supera 7.5m di 17g/m
lunghezza*
3/8 pollici 1/2 pollici
Tubo del gas (9.52mm) (12.7mm)
Tubo del liquido 1/4 pollici (6.4mm)

* Assicurarsi di aggiungere la giusta quantita di refrigerante aggiuntivo.
In caso contrario si potrebbero ridurre le prestazioni.

** La lunghezza del tubo piu corta suggerita & 10 piedi (3m), al fine di evitare il rumore e la vibrazione provenienti dall’'unita esterna.
(Rumori e vibrazioni meccanici possono verificarsi a seconda di come I'unita & installata e del’ambiente in cui & usata).
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LINEA GUIDA DI INSTALLAZIONE ALL’INTERNO

~

INSTALLARE LA PIASTRA DI MONTAGGIO

» La piastra di montaggio deve essere installata su una parete in grado di sostenere il peso dell’'unita interna.

1) Fissare temporaneamente la piastra di montaggio alla parete, assicurarsi che il pannello sia completamente
orizzontale e segnare i punti in cui effettuare i fori sulla parete.

2) Fissare la piastra di montaggio alla parete con viti.

Punti e dimensioni consigliate per il montaggio della piastra di montaggio

(® Piastra di montaggio

La piastra di montaggio
(® deve essere installata
su una parete in grado di
sostenere il peso dell’'unita

- interna.
&
Vite di fissaggio della
piastra di montaggio
UNITA INTERNA ATXC20/25/35/50
4 Punti di tenuta consigliati della piastra  Posizionare una bolla Utilizzare un metro a nastro
di montaggio (7 punti in tutto) su queste linguette. come mostrato.

Posizionare I'estremita del
metro a nastro in >

241.6

Foro passante
F—attraverso la parete
65mm

464

Posizione del
tubo di scarico
770 unita: mm

Tutte le dimensioni sono in mm

UNITA INTERNA ATXC60/71

Utilizzare un metro a nastro
come mostrato.
Posizionare I'estremita del
metro a nastro in[>

+ Punti di tenuta consigliati della piastra Posizionare una bolla
di montaggio (7 punti in tutto) su queste linguette.

© ©
o ©
N N
- =1
< N F
\5 [\- Foro passante attraverso la
d parete @ 65mm
990 \-Posizione del tubo di scarico
unita: mm

Tutte le dimensioni sono in mm

J
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PRATICARE UN FORO NELLA PARETE E INSTALLARE IL TUBO )
INCORPORATO NELLA PARETE

» Per pareti contenenti telaio o bordi in metallo, accertarsi di utilizzare un tubo e un rivestimento a parete
incorporati nel foro passante per evitare possibili surriscaldamenti, scosse elettriche o incendi.

» Assicurarsi di sigillare con mastice gli spazi intorno ai tubi
con materiale di coibentazione per evitare perdite d’acqua. Interno <=3 Esterno

1) Praticare un foro passante di 65mm nella parete con tubo incorporato nella Sigillo con mastice
pendenza verso l'esterno. parete (fornitura sul (fornitura sul

2) Inserire un tubo a parete nel foro. campo) campo)
3) Inserire una copertura a parete nel tubo a parete.
4) Dopo aver completato le tubazioni del refrigerante, il @65
) Dop . pletato ie t . o 9 0 Copertura del foro
cablaggio e le tubazioni di scarico, sigillare con mastice lo nella parete
spazio nel foro del tubo. (fornitura sul campo) tubo incorporato nella

parete (fornitura sul
campo)

INSTALLAZIONE DELL’UNITA INTERNA

(Tubazioni sul lato destro, posteriore destra o inferiore destra. ) =

1) Fissare il tubo flessibile di scarico alla parte inferiore delle
tubazioni del refrigerante con nastro isolante.

Tubazione lato destro

Xy Tubazione posteriore

Rimuovere la copertura destra

della porta del tubo qui Tubazione i i
per la tubazione di destra | |inferiore destra |Legare insieme il
tubo del refrigerante

2) Avvolgere i tubi del refrigerante e svuotare il tubo con nastro Rimuovere la copertura della| |e il tubo flessibile di
isolant @ porta del tubo qui per la scarico con nastro
: tubazione inferiore destra isolante ().

3) Passare il tubo flessibile di scarico e le tubazioni del refrigerante
attraverso il foro nel muro, quindi installare I'unita interna sui

QO

\(A) Piastra di montaggio
ganci della piastra di montaggio ® utilizzando i contrassegni A ﬁ% 9

nella parte superiore dell’'unita interna come guida.

4) Aprire il pannello anteriore, quindi aprire il coperchio
di manutenzione. (Fare riferimento ai suggerimenti per
l'installazione.)

5) Far passare il cablaggio che congiunge le unita dall’'unita esterna

attraverso il foro passante della parete e poi attraverso la parte
posteriore dell’'unita interna. Farli passare attraverso il lato
anteriore. Piegare le estremita delle fascette fermacavo verso
I'alto per lavorare piu facilmente in anticipo. (Se le estremita del - -® Piastra di
cablaggio che unisce le unita devono essere prima messe a Quando si mettono montaggio
nudo, ayvolggre le est_rer_nité del filo con nastro adesivp.) a nudo le estremita —Cablaggio
6) Tenere il telaio dell’'unita interna con entrambe le mani per del cavo in anticipo, che unisce le
installarlo sui ganci della piastra di montaggio (®). Assicurarsi che legare le estremita  Passafilo 7 unita
i fili non si impiglino nel bordo dell’'unita interna. del cavo con nastro
isolante (J).
. J
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[Tubazioni lato sinistro, posteriore sinistro o inferiore sinistro.)

Come sostituire il tappo di scarico e il tubo di scarico
¢ Metodo di rimozione

Posizione di montaggio del tubo di scarico

1) Ruotare per scollegare il fermaglio per il filo dal

Il tubo flessibile di scarico € sul retro dell’'unita.

gancio posto sulla destra e rimuovere il tubo di
scarico.

2) Rimuovere il tappo di scarico sul lato sinistro e
collegarlo al lato destro.

3) Inserire il tubo di scarico e stringere ruotando il

Lato destro

Lato anteriore dell’'unita

Lato sinistro Q n@

fermaglio per il filo per agganciarlo.
Dimenticare di stringere questo pud causare
perdite d’acqua.

Attacco sul lato sinistro

Tubo di scarico /

Attacco sul lato destro
(impostazione di fabbrica)

%

Fermaglio

) Fermaglio
per filo

per filo

\Jubo di scarico

A=\

1) Fissare il tubo flessibile di scarico alla parte inferiore delle
tubazioni del refrigerante con nastro isolante.

2) Essere sicuri di collegare il tubo di scarico alla porta di scarico
al posto di un tappo di scarico.

Rimuovere la
copertura della porta
del tubo qui per la
tubazione sinistra.

| Tubazione laterale

3) Dare forma al tubo del refrigerante lungo il percorso del tubo , sinistra
marcando sulla piastra di montaggio Rimuovere |a copertura delia Tubazione posteriore
gglo. porta del tubo qui per la tubazione | A - P
inferiore sinistra. sinistra

4) Passare il tubo flessibile di scarico e le tubazioni del refrigerante
attraverso il foro nel muro, quindi installare I'unita interna sui
ganci della piastra di montaggio utilizzando i contrassegni &
nella parte superiore dell’unita interna come guida.

5) Tirare il cablaggio che unisce le unita.

6) Collegare la tubazione che unisce le unita.

Tubazione inferiore sinistra
e Come installare il tappo di scarico

Non applicare olio
lubrificante (olio refrigerante
per macchine) durante
l'inserimento. L'applicazione
puo causare deterioramento

Inserire una ! )
\ \ chiave esagonale € perdite allo scarico della
o \ (4mm) spina.
B L W
Tubo di scarico @:.’-_*&{"’ L5 B pastacinotagy/
LA VS e/ Avvolgere nastro

Stuccare questo . )
isolante intorno alla

foro con mastice
o materiale di
calafataggio.

Legare con
nastro in plastica

parte piegata del
tubo del refrigerante.
Sovrapporre almeno

meta della larghezza del
nastro () ad ogni giro.

7) Avvolgere i tubi del refrigerante e il tubo di scarico con nastro
isolante (@) come nella figura a destra.

8) Fare molta attenzione durante queste attivita in modo che i fili
di interconnessione non vengano danneggiati dall’unita interna,
premere il bordo inferiore dell’'unita interna con entrambe le mani
fino a posizionarla tenuta dai ganci di montaggio della piastra.
Fissare I'unita interna alla piastra di montaggio con le viti
(M4 x 12L) ®.

(Tubazioni incorporate nella parete. )

Seguire le istruzioni fornite qui.

. — ® Piastra di montaggio

Tubi del
2 refrigerante

N

Telaio inferiore " ® M

=

x 12L (2 punti)

Inserire il tubo flessibile
di scarico a questa
profondita in modo che
possa essere estratto
dal tubo di scarico.

Q/ Parete interna

7777}

™ Tubo di scarico

50mm
S = = N o piu
Tubazioni Iatq snn|§tro, [?o.sterlore sinistro o A Tubo di scarico in
inferiore sinistro Parete esterna * vinil cloruro
(VP-30)

1) Inserire il tubo di scarico a questa profondita in modo che possa
essere tirato fuori dal tubo di scarico.
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L'unita interna deve essere installata in modo tale da impedire il cortocircuito dell’aria fredda scaricata con I'aria
calda di ritorno. Rispettare le distanze di installazione indicate nella figura. Non collocare I'unita interna dove ci

potrebbe essere esposta alla luce diretta del sole. In
e il drenaggio, ed essere lontano da porte o finestre.

oltre, questa posizione deve essere adatta per le tubazioni

Aria di ritorno

{

(Spazio per la
manutenzione)

:> Flusso -/ o
d’aria 7 ‘ o g_’g
(aII’interno)¢ O o

7 Z ERNS

Z =30

2 O I = o

Min. 50 | . |.Min. 50

Spazio necessario

(Spazio per la
manutenzione)

Tutte le dimensioni sono in mm

B Come collegare l'unita interna
Agganciare gli agganci del telaio
inferiore alla piastra di montaggio @

B Come rimuovere l'unita interna.
Spingere verso l'alto I'area
contrassegnata (nella parte inferiore
della griglia anteriore) per rilasciare gli
agganci.

® Piastra di
montaggio

Aggancio

N

Griglia

f inferiore
anterlore}/\&’ Segno (lato posteriore)

TUBO DI SCARICO

» Collegare il tubo di scarico, come descritto di seguito.
Il tubo di scarico deve essere
inclinato verso il basso.

Nessuna ispezione e
consentita.

Non mettere I'estremita del
tubo flessibile in acqua.

* Drenaggio dell’acqua

[

Ritenzione
idrica
Estremita

Perdita | | Perdita Perdita h
d'acqua | | d'acqua d'acqu Ir:T(;TIT’]:::(S]i a
Scarico

Corretto  Sbagliato Sbagliato ~ Sbagliato

* Rimuovere i filtri dell’aria e versare dell’acqua nella
vaschetta di scarico per controllare che I'acqua scorra
senza intoppi.

L

Quando il tubo di scarico richiede estensione,
procurare una prolunga disponibile in commercio.
Assicurarsi di isolare termicamente la sezione interna
del tubo di prolunga.

Tubo di scarico di prounga

ot

Isolamento termico del
tubo (fornito in loco)

Tubo di scarico
dell’'unita interna

©
=
<

Quando si collega un tubo rigido di cloruro polivinile
(diametro nominale 16mm) direttamente al tubo di
scarico fissato all’'unita interna come con le tubazioni
integrate, utilizzare una presa di scarico disponibile in
commercio (diametro nominale 16mm) come giunto.

mmpee > O ~

Tubo di scarico
fornito con
I'unita interna.

presa (diametro tubo in polivinile
nominale 16mm) (diametro 16mm)
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CABLAGGIO

IMPORTANTE: * Le cifre indicate nella tabella sono a solo titolo informativo. Devono essere controllate e selezionate

per rispettare le normative nazionali/locali dei regolamenti. Questo € anche soggetto al tipo di
impianto e conduttori utilizzati.
** La tensione appropriata deve essere controllata con i dati della targhetta sull’'unita.

Morsettiera Cavo di Morsettiera Modello Unita interna (ATXC) |20/25/35B | 50/60/71B
unita interna - interconnessione  unita esterna Unita esterna (ARXC) | 20/25/35B | 50/60/718
1 —— -
Z) ZIk Intervallo di tensione** 220-240V/~/50Hz + ©
2 | QD fe—t-meeeee- SIZIE: - . -
Dimensioni del cavo di mm? 15 25
31D fe—f---mme- SIZIE distribuzione di corrente*
@ ______________ » @ @ Numero di conduttori 3 3
@ @ L Dimensioni del cavo di mm? 1.5 2.5
e interconnessione*
> @ N Numero di conduttori 4 4
| olle |@| KZS) Valore nominale consigliato del 16 20
—t— |Eavo di alimentazione elettrica  Alimentazione fusibile/interruttore di circuito A
"""" = eclettrica
....... L 4 N/L2
....... _.:._/_ L/L1

Ci deve essere una Fusibile/  Interruttore
disconnessione di tutti interruttore  principale
i poli nella rete di alimentazione

con separazione dei contatti di

almeno 3mm.

Tutti i fili devono essere collegati saldamente.

Assicurarsi che tutti il filo non tocchino le tubazioni del refrigerante, il compressore o parti in movimento.

Il cavo di collegamento tra I'unita interna e I'unita esterna deve essere fissato mediante ancoraggio per il cavo in
dotazione.

Il cavo di alimentazione deve essere equivalente a HO7RN-F, che & il requisito minimo.

Assicurarsi che nessuna pressione esterna sia applicata a connettori terminali e fili.

Assicurarsi che tutti i carter siano fissati correttamente per evitare eventuali giochi.

Usare morsetti rotondi di tipo a crimpare per collegare i fili alla morsettiera di alimentazione. Collegare i fili
facendoli corrispondere alle indicazioni sulla morsettiera. (Fare riferimento allo schema elettrico applicato
sull'unita).

Applicare il manicotto di isolamento

@’\N

Filo elettrico
Morsetto rotondo a crimpare

Utilizzare il cacciavite corretto per il serraggio delle viti dei morsetti. Cacciaviti inadatti possono danneggiare la
testa della vite.

Il serraggio eccessivo puo danneggiare le viti del morsetto.

Non collegare fili di sezione diversa allo stesso terminale.

Tenere i cavi in modo ordinato. Impedire al cablaggio da ostacolare altre parti e il carter della morsettiera.

Collegare fili dello stesso Non collegare fili dello Non collegare fili di
calibro su entrambi i lati. stesso calibro su un lato. calibri diversi.
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LINEA GUIDA PER L'INSTALLAZIONE ALLESTERNO

INSTALLAZIONE DELL’UNITA ESTERNA

* Quando una parete o un altro ostacolo si trova nel percorso di aspirazione o di scarico del flusso d’aria dell’'unita
esterna, seguire le istruzioni di installazione seguenti.
» Per ciascuno dei modelli di installazione seguenti, I'altezza della parete a lato scarico dev’essere 1200mm o meno.

ARXC20/25/35
‘ Parete affacciata su un lato ‘ ‘ Pareti affacciate su due lati ‘ ‘ Pareti affacciate su tre lati
Piu di 50 Piu di 100 7
Y | Pitr di 150
= o
Pid d 50 @ lPlu di 300
Y
Vista laterale Vista dall’alto Vista dall’alto
ARXC50/60/71
‘ Parete affacciata su un lato ‘ Pareti affacciate su due lati ‘ ‘ Pareti affacciate su tre lati ‘
Piu di 100 Piu di 350 7
U | Piudi 100

pid 5‘;@ ] Pit di 350

di
%
M%

Vista laterale Vista dall’alto Vista dall’alto

LAVORO DI SCARICO

Lavoro di scarico. (Solo unita a pompa di calore) o )
1) Utilizzare la presa di scarico per il drenaggio. Foro di scarico dell'acqua
2) Se la porta di scarico & coperta da una base di montaggio o
superficie del pavimento, collocare pedane aggiuntive di almeno
30mm (1-3/16”) di altezza sotto i piedini dell'unita esterna. Telaio inferiore
3) Nelle zone fredde, non utilizzare un tubo di scarico con I'unita

esterna.
(In caso contrario, I'acqua di scarico potrebbe gelare, compromettendo
le prestazioni di riscaldamento.)

Presa di scarico

Tubo flessibile (disponibile in
commercio, diametro interno.
5/8" (16mm))

ALLARGARE L’ESTREMITA DEL TUBO

1) Tagliare I'estremita del tubo con un tagliatubi. ) .
(Tagliare esattamente Rimuovere le

2) Rimuovere Ie; bave ;ul]a superficie tagliata rivolta verso il basso in modo ad angolo retto.) sbavature.
che non entrino trucioli nel tubo. Svasatura

3) Mettere il dado svasato sul tubo. gggigiséﬁfiﬁg?é;?;“g{‘;‘zg&'t'g

4) Svasare il tubo. JA

5) Controllare che la svasatura sia stata effettuata correttamente. m«;
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— /\ PERICOLO

" T @ Tubo, D A (mm)
» Non utilizzare olio minerale sulla parte svasata.
« Evitare che I'olio minerale possa entrare nel sistema in quanto questo Inch | mm Imperiale Rigido
ridurrebbe la durata delle unita. (tipo a galletto) | (tipo a frizione)
* Non usare mai le tubazioni che sono state usate per le installazioni 1/4" 6.40 13 0.7
precedenti. - - -
« Utilizzare solo le parti che vengono fornite con l'unita. 3/8" | 9.52 1.6 1.0
* Non installare un essiccatore su questa unita R32 al fine di garantirne la 1/2" | 12.70 1.9 13
durata.
« Il materiale essiccante potrebbe sciogliersi e danneggiare I'impianto. 5/8" 15.88 2.2 1.7
» La svasatura incompleta pud causare perdite di gas refrigerante. 3/4" 19.05 25 2.0
— /\ ATTENZIONE veriiea
- R - N La superficie interna della Lestremita del tubo deve
Non riutilizzare i giunti che sono stati utilizzati gia una volta. svasatura deve essere gssere svasata unformemente
esente da difetti

in un cerchio perfetto.

Assicurarsi che il dado
svasato sia montato.

TUBAZIONI REFRIGERANTE

A ATTENZIONE

1) Utilizzare il dado svasato fissato all’'unita principale. (Per evitare la rottura del dado svasato per deterioramento dovuto all’eta.)
2) Per evitare perdite di gas, applicare olio refrigerante soltanto alla superficie interna della svasatura. (Usare olio refrigerante per R32.)
3) Usare chiavi dinamometriche per stringere i dadi svasati per evitare danni ai dadi svasati e fughe di gas.

Allineare i centri di entrambe le svasature e stringere i dadi svasati 3 o 4 giri a mano. Poi stringerli completamente con
chiavi dinamometriche.
[Applicare olio] [Serrare]

) ) . Chiave dinamometrica
Applicare I'olio refrigerante alla

superficie interna della svasatura.
Non applicare olio refrigerante
sulla superficie esterna.

Dado svasato

Dado svasato

Eﬁndggglff;ga?gopﬁfggﬁﬁgte Dimensioni del tubo,| Coppia Nm/(lb-ft)
eccessiva coppia di serraggio. mm (pollici)
1. Precauzioni nella manipolazione del tubo ggg (;g) 12 (;15?'8)
1) Proteggere I'estremita aperta del tubo dalla polvere e dall’'umidita. 12‘ 70((1/22) 55 540.6;
2) Tutte le curve dei tubi devono essere piu morbide possibile. 15-88 (5/8") 65 (48.0)
Utilizzare un curvatubi per la curvatura. 19.05 (3/4") 78 (57.6)

2. Selezione di materiali di rame e termicamente isolanti
Quando si utilizzano tubi in rame e raccordi commerciali, osservare quanto segue:

1) Materiale isolante: Schiuma di polietilene Pi N :
Velocita di trasferimento del calore: da 0.041 a 0.052 W/mK 099 ) i | )
(da 0.035 a 0.045 kcal/(mh «°C) La temperatura della superficie del QL [sveseture condelnastoper gy —

mantenere fuori sporcizia 0 acqua. A

Assiourarsidf
i)OSIZ\OHﬂ[S un

tubo del gas refrigerante raggiunge max 110°C.
Scegliere materiali di isolamento termico che potranno resistere a questa temperatura.

2) Assicurarsi di isolare sia la tubazione del gas che quella del liquido e di fornire le
dimensioni di isolamento indicate sotto.

Lato gas Lato liquido Isolamento termico del Isolamento termico del
9 q tubo del gas tubo del liquido
0.D. 12.7mm 0O.D. 6.4mm I.D. 14-16mm I.D. 8-10mm
Raggio minimo di curvatura Spessore min. 10 mm
40mm o pil 30mm o piu Cablaggio che unisce le unita
Tubo del gas iqui
Spessore: 0.8 mm. Tubo del liquido
(C1220T-0) Isolamento
Isolamento del X del tubo del
3) Utilizzare tubi con isolamento termico separato per tubazioni gas e liquido tubo del gas liquido
refrigerante. Nastro di finitura  Tubo di scarico
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B SPURGO DELL’ARIA E CONTROLLO DI PERDITE DI GAS

* Quando il lavoro delle tubazione & completato, & necessario eliminare I'aria e controllare eventuali perdite di gas.

/\ PERICOLO

1) Non mescolare sostanze diverse dal refrigerante specificato (R32) nel circuito di refrigerazione.

2) quando si verificano perdite di gas refrigerante, ventilare la stanza al piu presto e il pit a lungo possibile.

3) L'R32, cosi come altri refrigeranti, dovrebbe sempre essere recuperato e mai essere immesso direttamente nell’ambiente.

4) Usare una pompa di aspirazione esclusivamente per 'R32. Utilizzare la stessa pompa a vuoto per refrigeranti diversi pud danneggiare la
pompa di aspirazione o l'unita.

- . : P - . Manometr
- Se si utilizza il refrigerante aggiuntivo, effettuare lo spurgo dell'aria dai g’mgg‘fgo gy
tubi del refrigerante e dall’'unita interna usando una pompa a vuoto, Collettore del

quindi caricare il refrigerante aggiuntivo. manometro Cappucci }j/alvr(r)lat
« Utilizzare una chiave esagonale (4mm) per azionare I'asta della valvola s | Jdelle e liquido

di arresto. Valvola a bassa

- . . . . ressione
 Tutti i giunti del tubo refrigerante devono essere serrati con una chiave pTubi di carica
dinamometrica alla coppia di serraggio specificata.

Valvola

. . ~ di arresto
Porta di manutenzione pompa di  del gas
aspirazione

1) Collegare il lato sporgente del tubo flessibile di carico (che proviene dal collettore del manometro) alla porta di
manutenzione della valvola di intercettazione del gas.

2) Aprire completamente la valvola a bassa pressione del manometro (Lo) e chiudere completamente la sua
valvola ad alta pressione (Hi).
(La valvola ad alta pressione non richiede alcuna operazione in seuito).
h
| 3) Non aspirare e fare in modo che la lettura del manometro composto sia - 0.1MPa (- 760mmHg)*". |

h o
4) Chiudere la valvola a bassa pressione (Lo) del collettore del manometro e arrestare la pompa di aspirazione.
(Mantenere questo stato per pochi minuti per assicurarsi che I'indicatore di pressione composto non oscilli indietro)*2.

b
| 5) Rimuovere i carter dalla valvola di intercettazione del liquido e dalla valvola di intercettazione del gas. |
b
6) Ruotare I'asta della valvola di intercettazione del liquido di 90 gradi in senso antiorario con una chiave esagonale per aprirla.

Chiuderla dopo 5 secondi e verificare la presenza di perdite di gas. Usando acqua saponata, controllare
eventuali perdite di gas dalla svasatura dell’'unita interna e dell’'unita esterna e dalle aste della valvola. Al
termine del controllo, eliminare tutta 'acqua saponata.
h_
7) Scollegare il tubo di carica dalla porta di manutenzione della valvola di intercettazione del gas, poi aprire
completamente le valvole di intercettazione del liquido e del gas.
(Non tentare di ruotare I'asta della valvola oltre il suo arresto).
b
8) Serrare i cappucci delle valvole e i tappi della porta di manutenzione delle valvole di intercettazione di liquido e
gas con una chiave dinamometrica alle coppie specificate.

*1. Lunghezza del tubo rispetto al tempo di funzionamento della pompa di aspirazione

Lunghezza del tubo Fino a 15 metri Superiori a 15 metri

Tempo di esecuzione | Non inferiore a 10 min. | Non inferiore a 15 min.

*2. Se il puntatore del manometro composto oscilla indietro, il refrigerante pud avere un contenuto di acqua o un tubo allentato presente.
Controllare tutte le tubazioni e serrare i dadi come necessario, quindi ripetere i punti da 2) a 4).

OPERAZIONE DI SVUOTAMENTO CON POMPA

Al fine di proteggere I’ambiente, assicurarsi di svuotare I'unita, durante il trasferimento o lo smaltimento.
1) Rimuovere i coperchi valvola dalla valvola di intercettazione del liquido e dalla
valvola di intercettazione del gas.
2) Eseguire I'operazione di raffreddamento forzato.
3) Dopo cinque o dieci minuti, chiudere la valvola di intercettazione del liquido con una
chiave esagonale.
4) Dopo due o tre minuti, chiudere la valvola di intercettazione del gas e arrestare il Valvola di arresto &
raffreddamento forzato del liquido
Valvola di arresto del gas Coperchio valvola
Porta di manutenzione

/| chiave
\esagonale

Chiudi
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Operazione di raffreddamento forzato
B Utilizzando I'interruttore ON/OFF dell’unita interna
Premere l'interruttore ON/OFF dell’'unita interna per almeno 5 secondi. (Verra avviato il funzionamento).
* L'operazione di raffreddamento forzato si interrompe automaticamente dopo circa 15 minuti.
Per interrompere I'operazione, premere l'interruttore ON/OFF dell’'unita interna.

/\ ATTENZIONE

Dopo aver chiuso la valvola di intercettazione del liquido, chiudere la valvola di intercettazione del gas entro 3 minuti, quindi
interrompere I'operazione di raffreddamento forzato.

Per lo svuotamento

PERICOLO: RISCHIO DI ESPLOSIONE

Svuotamento - Perdite di refrigerante. Se si desidera svuotare il sistema e c’€ una perdita nel circuito del refrigerante:
* NON utilizzare lo svuotamento automatico dell’'unita in funzione, con cui & possibile raccogliere tutto il refrigerante
dal sistema nell’unita esterna. Possibile conseguenza: Autocombustione ed esplosione del compressore a causa del
passaggio di aria nel compressore operativo.
« Utilizzare un sistema di recupero separato in modo che il compressore dell’'unita non debba operare.

AVVISI

Durante I'operazione di svuotamento, arrestare il compressore prima di rimuovere le tubazioni del refrigerante. Se il compressore
€ ancora in funzione e la valvola di intercettazione € aperta durante lo svuotamento, viene aspirata aria nellimpianto. Guasto del
compressore o danni allimpianto possono risultare a causa della pressione anomala nel circuito del refrigerante

7 CABLAGGIO

/\ PERICOLO

 Non usare fili attorcigliati, cavi di prolunga o connessioni starburst, in quanto possono causare surriscaldamento,
scosse elettriche o incendi.
» Non utilizzare componenti elettrici acquistati localmente all'interno del prodotto. (Non ramificare I'alimentazione della
pompa di scarico, ecc, dalla morsettiera.) Cio potrebbe causare una scossa elettrica o un incendio.
* Assicurarsi di installare un interruttore differenziale. (Uno che possa gestire armoniche superiori).
(Questa unita utilizza un inverter. Pertanto, un interruttore differenziale in grado di gestire armoniche superiori deve
essere utilizzato al fine di impedire malfunzionamento dell’interruttore per dispersione a terra),
« Utilizzare un interruttore di tipo a interruzione onnipolare con almeno 3mm (1/8 di pollice) di distanza tra i punti di contatto.
* Quando si esegue il cablaggio, fare attenzione a non tirare il condotto.
» Non collegare il cavo di alimentazione all’'unita interna. Cio potrebbe causare una scossa elettrica o un incendio.
* Non accendere l'interruttore fino a quando tutto il lavoro & completato.
1) Togliere il rivestimento isolante dal filo (20mm).
2) Collegare i fili di collegamento tra le unita interne ed esterne in modo che il numero del morsetto corrisponda. Serrare
le viti dei morsetti in modo saldo. Si raccomanda che un cacciavite a testa piatta venga usato per stringere le viti.
Le viti sono imballate con la morsettiera.

Fissare saldamente i fili
con le viti del morsetto.
Filo di collegamento a 4 poli 5
1.5mm? o piu 60245 IEC 57 HO5RN

Filo di alimentazione
3 poli 2.5mm? o piu
60245 IEC 57 HO5RN

-
204 H % Interruttore Alimentazione elettrica
30 =!= interruttore [ differenziale dif-
e forra 50Hz 220-240V
Fissare .S.aldamente i fili ARXC20/25/35* 16A
con le viti del morsetto.
Terra = | ARXC50/60/71* 20A

Morsettiera di
alimentazione

Dare forma ai fili in
modo che il coperchio
di manutenzione e il
carter della valvola

di intercettazione

si adattino in modo
sicuro.
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( \
PRECAUZIONI PARTICOLARI QUANDO SI MANEGGIANO UNITA CON R32

Ricarica Spazio minimo al Ricarica R32, Spazio minimo al suolo,
R32, kg per suolo, Xm2 kg per lunghezza Xm2 (Basato sulla
Modello s . . .
tubazioni 7.5m (Basato sulla massima consentita | massima lunghezza del
tubazione da 7.5m) del tubo* tubo ammissibile*)
ATXC20B - ARXC20B 0.55 0.29 0.76 0.55
ATXC25B - ARXC25B 0.55 0.29 0.76 0.55
ATXC35B - ARXC35B 0.75 0.54 0.96 0.88
ATXC50B - ARXC50B 1.00 0.95 1.38 1.82
ATXC60B - ARXC60B 1.10 1.15 1.48 210
ATXC71B - ARXC71B 1.15 1.26 1.53 2.24

* Calcolo basato sull’altezza di installazione di 1.8m

* Max. lunghezza consentita (L), m per:-
ATXC20/25/35B-ARXC20/25/35B:20
ATXC50/60/71B-ARXC50/60/71B:30

» L’installazione di tubazioni dev’essere ridotta al minimo e il tubo di lavoro deve essere protetto da danni fisici e non
deve essere installato in uno spazio non ventilato.
» Connettori meccanici riutilizzabili e giunti svasati devono essere accessibile per la manutenzione.

/\ PERICOLO

Prima dell'installazione, assicurarsi che il rischio di accensione sia ridotto al minimo ed evitare
di lavorare in spazi ristretti.
Assicurare che un’adeguata ventilazione sia disponibile aprendo le finestre o le porte.

e Quando i giunti svasati vengono riutilizzati all'interno, la parte svasata sara ri-fabbricata.

e Evitare I'installazione del condizionatore d’aria in un posto dove c’é pericolo di esposizione a fiamme
libere operanti in continuo (ad esempio un riscaldatore elettrico in funzione).

e Qualsiasi persona che lavori o che abbia a che fare con i circuiti refrigeranti dovrebbe essere in
possesso di un certificato valido emesso da un ente di valutazione accreditato, che attesti la sua
competenza nella gestione in piena sicurezza dei refrigeranti conformemente alle normative del settore.

e Verificare la presenza del refrigerante

L'area deve essere controllata con un rivelatore di refrigerante appropriato prima e durante il lavoro,

per garantire che il tecnico sia al corrente di atmosfere potenzialmente infiammabili. Assicurarsi che
I'apparecchiatura di rilevazione di perdite utilizzata sia adatta per 'uso con refrigeranti infiammabili, cioé
che non ci siano scintille, che siano adeguatamente sigillati o intrinsecamente sicuri.

e Presenza di estintore

Se devono essere effettuati lavori a caldo su impianti di refrigerazione o qualsiasi parte connessa, deve
trovarsi a portata di mano un estintore. Vicino alla zona di ricarica deve esserci un estintore CO? 0 a
polvere secca.

e Nessuna fonte di ignizione

Tutte le possibili fonti di accensione, compreso il fumo di sigaretta, dovrebbero essere mantenute
sufficientemente lontano dal sito di installazione, riparazione, rimozione e smaltimento, dove potrebbe
fuoriuscire del refrigerante infiammabile. Affiggere la segnalazione che indica il divieto di fumare.

e | seguenti controlli si applicano agli impianti:

— la marcatura sull’apparecchiatura continua ad essere visibile e leggibile. Le marcature e i segni che
sono illeggibili devono essere corretti;

— Il tubo o i componenti di refrigerazione sono installati in una posizione in cui & improbabile che siano
esposti a qualche sostanza che possa corrodere i componenti che contengono refrigerante, a meno
che i componenti non siano fatti con materiali intrinsecamente resistenti alla corrosione o siano
adeguatamente protetti contro la corrosione.

e | controlli di sicurezza iniziali comprendono:
— che i condensatori siano scaricati, questo deve essere fatto in un modo sicuro per evitare possibilita di scintille
— che non ci siano componenti elettrici e cablaggio esposti durante la carica, il recupero o lo spurgo dell'impianto;
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e Riparazione di componenti a sicurezza intrinseca

Non applicare in modo permanente carichi capacitivi od induttivi al circuito senza verificare che non
venga superata la tensione ammissibile e la corrente consentita per 'apparecchiatura in uso.
Sostituire i componenti solo con parti specificate dal fabbricante.

e Metodi di rilevamento delle perdite

Assicurarsi che il rilevatore non sia una potenziale fonte di ignizione (ad esempio una torcia ad alogenuri)
e sia adatto per il refrigerante utilizzato. Le apparecchiature per il rilevamento di perdite devono essere
impostate a una percentuale della LFL del refrigerante (per R32, LFL € 13%) e devono essere calibrate
per il refrigerante impiegato con la percentuale adeguata di gas (25% massimo).

| fluidi per il rilevamento di perdite sono adatti per essere usati con la maggior parte dei refrigeranti,

ma deve essere evitato I'uso di detergenti contenenti cloro poiché quest’ultimo potrebbe reagire con il
refrigerante e corrodere la tubazione di rame. Se si sospetta una perdita, tutte le fiamme libere devono
essere rimosse / estinte. Se si riscontra una perdita di refrigerante che richiede brasatura, tutto il liquido
refrigerante deve essere tolto dal sistema o isolato (per mezzo di valvole di intercettazione) e messo

in una parte del sistema lontana dalla perdita. Ossigeno azoto libero (OFN) deve essere spurgato dal
sistema sia prima che durante il processo di brasatura.

e Rimozione ed evacuazione

Quando si interrompe il circuito refrigerante per fare delle riparazioni — o per qualsiasi altro scopo —
devono essere utilizzate procedure convenzionali. Tuttavia, & importante seguire la pratica migliore,
poiché bisogna tenere in considerazione I'inflammabilita. Occorre attenersi alla seguente procedura:
rimozione del refrigerante;

spurgare il circuito con gas inerte;

evacuazione;

spurgare di nuovo con gas inerte;

aprire il circuito tagliando o brasando.

La carica di refrigerante viene recuperata nei cilindri corretti. Il sistema deve essere “ripulito” con OFN
per rendere sicura I'unita. E possibile ripetere pill volte questa operazione.

Aria compressa o ossigeno non devono essere utilizzati per questa attivita. Per effettuare la ripulitura
interrompere il vuoto nel sistema con OFN e continuare a riempire fino a quando non viene raggiunta la
pressione di esercizio, poi sfiatare in atmosfera e ritornare infine alla depressione. Questo processo deve
essere ripetuto fino a quando non c’¢ piu refrigerante all'interno del sistema. Quando viene utilizzata

la carica finale di OFN, il sistema deve essere scaricato nell’atmosferica per poter lavorare. Questa
operazione €& assolutamente indispensabile se bisogna effettuare operazioni di brasatura sulle tubazioni.
Assicurarsi che la presa di corrente per la pompa del vuoto non sia vicino a fonti di combustione e che
sia disponibile ventilazione.

e Etichettatura

Questa unita deve essere etichettata ‘de-commissionato e svuotata dal refrigerante’. L'etichetta deve
essere datata e firmata. Assicurarsi che ci siano etichette sull’apparecchiatura che dichiarino che
I'apparecchiatura contiene gas refrigerante infammabile.

e Procedure diricarica
Oltre alle convenzionali procedure di ricarica, valgono i seguenti requisiti.

— Garantire che non si verifichi una contaminazione dei diversi refrigeranti quando si utilizzano
apparecchiature di carica. Tubi flessibili o linee devono essere piu corti possibile per ridurre al minimo
la quantita di refrigerante contenuto in essi.
| cilindri sono tenuti in posizione verticale.

Assicurarsi che il sistema di refrigerazione sia a massa prima di caricare il sistema con refrigerante.
Etichettare I'impianto quando la carica € completa (se non lo € gia).

Prestare estrema attenzione a non riempire eccessivamente il sistema di refrigerazione.

Prima della ricarica il sistema deve essere testato con OFN. Una volta completata la ricarica e prima
della messa in funzione, bisogna controllare che il sistema non abbia delle perdite. Prima di lasciare il
sito deve essere effettuato un test di follow-up.
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Smantellamento
Prima di eseguire questa procedura, & essenziale che il tecnico abbia acquisito familiarita con
I'attrezzatura e tutti i suoi dettagli. Si consiglia la buona prassi di recuperare in modo sicuro tutti i
refrigeranti. Prima di portare a termine il lavoro, deve essere prelevato un campione di olio e refrigerante
nel caso in cui sia richiesta un’analisi prima del riutilizzo del refrigerante recuperato. E essenziale che sia
disponibile corrente elettrica prima di iniziare I'attivita.
a) Acquisire familiarita con I'attrezzatura e il suo funzionamento.
b) Isolare elettricamente I'impianto.
c) Prima di eseguire la procedura assicurarsi che:
* siano disponibili impianti di movimentazione meccanica, su richiesta, per la movimentazione di
bombole di refrigerante;
« tutti i dispositivi di protezione individuale siano disponibili e utilizzati correttamente;
* il processo di recupero € sorvegliato in ogni momento da una persona competente;
» cilindri e attrezzature di recupero sono conformi alle norme pertinenti.
d) Svuotamento del sistema refrigerante, se possibile.
e) Se un’aspirazione non & possibile, prendere un collettore in modo tale che il refrigerante possa essere
rimosso da varie parti dell'impianto.
f) Assicurarsi che quel cilindro sia situato sulla bilancia prima di effettuare il recupero.
g) Avviare la macchina di recupero e operare in conformita con le istruzioni del produttore.
h) Non riempire eccessivamente i cilindri. (Non piu dell’ 80% del volume liquido di ricarica).
i) Non superare la pressione massima di esercizio del cilindro, anche temporaneamente.
j) Una volta che i cilindri sono stati riempiti correttamente e il processo completato, assicurarsi che
i cilindri e I'attrezzatura vengano rimossi dal sito prontamente e che tutte le valvole di isolamento
sull’apparecchiatura siano chiuse.
k) Il refrigerante recuperato non deve essere caricato in un altro sistema di refrigerazione a meno che
non sia stato pulito e controllato.

Recupero

Quando si rimuove refrigerante da un sistema, sia per la manutenzione o che la messa fuori servizio,

& consigliabile la buona pratica di imuovere in modo sicuro tutti i refrigeranti. Durante il trasferimento

del refrigerante nei cilindri, accertarsi che vengano impiegati solo cilindri di recupero refrigerante
appropriati. Assicurarsi che sia disponibile il numero corretto di cilindri per conservare la carica totale del
sistema. Tutti i cilindri da utilizzare sono designati per il refrigerante recuperato ed hanno etichette che si
riferiscono a quel refrigerante (cioé cilindri speciali per il recupero di refrigerante). | cilindri devono essere
completi con valvola limitatrice di pressione e valvole di intercettazione associate in buone condizioni. |
cilindri di recupero vuoto vengono evacuati e, se possibile, raffreddati prima del ripristino.

L’apparecchiatura di recupero deve essere in buone condizioni con un set di istruzioni per 'uso a
portata di mano e dovra essere idonea per il recupero dei refrigeranti inflammabili. Inoltre, un set di
bilance calibrate dovra essere disponibile e funzionante. | tubi flessibili devono essere dotati di innesti
a disconnessione senza perdite e in buone condizioni. Prima di utilizzare la macchina di recupero,
verificare che sia in ordine, che sia stata mantenuta correttamente e che i componenti elettrici associati
siano sigillati per impedire 'accensione in caso di una fuoriuscita di refrigerante. In caso di dubbio,
consultare il produttore.

Il refrigerante recuperato deve essere restituito al fornitore del refrigerante nel cilindro di recupero
corretto con la relativa nota per lo smaltimento. Non mescolare refrigeranti nelle unita di recupero e
soprattutto non mescolarli nei cilindri.

Se devono essere rimossi compressori o0 oli per compressori, assicurarsi che siano stati evacuati a un
livello accettabile per garantire che del refrigerante inflammabile non rimanga all’interno del lubrificante.
Il processo di evacuazione deve essere effettuato prima di restituire il compressore ai fornitori. Per
accelerare questo processo deve essere impiegato esclusivamente riscaldamento elettrico per il corpo
del compressore. Quando si drena olio da un sistema, bisogna farlo in modo sicuro.
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MESSA IN SERVIZIO

1. LISTA DI CONTROLLO PRIMA DELLA MESSA IN SERVIZIO

NON azionare il sistema prima che i seguenti controlli siano OK:

] | L'unita interna sia correttamente montata.

L'unita esterna sia correttamente montata.

L’impianto & correttamente messo a terra ed i morsetti di terra sono serrati.

O |o o

| fusibili o i dispositivi di protezione installati localmente sono installati in conformita con questo documento e non
sono stati bypassati.

La tensione di alimentazione corrisponda alla tensione sulla targhetta dell’unita.

NON ci sono connessioni allentate o componenti elettrici danneggiati nel commutatore.

NON vi sono componenti danneggiati o tubi schiacciati all'interno delle unita interna ed esterna.

NON ci sono perdite di refrigerante.

Le tubazioni del refrigerante (gas e liquido) sono isolate termicamente.

Un tubo di dimensione corretta sia installato e i tubi siano adeguatamente isolati.

Le valvole di intercettazione (gas e liquido) dell’'unita esterna sono completamente aperte.

O |O (0|10 (0|0 oo

Il seguente cablaggio di campo ¢ effettuato secondo questo documento e la legislazione applicabile tra I'unita
esterna e 'unita interna.

Scolo
[ | Assicurarsi che il drenaggio scorre senza intoppi.
Possibili conseguenze: L'acqua di condensa potrebbe colare

L'unita interna riceve i segnali dellinterfaccia utente.

0 | ! fili specificati sono utilizzati per il cavo di interconnessione.

2. LISTA DI CONTROLLO DURANTE LA MESSA IN FUNZIONE

0] | Eseguire uno spurgo dell’aria.

O | Eseguire un test di funzionamento.
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SPIE DI INDICAZIONE

Ricevitore di segnale IR

Quando un segnale di funzionamento del
telecomando a infrarossi € stato trasmesso, il
ricevitore di segnale dell’'unita interna rispondera
come indicato sotto per confermare I'accettazione
della trasmissione del segnale.

ON a OFF 1 Bip lungo

OFF a ON 2 Bip corti INDICATORIALED

Svuotamento/ . . s g .

Raffreddamento forzato Im:lcatorl a LED per I'unita pompa di
r

Altro 1 Bip corto calore

Pompa di calore
La tabella mostra le spie dell'indicatore a LED per ¥ ON/OFF SWITCH
il condizionatore d’aria in condizioni di normale @ —— MODE DISPLAY
funzionamento e in condizioni di guasto. Le spie a O | TIMER

LED si trovano sul lato del condizionatore d’aria.

Le pompe di calore sono dotate di un sensore — IR RECEIVER

di modalita “auto” per cui forniranno ragionevole
temperatura passando automaticamente alla
modalita “raffreddamento” o “riscaldamento” in base
alla temperatura impostata dall’'utente.

Indicatori a LED: Normale funzionamento e condizioni di guasto per pompa di calore

@ @ Operazioni
O Azzurro Modalita raffreddamento
O Rosso Modalita riscaldamento
O Modalita automatica in funzione di
Azzurro
raffreddamento
Modalita automatica in funzione di
O Rosso ;
riscaldamento
O Giallo Modalita ventilazione on
Q Azzurro Modalita deumidificazione on
Q Dimmed Modalita sospensione on
Azzurro
O Azzurro O Timer on
O Rosso Operazione di sbrinamento
O Azzurro Errore unita
(O ON (D Lampeggiante
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GAMMA DI FUNZIONAMENTO

Modello a pompa di calore
Modello: ATXC 20/25/35 ARXC 20/25/35

RAFFREDDAMENTO RISCALDAMENTO

i I | i L
2 10 15 20 2527 32

TEMPERATURA ESTERNA (°CDB)

L1 1 ]
1415 1920 23 25

TEMPERATURA ESTERNA (°CWB)

TEMPERATURA INTERNA (°CWB) TEMPERATURA INTERNA (°CDB)

DB: Temperatura di bulbo secco  WB: Temperatura di bulbo umido

Modello: ATXC 50/60/71  ARXC 50/60/71

RAFFREDDAMENTO RISCALDAMENTO

A0F - - - -

TEMPERATURA ESTERNA (°CDB)
S

20 | ! { [
10 15 20 2527 30

20 C I
10 1415 1920 23 25
TEMPERATURA INTERNA (°CWB) TEMPERATURA INTERNA (°CDB)

DB: Temperatura di bulbo secco  WB: Temperatura di bulbo umido

TEMPERATURA ESTERNAP (°CWB)
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MANUTENZIONE E ASSISTENZA

AVVISI

La manutenzione DEVE essere effettuata da un tecnico
installatore o di assistenza autorizzato.

Si consiglia di eseguire la manutenzione almeno una
volta all’anno. Tuttavia, la legislazione applicabile
potrebbe richiedere intervalli di manutenzione piu brevi.

AVVISI

In Europa, le emissioni di gas serra della carica totale
di refrigerante dell'impianto (espresse in tonnellate
equivalenti di CO,) vengono utilizzate per stabilire

gli intervalli di manutenzione. Seguire la normativa
vigente.

Formula per calcolare le emissioni di gas serra:
Valore di GWP del refrigerante x carica totale di
refrigerante [in kg] / 1000

1. Panoramica: Manutenzione e assistenza

Il presente capitolo riporta indicazioni su:
e Manutenzione annuale dell’'unita esterna

2. Precauzioni di sicurezza in
manutenione

Q PERICOLO
[

Prima di eseguire qualsiasi intervento di
manutenzione o riparazione, spegnere sempre
l'interruttore sul pannello di alimentazione,
rimuovere i fusibili o aprire i dispositivi di protezione
dellunita.

m  Non toccare parti in tensione per 10 minuti dopo
che l'alimentazione € spenta a causa del rischio di
alta tensione.

m Siprega di notare che alcune sezioni del quadro
elettrico sono calde.

m  Assicurarsi di NON toccare una sezione
conduttrice.

m  NON risciacquare 'unita. Cio potrebbe causare
scosse elettriche o incendi.

‘/: PERICOLO: RISCHIO DI FOLGORAZIONE

PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI

AVVISI: Rischio di scariche elettrostatiche
Prima di eseguire la manutenzione o la riparazione,
toccare una parte metallica dell’'unita per eliminare
I'elettricita statica e per proteggere la PCB.

3. Lista di controllo per la manutenzione
annuale dell’unita esterna

Controllare quanto segue almeno una volta all’anno:
e Scambiatore di calore dell'unita esterna.

Lo scambiatore di calore dell’'unita esterna puo bloccarsi a causa di
polvere, sporcizia, foglie, ecc Si consiglia di pulire lo scambiatore di
calore annualmente. Uno scambiatore di calore ostruito pud portare
a pressione troppo bassa o troppo alta che porta a prestazioni
peggiorate.

. J
a )
AVVISI
NON cercare di smontare I'impianto da soli: lo smantellamento dell’impianto, il trattamento di refrigerante, olio e altre parti
dovra conformarsi alla legislazione applicabile. Le unita devono essere trattate in un impianto di trattamento specializzato
per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero.
. J

Nota valida solo per la Turchia: La durata dei nostri prodotti & dieci (10) anni
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MEMO
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UMRISSABMESSUNGEN

UMRISSABMESSUNG
INNENEINHE T e oottt e e e e e e e e e st e et e e e s aananb e 2
AUSSENEINHEIT .ottt ettt e e e ettt e e e e aat et e e e ssae et e e e ansseeeaesassaeeeeeansseeeeannneeeas 3
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN 5
ZUBEHOR 9
AUSWAHL DES INSTALLATIONSSTANDORTS 9
INSTALLATIONSSKIZZEN FUR DIE INNEN-/AUSSENBEREICHSEINHEIT 1
LEITFADEN FUR DIE INNENINSTALLATION
1. MONTAGEPLATTE INSTALLIEREN ...ttt 12
2. EIN WANDLOCH BOHREN UND EIN IN DIE WAND EINGEBETTETES ROHR
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DAIKIN
DAIKIN AIR CONDITIONER

INSTALLATIONSANLEITUNG

[ )

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Lesen Sie die VorsichtsmaRnahmen in diesem
E:IE Handbuch sorgfiltig durch, bevor Sie das Gerat & Dieses Gerat wurde mit R32 gefiillt.

in Betrieb nehmen.

 Die hier beschriebenen VorsichtsmalRnahmen werden als WARNUNG und VORSICHTSHINWEIS klassifiziert. Beide enthalten
wichtige Informationen zur Sicherheit. Stellen Sie unbedingt sicher, dass alle VorsichtsmaRnahmen beachtet werden.
» Bedeutung der WARNUNG- und VORSICHTSHINWEIS-Hinweise.

& WARNUNG ngerl:lichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder zum Tod

Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sach- oder Personenschaden
A VORSICHTSHINWEIS fihren, die abhangig von den Umstanden schwerwiegend sein kdnnen.

« Die Sicherheitszeichen in diesem Handbuch haben folgende Bedeutung:

0 Leisten Sie den Anweisungen 9 Achten Sie darauf, eine Erdverbindung ® Versuchen Sie
unbedingt Folge. herzustellen. niemals.

« Flhren Sie nach Abschluss der Installation einen Testbetrieb durch, um zum Einen nach Fehlern zu suchen und
zum Anderen dem Kunden zu erklaren, wie die Klimaanlage zu bedienen ist und den Umgang damit mit Hilfe der
Bedienungsanleitung zu bewerkstelligen.

/\ WARNUNG

» Verlangen Sie von Ihrem Handler oder einer qualifizierten Person die Ausfiihrung der Installationsarbeiten.
Versuchen Sie nicht, das Klimagerat selbst zu installieren. Eine unsachgemafie Installation bei der Installation kann zu Wasserlecks,

Stromschlagen oder zu einem Brand fuhren.

» Dieses Gerat ist fir den Gebrauch durch Experten oder geschulte Benutzer in Geschaften, in der Leichtindustrie und in
landwirtschaftlichen Betrieben, aber auch fir eine gewerbliche Nutzung durch Laien vorgesehen.

» Dieses Gerat ist nicht zur Verwendung durch Personen, einschlief3lich Kindern, mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen vorgesehen, es sei denn, sie
werden von einer fur ihre Sicherheit verantwortlichen Person berwacht oder angewiesen.

+ Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

« Installieren Sie das Klimagerat gemaf den in diesem Handbuch bereitgestellten Anweisungen.
Eine unvollstandige Installation kann zu einem Austreten von Wasser, einem Stromschlag oder Feuer fiihren.

* Verwenden Sie nur vorgegebenes Zubehér und Teile fiir Installationsarbeiten.
Sollten keine vorgegebenen Teile verwendet werden, kann das Gerat herunterfallen, Wasser austreten, und
Stromschlage oder Feuer die Folge sein.

+ Installieren Sie die Klimaanlage auf einem Fundament, welches stark genug ist, um dem Gewicht des Gerats standzuhalten.
Eine unzureichende Festigkeit kann dazu fihren, dass das Gerat herunterfallt und Verletzungen verursacht.

+ Elektrische Arbeiten miissen in Ubereinstimmung mit den értlichen und nationalen Vorschriften in Verbindung mit den

Anweisungen in dieser Installationsanleitung durchgefihrt werden.
Stellen Sie sicher, dass Sie nur einen zugewiesenen Stromversorgungskreis verwenden. Eine unzureichende Stromkreiskapazitat und eine
unsachgemafe Ausflihrung kann Stromschlage oder Bréande zur Folge haben.

+ Stellen Sie sicher, dass Sie nur einen zugewiesenen Stromkreis verwenden. Verwenden Sie niemals ein Netzteil, das
gemeinsam mit einem anderen Gerat genutzt wird.

» Verwenden Sie ein Kabel von geeigneter Lange.
Verwenden Sie keine abgezweigten Leitungen oder Verlangerungskabel, da dies zu Uberhitzung, Stromschl&gen oder Feuer fiihren kann.

» Stellen Sie sicher, dass alle Kabel gesichert sind, dass nur vorgegebene Kabel verwendet werden und dass die

Klemmenanschlisse oder Kabel eine Zugentlastung besitzen.
UnsachgemaRe Verbindungen oder die Sicherung von Kabeln kénnen zu abnormaler Warmeentwicklung oder Brand fiihren.
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/\ WARNUNG

Beim Verdrahten von Stromversorgung und beim Anschluss der Verkabelung zwischen den Innen- und
AulReneinheiten, mussen Sie die Drahte so positionieren, dass die Steuerkastenklappe sicher befestigt werden kann.
Eine falsche Positionierung der Steuerkastenklappe kann zu Stromschligen, Brand oder Uberhitzung der Klemmen fiihren.

Achten Sie nach dem AnschlieRen der Verbindungs- und Versorgungsleitungen darauf, die Kabel so zu verlegen,
dass sie keine unnétige Kraft auf die elektrischen Abdeckungen oder Schalttafeln ausiiben. Installieren Sie
Abdeckungen Uber die Drahte.

Eine unvollstandige Installation der Abdeckung kann zu Uberhitzung, Stromschlagen oder Feuer flihren.

Achten Sie beim Installieren oder Umsetzen des Klimagerats darauf, den Kaltemittelkreislauf zu entliiften, um
sicherzustellen, dass keine Luft mehr darin enthalten ist, und verwenden Sie nur das vorgeschriebene Kaltemittel
(R32).

Das Vorhandensein von Luft oder anderen Fremdkd&rpern im Kaltemittelkreislauf verursacht einen abnormalen Druckanstieg, der zu
Sachschaden und sogar zu Verletzungen fiihren kann.

Die Montagehdhe vom Boden muss mehr als 2,7m betragen.

Sollte wahrend der Installation Kaltemittel austreten, sorgen Sie in diesem Bereich sofort fiir Bellftung. 0
Wann immer Kaltemittel mit Feuer in Beriihrung kommt, kann giftiges Gas entstehen.

Prifen Sie nach Abschluss der Installation, ob Kaltemittel austritt. 0
Wann immer Kihigas in den Raum austritt und in Kontakt mit einer Brandquelle kommt, wie z. B. einem Heizllfter, einem Herd oder
einer Kochstelle, kann giftiges Gas entstehen.

Schalten Sie wahrend des Abpumpens den Kompressor ab, bevor Sie die Kaltemittelleitungen entfernen.

Sollte der Kompressor noch laufen und das Absperrventil wahrend des Abpumpens gedffnet sein, wird Luft angesaugt, wann immer die
Kaltemittelleitung entfernt wird, was zu abnormalem Druck im Kuhlkreislauf fihrt, was wiederum zu Schaden an der Anlage und sogar zu
Verletzungen fuihren kann.

Bringen Sie die Kaltemittelleitung wahrend der Installation zunachst fest an, bevor Sie den Kompressor starten.
Sollten die Kaltemittelleitungen nicht angeschlossen und das Absperrventil bei Betrieb des Kompressors geoffnet sein, wird Luft angesaugt,
was zu einem abnormalen Druck im Kuhlkreislauf fihrt, was wiederum zu Schaden am Geréat und sogar zu Verletzungen flihren kann.

Achten Sie darauf, die Klimaanlage zu erden. 9
Verbinden Sie den Erdanschluss des Gerates nicht mit einem Versorgungsrohr, Blitzableiter oder Telefonkabel. Eine mangelhafte
Erdung kann zu Stromschlagen fihren.

Installieren Sie unbedingt einen Erdschlussschalter. Sollte kein Erdschlussschalter installiert werden, kann dies zu
Stromschlagen oder Feuer fihren.

Die gesamte elektrische Verkabelung darf weder mit Wasserleitungen noch mit beweglichen Teilen der Luftermotoren
in Bertihrung kommen.

Kontrollieren Sie, dass das Gerat ausgeschaltet wurde, bevor Sie die Einheit installieren oder warten.

Vor Wartungsarbeiten missen Sie die Stromversorgung am Klimagerat unterbrechen.

Ziehen Sie das Netzkabel NICHT heraus, wann immer die Stromzufuhr eingeschaltet ist.
Dies kann zu schweren Stromschlagen flihren, die wiederum zu einer Brandgefahr fiihren kénnen..

Positionieren Sie die Innen- und AuReneinheiten, das Netzkabel und die Ubertragungsleitungen mindestens 1 m von
Fernsehgeraten und Radios entfernt, um Bildverzerrungen und statische Stérungen zu vermeiden.
Je nach Art und Quelle der elektrischen Wellen kann eine statische Entladung auch in mehr als 1m Entfernung hérbar sein.

Verwenden Sie keine anderen Vorhgehensweisen, den Abtauprozess (falls zutreffend) zu beschleunigen oder um zu
reinigen, auler den vom Hersteller empfohlenen.

Das Gerat muss in einem Raum gelagert werden, in dem es keine standig in Betrieb befindliche Ziindquellen gibt (z.B.
offene Flammen, ein Betriebsgasgerat oder eine betriebene Elektroheizung).

Durchstechen oder verbrennen Sie nichts.

Achten Sie darauf, dass Kaltemittel keinen Geruch entwickeln kdnnen.

Das Gerat muss in einem Raum mit einer Bodenflache grofRer als Xm2 installiert, betrieben und gelagert werden
(siehe Abschnitt ,Besondere VorsichtsmafRnahmen beim Umgang mit der R32-Einheit").
In Fallen, in denen die Mindestbodenflache nicht erreicht wird, muss die Installation in einem gut belifteten Raum vorgenommen werden.

NOTIZ: Der Hersteller kann weitere geeignete Beispiele oder zusatzliche Informationen iber den Kaltemittelgeruch
bereitstellen.
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/\ VORSICHTSHINWEIS

+ Installieren Sie das Klimagerat nicht an Orten, an denen die Gefahr besteht, dass ein brennbares Gas austreten
kann.
In Fallen in denen Gas austritt, kann die Ansammlung von Gas in der Nahe der Klimaanlage dazu fiihren, dass ein Feuer ausbricht.

» Zur gleichen Zeit Sie die Installationsanleitung befolgen, installieren Sie die Abflussrohrleitungen, um
eine ordnungsgemafe Entwasserung sicherzustellen und sorgen fir eine Isolation der Rohrleitungen, um ®
Kondensation zu vermeiden.

Unsachgemafie Abflussrohrleitungen kdnnen zu Wasseraustritt in Innenrdumen und zu Sachschaden fiihren.

» Ziehen Sie die Konusmutter gemaf der angegebenen Methode an, z.B. mit einem Drehmomentschlissel. 0
Sollte die Konusmutter zu fest angezogen werden, kann sie nach langerem Gebrauch reiflen, was zu einem Kaltemittelaustritt fiihren
kann.

+ Uberfiillen Sie die Einheit nicht.
Diese Einheit ist werkseitig vorgeladen. Eine Uberladung fiihrt zu Uberstrom oder Beschadigung des Kompressors.

+ Stellen Sie sicher, dass das Einheitenbedienfeld nach Wartung oder Installation geschlossen wird.
Ungesicherte Bedienfelder verursachen ein lautes Betriebsgerausch der Einheit.

» Scharfe Kanten und Spulenoberflachen sind potentielle Stellen, die Verletzungen hervorrufen kénnen.
Vermeiden Sie den Kontakt mit diesen Stellen.

» Bevor Sie das Netzteil ausschalten, stellen Sie den EIN-/AUS-Schalter der Fernbedienung auf ,AUS®, um ein
versehentliches Einschalten der Einheit zu verhindern.
Wird dies unterlassen, schalten sich die Lifter automatisch ein, wann immer die Stromversorgung wieder aktiviert wird. Dies stellt eine
Gefahr flr das Wartungspersonal oder den Benutzer dar.

» Stellen Sie sicher, dass angemessene Malinahmen getroffen werden, die verhindern, dass die AuReneinheit von
kleinen Tieren als Unterschlupf genutzt wird. Kleintiere, die mit elektrischen Teilen in Berlihrung kommen, kdnnen
Fehlfunktionen, Rauch oder Feuer verursachen.

Bitte weisen Sie den Kunden an, den Umgebungsbereich der Einheit sauber zu halten.

» Die Temperatur des Kaltemittelkreislaufs wird hoch sein, bitte halten Sie die Verdrahtung zwischen den Einheiten
von solchen Kupferrohren fern, die keine thermische Isolierung besitzen.

* Nur qualifiziertem Personal ist der Umgang mit Kaltemittel einschlieRlich dem Fillen, Reinigen und Entsorgen
gestattet.

HINWEIS

Entsorgungsanforderungen

Ihr Klimagerateprodukt ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass elektrische
und elektronische Produkte nicht in den unsortierten Hausmill verbracht werden durfen.
Versuchen Sie nicht, das System selbst zu demontieren: Die Demontage der Klimaanlage,

die Behandlung des Kaltemittels, des Ols und anderer Teile muss von einem qualifizierten
Installateur in Ubereinstimmung mit den geltenden lokalen und nationalen Gesetzen
durchgefuhrt werden. Klimaanlagen missen in einer spezialisierten Verwertungsanlage fir

die Wiederverwendung, das Recycling und die Rickgewinnung behandelt werden. Indem Sie
sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemaf entsorgt wird, tragen Sie mit dazu bei,
mogliche negative Folgen fur die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Bitte
wenden Sie sich an den Installateur oder Ihre Kommune, um weitere Informationen zu erhalten.
Die Batterien mussen aus der Fernbedienung entnommen und, entsprechend den 6rtlichen und
nationalen Gesetzen, getrennt entsorgt werden.
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WICHTIG

Wichtige Informationen zum verwendeten Kaltemittel
Dieses Produkt enthalt fluorierte Treibhausgase.

Lassen Sie die Gase nicht in die Umgebung entweichen.
Kaltemitteltyp: R32

GWP @) Wert: 675

) GWP = Treibhauspotential

1 Bitte mit unldschbarer Tinte ausftillen,

B (1) die werksseitige Kaltemittelfiillung des Produkts,

B (2) die vor Ort zusatzlich eingefiilite Kaltemittelmenge und

B (1) + (2 als gesamte Kaltemittelfiillung
auf dem mit dem Produkt gelieferten Kaltemittelfilimengenetikett.
Das ausgefillite Etikett muss in der Nahe der Einfllléffnung des Produkts (z.B. auf der Innenseite der
Wartungsabdeckung) angebracht werden.

@Emhél( fluorierte Treibhausgase

R32) O Jka——0
GWP: 675 e =:kg 1 @

[2)
9 90+0- |kg ——c]
!_. O | o= (cogql— [d]

Werksseitige Kaltemittelfiillung: siehe Typenschild der Einheit

Zusatzlich eingefillte Kaltemittelmenge

Gesamtmenge der Kaltemittelfillung

Treibhausgasemissionen der Gesamtmenge an Kéltemittel, ausgedriickt in Tonnen CO-Aquivalent
GWP = Treibhauspotential

® O O T O

HINWEIS

In Europa werden die Treibhausgasemissionen der gesamten Kaltemittelflllung im
System (ausgedriickt in Tonnen CO,-Aquivalent) fiir die Ermittlung der Wartungsintervalle
herangezogen.

Die geltenden Rechtsvorschriften sind zu befolgen.

Formel fiir die Berechnung der Treibhausgasemissionen:
GWP-Wert des Kaltemittels x Gesamtmenge an Kaltemittel [in kg] / 1000

2 Befestigen Sie das Etikett auf der Innenseite der Aueneinheit. Ein besonderer Platz dafiir befindet sich auf dem
Schaltplan-Etikett.
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AUSWAHL DES INSTALLATIONSSTANDORTS

» Bevor Sie den Installationsstandort auswahlen, holen Sie sich die Genehmigung des Benutzers ein.

f . « Fir den Fall, dass das Gerat in der Kliche
verwendet wird, sorgen Sie dafiir, dass kein Mehl
Die Inneneinheit muss an einem Ort aufgestellt werden, in die Ansaugung der Einheit gelangen kann.
an welchem: + Diese Einheit ist nicht fiir den Einsatz in
+ Die Installationsbeschrankungen, die in der Fabrikumgebungen geeignet, in denen Schneidél,

Installationsanleitung fir die Inneneinheit festgelegt -Nebel oder Eisenpulver vorhanden sind oder die
sind, erfullt werden. Spannung stark schwankt.

+ Sowohl der Lufteinlass als auch der Auslass « Keine Einheiten in Bereichen installiert werden, wie
eindeutige Pfade einhalten. z.B. heiBen Quellen oder Olraffinerien, in denen

+ Die Einheit nicht der direkten Sonneneinstrahlung Sulfidgase anzutreffen sind.
ausgesetzt wird. » Stellen Sie sicher, dass die Farbe der jeweiligen

+ Die Einheit sich nicht in der Nahe von Warme- oder Drahte der Aufeneinheit mit jener fir die
Dampfquellen befindet. Anschlussmarkierungen Ubereinstimmt.

» Keine Quelle fur Maschinendldampfe (dies kann « WICHTIG : DIE KLIMAANLAGE DARF IN KEINEM
die Lebensdauer der Inneneinheit verkulrzen) WCHRAUM INSTALLIERT UND VERWENDET
vorhanden ist. WERDEN.

* Durch den Raum zirkulierende Kihlluft vorhanden ist. Verwenden Sie keine verbundenen und verdrillten

» Die Einheit sich nicht in der Nahe von Kabel fiir die Stromversorgung.

Leuchtstofflampen mitglektronischer Z)Undfung Das Gerat ist nicht fiir den Einsatz in einer
(Wechselrichter- oder Schnellstart-Typ) befindet. : =

Dies kann den Wirkungsbereich der Fernbedienung explosionsgefahrdeten Umgebung vorgesehen.
verkurzen. :

+ Die Einheit sich mindestens 1 Meter von
einem Fernsehgerat oder einem Radio entfernt + Lassen Sie die Fernbedienung keiner direkten
befindet (die Einheit kann ansonsten Bild- oder Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein (dies
Tonstérungen verursachen). behindert den Empfang von Signalen. die von der

* In der empfohlenen Héhe (mehr als 2,7m) installiert Inneneinheit kommen).
wird. . . _ . + Schalten Sie gegebenenfalls alle

: E\lsetaElllir:a?te\llt;?dgr?ht in der Nahe an einer Tur Leuchtstofflampen ein, die sich im Raum befinden,

+ Keine Heizgerate zu nah am Klimagerat oder in und ortep Sie die Stelle, an der.dle Slgnale der
einem Raum, in dem Mineraldl, Oldampf oder Fernbedienung von der Ipnenelnhelt (innerhalb von
Oldampf vorhanden ist betrieben werden. Dies 7 Metern) ordnungsgemal empfangen werden.
kann dazu flihren, dass Kunststoffteile infolge
UbermaRiger Hitze oder chemischer Reaktionen
schmelzen oder sich verformen.

L
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_ A VORSICHTSHINWEIS

DleéAuBenelnhlelr: mu.ss an einem Ort aufgestellt Stellen Sie beim Betrieb der Klimaanlage in

wer. eln, an”W(.aC em: hrank diein d Umgebungen mit niedrigen AuRentemperaturen sicher,

* Die nstg atlonspesc ]:_?ndynAgerr;, 'e. '2 .fr dass die folgenden Anweisungen befolgt werden.
Installatlons'anlelt:rr?g ur die Auleneinnet + Um nicht dem Wind ausgesetzt zu sein, installieren Sie
festgelegt smd,.e ullt werden. . Lo die AuReneinheit mit der Ansaugseite zur Wand hin.

» Abflusswasser insbesondere keine Schwierigkeiten * Installieren Sie die Aueneinheit niemals an einem
oder I?)Todblerfefvgrtjrsacr;t. h der Ausl Standort, an dem die Ansaugseite direkt dem Wind

. S_owo . erL l]:tteln asbs alts auch der Auslass ausgesetzt sein kinnte.
erGP“g? u Wege.eS{zep. freien Luf * Um nicht dem Wind ausgesetzt zu sein, wird

’ D!e E.mhelt beflndet sich in einem re'ef‘ uftweg, empfohlen, an der Luftaustrittsseite der Aulieneinheit
wlrd jedoch kelne.m Regen, starkem Wind oder eine Ablenkplatte anzubringen.
direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt. « In Gebieten mit starkem + Konstruktion einer groften

» Keine Gefahr besteht, dass brennbares Gas Schneefall muss ein Uberdachung.
austritt. . .. « Konstruktion eines Sockels.
Die Einheit nicht direk | lfidisierten G Installationsort ausgewahit

* Die Ein atpm FQW? t Salz, sulfidisie eq asen werden, an dem der Schnee
oder Maschinendldampfen ausgesetzt (diese keine Beeintrachtigung fiir die
kénnen die Lebensdauer der Auf3eneinheit Einheit darstellt
verkirzen) wird. . ) .

. N . R » Sollte sich an der AuReneinheit

. IIfe.trletlg’sgte;lrausc?"e ?\lderhlgellse (kalte) Lrl:ftstrome Schnee ansammeln, kénnen

gme_ ro. ef“e ur achbarn verursac en.. Sie eine Schneeschutzhaube

* Die Einheit sich mindestens 3 Meter von einer befestigen
Fernseh- oder Radioantenne entfernt befindet. ‘I Gebieteﬁ mit hoher

: igndenswailste & (:f S yvathnznd d;]-:‘“s, dBetr|T(bs vom Luftfeuchtigkeit oder starkem Installieren Sie das Gerat

sperrventil tropft, nichts beschadigen kann. . hoch genug iiber dem
Slchneefall wird empfohlen, Bodeg’ umgein Voremken im
einen Ablaufwannenheizung Schnee zu vermeiden
anzubringen, welche eine
Eisbildung am unteren Rahmen vermeidet.
/\ VORSICHTSHINWEIS
Installieren Sie die Einheit sowohl
fur den Innen- als auch den
Aufenbereich nicht in Hohen (iber
2000m.

\. J
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INSTALLATIONSSKIZZEN FUR DIE INNEN-/
AUSSENBEREICHSEINHEIT

55mm oder mehr Hohlraumspalte
ﬁ unterhalb der Decke mit Die Bordelverbindung muss
p > Spachtelmasse.| |im Freien installiert werden
Frontblende p=

Das Warmeisolierungsrohr
muss auf die entsprechende
Lange zugeschnitten und
mit Klebeband umwickelt
werden, wobei darauf zu
achten ist, dass keine
Spalte in der Schnittlinie des
Isolierrohrs verbleibt.

50mm oder mehr von <——>
Wanden (auf beiden
Seiten) entfernt

Luftfilter Schrauben
(M4 x 12L)

Wartungsdeckel

Der Wartungsdeckel ist abnehmbar
m Offnungsmethode — . . .
1) Entfernen Sie die Schrauben | —] | Umwickeln Sie das Isolierrohr
des Wartungsdeckels -, mit dem Abschlussband von
2) Ziehen Sie den unten nach oben.
Wartungsdeckel in

— Titan-Apatit-Desodorierungsfilter (2) — Pfeilrichtung diagonal nach
unten heraus. P
Titan-Apatit- 3) Ziehen Sie nach l{htén' /A\VORSICHTSHINWEIS )

Desodorierungsfilter Luftfilter
Filterrahmen

Rohrleitungslange

Legen Sie die
L zwischen 3m und 30m fest

Kaltemittelleitungen mussen vor physischer
Beschadigung geschitzt werden. Installieren Sie
|| eine Kunststoffabdeckung oder etwas Ahnliches.

Register

Beriicksichtigen Sie 300mm an —_ Absperrventilabdeckung —

Arbeitsraum unterhalb der Deckenfléche. u Wiﬁ mat" die Absperrventilabdeckung
entfernt.

+ Schraube an der
Absperrventilabdeckung entfernen.
+ Schieben Sie den Deckel nach
unten, um ihn entfernen zu kénnen.
B Wie man die Absperrventilabdeckung
befestigt.
« Fihren Sie den oberen Teil der
Absperrventilabdeckung in die
<Q Auleneinheit ein, um sie zu
installieren.
« Schrauben festziehen.

Us/TTTT T T

Berticksichtigen

Sie den Platz fur
Rohrleitungen und eine
elektrische Wartung.

Sollte Gefahr bestehen, dass die
Einheit herunterfallt, verwenden Sie
FuBschrauben.

ARXC20/25/35 | ARXC50/60/71

Max. zulassige Rohrleitungslange 20m 30m

Min. zulassige Rohrleitungslange** 3m

Max. zulassige Rohrleitungshéhe 15m 20m

Fir Kaltemittelleitungen, die langer als

7,5 m sind, wird zusatzliches Kaltemittel 17g/m

benotigt*

Gasleitun 3/8 zoll 1/2 zoll
9 (9,52mm) (12,7mm)

Flissigkeitsrohr 1/4 zoll (6,4mm)

* Stellen Sie sicher, dass die richtige Menge an zusatzlichem Kaltemittel hinzugefligt wird.
Eine Nichtbeachtung kann zu einer eingeschrankten Leistung flihren.

** Die empfohlene kiirzeste Rohrlange muss 10 Fu® (3m) betragen, um Gerausche von der Auf3eneinheit und Vibrationen zu
vermeiden.
(Abhangig von der Art der Installation der Einheit und der Umgebung, in der sie betrieben wird, kbnnen mechanische Gerausche
und Vibrationen auftreten.)
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LEITFADEN FUR DIE INNENINSTALLATION

MONTAGEPLATTE INSTALLIEREN

+ Die Installation der Montageplatte muss an einer Wand erfolgen, die das Gewicht der Inneneinheit tragen kann.

1) Befestigen Sie die Montageplatte voriibergehend an der Wand, stellen Sie sicher, dass sich die Platte vollstandig in
einer waagerechten Position befindet, und markieren Sie die entsprechenden Bohrpunkte an der Wand.

2) Befestigen Sie die Montageplatte mit Schrauben an der Wand.

Empfohlene Befestigungspunkte und Abmessungen der Montageplatte

(® Montageplatte

Die Installation der
Montageplatte B muss
an einer Wand erfolgen,
die das Gewicht der
Inneneinheit tragen kann.

4
Befestigungsschraube
der Montageplatte

INNENEINHEIT ATXC20/25/35/50

4+ Empfohlene Montageplatten- Platzieren Sie einen Nivellierer Verwenden Sie wie

Haltepunkte (insgesamt 7 Punkte) Uber diesen Laschen. dargestellt ein MaRband.
Positionieren Sie das Ende

des MalRbandes bei >

©

<

N

<1 f— Loch durch die Wand

© @ 65mm

<
Position des

Ablaufschlauchs

Einheit : mm

Alle Abmessungen in mm

INNENEINHEIT ATXC60/71

t Empfohlene Montageplatten- Platzieren Sie einen Nivellierer Verwenden Sie wie

Haltepunkte (insgesamt 7 Punkte) Uber diesen Laschen. dargestellt ein MaBband.
Positionieren Sie das Ende

des MalRbandes bei >

© . ©
o o
N N
<t |~
< VL
\5 [\ Loch durch die Wand
| @ 65mm
990 N Position des
Ablaufschlauchs
Einheit : mm

Alle Abmessungen in mm
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EIN WANDLOCH BOHREN UND EIN IN DIE WAND EINGEBETTETES
ROHR INSTALLIEREN

» Achten Sie bei Wanden mit Metallrahmen oder Metallplatten darauf, ein in die Wand eingebettetes Rohr und eine
Wandabdeckung in der Durchfiihrungséffnung zu verwenden, um mdégliche Hitze, elektrischen Schlag oder Feuer zu
vermeiden.

» Achten Sie darauf, die Spalten rund um die Rohre mit Dichtungsmaterial
abzudichten, um ein Auslaufen von Wasser zu verhindern. _In die Wand

1) Bohren Sie ein Durchgangsloch von 65mm in die Wand, welches eine eggg%%fﬁgéigu%%?r
Neigung nach unten ausweisen muss.

2) Fuhren Sie ein Wandrohr in das Loch ein.

3) Befestigen Sie eine Wandabdeckung Uber das Loch. Wandlochabdeckung

4) Nach dem Komplettieren der Kéltemittelleitungen, der Verkabelung (Feldversorgung)
und der Abflussrohrleitungen missen Sie den Rohrlochspalt mit
Spachtelmasse abdichten.

Innen <& Aullen
Abdichten (Kitt)
eldversorgung)

z72

T3
—

In die Wand
eingebettetes Rohr
(Feldversorgung)

INSTALLIEREN DER INNENEINHEIT

1) Befestigen Sie den Ablaufschlauch mit Klebeband an der Unterseite

der Kaltemittelrohre. Rechtsseitige
Rohrleitung -
Entfernen Sie hier die Egﬁﬂﬁtnhnéere
Rohranschlussabdeckung fur| (rechte unters
die rechtsseitige Rohrleitung Rohrleitung | Umwickeln Sie die
Kaltemittelrohre und

( Rohrleitung rechte Seite, rechts hinten oder rechts unten. ) l - 1

2) Umwickeln Sie die Kaltemittelrohre und den Ablaufschlauch mit Egg?;’r‘ggh%essh;gggfkung wr | |den Ablaufschlauch
(D-Isolierband zusammen. o rethis untese Romleiung rznljtsgr%}hs:#erband

3) Fihren Sie den Abflussschlauch und die Kaltemittelleitungen durch

QO

\ Montageplatte
die Wando6ffnung, und passen Sie anschlie3end die Inneneinheit auf ﬁ%@ 9ep

die Haken der Halterung (® an, indem Sie die Markierungen A an
der Oberseite der Inneneinheit als Richtmal verwenden.

4) Offnen Sie die Frontblende und 6ffnen Sie anschlieBend die
Wartungsabdeckung. (Siehe Installationstipps.)

5) Fihren Sie das Verbindungskabel von der Auf3eneinheit durch die
Durchflihrungséffnung und anschlielend durch die Ruckseite der hier befestigen.
Inneneinheit. Ziehen Sie sie durch die Vorderseite. Biegen Sie die AN
Enden der Bindedrahte nach oben, um fiir eine Erleichterung der
Arbeit im Voraus zu sorgen. (Wann immer die Kabelenden zwischen
den Einheiten zuerst abgezogen werden, binden Sie die Bindedrahte pgaim Abisolieren

— (A Montageplatte

mit Klebeband zusammen.) der Enden des —Draht zwischen
6) Driicken Sie den Unterrahmen der Inneneinheit mit beiden Verbindungskabels ‘% | den Einheiten
Handen, um es in die Haken der Montageplatte ® einzuhangen. im Voraus, mssen  Drahtfiihrdng
o . - Sie die Kabelenden
Stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht an der Kante der mit ()-Isolierband
Inneneinheit verklemmt werden. zusammenbinden.
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( )
[ Rohrleitung linke Seite, links hinten oder links unten. )

Wie man den Ablaufstopfen und den Ablaufschlauch ersetzt

» Entfernungsmethode Befestigungsposition des Ablaufschlauchs

1) Um den Kabelclip vom rechten Haken l6sen und Der Ablaufschlauch befindet sich auf der Riickseite der
den Ablaufschlauch entfernen zu kénnen, muss Einheit.
dieser gedreht werden.

2) Entfernen Sie den Ablaufstopfen auf der linken m Vo
Seite und befestigen Sie ihn anschliel3end auf der Linke Seite Qk' i5—]) Rechte Seite
rechten Seite. Vorderseite der EinheitW

3) Fihren Sie den Ablaufschlauch hinein und ziehen Aufsatz auf der linken Seite Aufsatz auf der rechten Seite

(Werkseinstellung)

Sie ihn durch Drehen des Drahtbligels fest.
Sollten Sie vergessen, dies festzuziehen, kdnnen Kabeldip L U=a\- Kabeldi
Wasserleckagen auftreten. » P

Ablaufschlauch / N\ Ablaufschlauch

1) Befestigen Sie den Ablaufschlauch mit Klebeband an der Unterseite Entfernen Sie hier die
der Kaltemittelrohre. .| Rohranschlussabdeckung

2) Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch anstelle eines fur die linksseitige
Rohrleitung.

Ablaufstopfens mit dem Ablaufanschluss verbunden wird.
‘ Linksseitige Rohrleitung

3) Gestalten Sie die Kaltemittelleitung entlang der

Rohrleitungsmarkierung auf der Montageplatte. Entfernen Sie hier die - Linke hintere Rohrleitung
Rohranschlussabdeckung fir |7 .
Linke untere Rohrleitung

4) Fuhren Sie den Abflussschlauch und die Kaltemittelleitungen |die linke untere Rohrleitung.
durch die Wandéffnung, und passen Sie anschlielend die
Inneneinheit auf die Haken der Halterung an, indem Sie die « Wie man den Ablaufstopfen einstellt
Markierungen A an der Oberseite der Inneneinheit als Richtmaf}
verwenden.

Tragen Sie kein Schmier6l
(Kéaltemaschinendl) beim
Einsetzen auf. Eine Anwendung

. L . . . . bewirkt eine Abnutzung und eine
6) Schliefen Sie die Rohrleitung zwischen den Einheiten an. Filhren Sie einen Ablaufleckage am Stopfen.

Sechskantschliissel
\ L \ / (4mm) ein
[h G T
\panr —

5) Ziehen Sie die Verdrahtung zwischen den Einheiten ein.

i , Isolierband um den
Fillen Sie gebogenen Teil des
dieses Loch mit Kaltemittelrohrs
Spachtel- oder Mit Plastikband wickeln. Mit jeder
Dichtmasse aus 7 sammenbinden.  Umdrehung muss
der Fugenpistole. mindestens die halbe
Breite des (J)-Bandes
Uberlappt werden.

7) Wickeln Sie die Kaltemittelleitungen und den Abflussschlauch mit Ablaufschlauch & J/k (® Montageplatte
(-Isolierband zusammen, wie dies in der Abbildung dargestellt wird. =

8) Wahrend Sie dabei vorsichtig vorgehen, die Verbindungsdrahte von
der Inneneinheit nicht zu beschadigen, driicken Sie die Unterkante
der Inneneinheit mit beiden Handen, bis diese stabil am Haken der
Montageplatte hangt. Die Inneneinheit mit den (H)-Schrauben (M4 x

Kaltemittelrohr

12L) an der Montageplatte befestigen. Bodenrahmen @ Ma x 12L (2-Punkt)
- - - Fuhren Sie den
(In die Wand eingebettete Rohrleitungen. ) Ablaufschlauch bis zu
dieser Tiefe ein, so

Befolgen Sie die Anweisungen dass er nicht aus dem
Ablaufrohr gezogen wird.

Q/ Innenwand

Ablaufschlauch

Rohrleitung linke Seite, links hinten oder links unten

.. . . . . . 50mm
1) Flhren Sie den Ablaufschlauch bis zu dieser Tiefe ein, so dass er oder mehr
nicht aus dem Ablaufrohr gezogen wird. \ Vinylchlorid-
AuBenwand Ablaufrohr
(VP-30)
\ J
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Die Inneneinheit muss so installiert werden, dass ein Zusammenprallen der kiihler Abluft und heif3er Rickluft
verhindert wird. Bitte beachten Sie das in der Abbildung gezeigte Installationsaufmal. Stellen Sie die
Inneneinheit so auf, dass sie keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt wird. AuRerdem muss dieser Standort fir
Rohrleitungen und Drainage geeignet sein und von Turen oder Fenstern entfernt gehalten werden.

Ruckluft
Luftstrom —
:>(Innen) 7 @ v 8
7 'S5 &
/ STE
7 c o
/ =3
/ =35
f 1 I < —0
Min. 50 i
. 5% Platzbedarf - [<Min. 50
(Platz fur die (Platz fir die
Wartung) Wartung)
Alle Abmessungen in mm

B Wie man die Inneneinheit befestigt
Lassen Sie die Krallen des unteren
Rahmens an der (A)-Montageplatte
einrasten.

R

B Wie man die Inneneinheit entfernt.
Driicken Sie den markierten Bereich
(am unteren Teil des Frontgrills) nach

. .. Frontgrill
oben, um die Krallen zu I6sen. 9

Bodenrahme
/\/ Markierung (Ruckseite)

K (® Montageplatte

Kralle

ABLAUFROHRLEITUNG

SchlieRen Sie den Ablaufschlauch wie unten
beschrieben an.

Der Ablaufschlauch muss
nach unten geneigt sein.

Abscheider sind unzulassig.

Lassen Sie das Ende des Schlauchs
nicht in Wasser eintauchen.

* Wasser-Drainage

Wasser-

D = L_|ansammlung
Ins Wasser
Wasser- | |Wasser- V\/asger getauchtes
eintritt eintritt eintritt Ende
Ablauf

)

Falsch

©

Korrekt Falsch

Falsch

» Entfernen Sie die Luftfilter und gieRen Sie etwas
Wasser in die Ablaufwanne, um zu Uberprifen, ob das
Wasser einwandfrei flieRt.

L

P

» Falls der Ablaufschlauch verlangert werden muss,
ist daftr ein im Handel erhaltlicher Verlangerungs-
schlauch zu verwenden. Achten Sie darauf, den
Innenraumabschnitt des Verlangerungsschlauchs
thermisch zu isolieren.

Ablaufschlauchverlangerung

::_zzzznzﬁ

Warmedammrohr
(Feldversorgung)

Wann immer ein starres Polyvinylchloridrohr
(Nenndurchmesser 16mm) direkt an den an der
Inneneinheit befestigten Abflussschlauch, wie bei
eingebetteten Rohrleitungen, angeschlossen wird,
verwenden Sie einen handelsiiblichen Ablaufstopfen
(Nenndurchmesser 16mm) als Verbindung.

Ablaufschlauch  ©
der Inneneinheit =

mmbes > T ~ T )
Ablaufschlauch, Stopfen Polyvinylrohr
der mit der (Nenndurchmesser  (Durchmesser
Inneneinheit 16mm) 16mm)

bereitgestellt wird
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VERDRAHTUNG

WICHTIG: * Die in der Tabelle angegebenen Werte dienen nur zu Informationszwecken. Sie missen uberprift und
entsprechend den lokalen/nationalen Vorschriften ausgewahlt werden. Dies erfolgt auch vorbehaltlich
der Art der verwendeten Installation und Leitungen.

** Der geeignete Spannungsbereich muss anhand der Daten des Etiketts an der Einheit Uberpruft

werden.
Inneneinheit- Verbindungskabel AuBeneinheit- Modell Innen (ATXC) 20/25/35B | 50/60/71B
sanschlussblock sanschlussblock AuRen (ARXC) 20/25/35B | 50/60/71B
1 oo > 1 ,
2 2 Spannungsbereich** 220-240V/~/50Hz + ©
2 DR R >
@ @ 2 Kabelquerschnitt der Stromversorgung® mm? 1,5 2,5
I (7 U » Q| 3 Leiteranzahl 3 3
Q| - "2 O Querschnitt des Verbindungskabels* mm? 1,5 2,5
@ @ L Leiteranzahl 4 4
Empfohlene Sicherungs-/
@ N Leistungsschalterleistung A 16 20
[2][e]]e] 2le
Stromkabel Stromvgr_sorgung
_______ AN
....... _.:._/_ '|\_l//||:12
Sicherung/ N hal
Leistungsschalter etzschalter

Im Versorgungsnetz muss
eine Abschaltung fiir alle Pole
mit einer Kontakttrennung von
mindestens 3mm erfolgen.

+ Alle Kabel missen fest verbunden sein.

« Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht mit den Kaltemittelleitungen, dem Kompressor oder beweglichen Teilen
in Berlhrung kommt.

» Das Verbindungskabel zwischen Innen- und Aufleneinheit muss durch die mitgelieferte Kabelverankerung
festgeklemmt werden.

» Das Netzkabel muss der Norm HO7RN-F entsprechen, welches die Mindestanforderung darstellt.

+ Stellen Sie sicher, dass kein dauRerer Druck auf die Klemmenanschllisse und -drahte ausgetibt wird.

« Stellen Sie sicher, dass alle Abdeckungen ordnungsgeman befestigt wurden, um jedwede Zwischenrdume zu
vermeiden.

» Verwenden Sie einen runden Quetschanschluss, um die Drahte an den Klemmenblock der Stromversorgung
anzuschlieen. SchlieRen Sie die Kabel an, und befolgen Sie dabei die Markierung am Klemmenblock. (Siehe
Schaltplan, welcher der Einheit beigefligt ist).

Isolationshtilse anbringen

Elektrischen Draht
Quetschterminal in runder Ausfiihrung

» Verwenden Sie zum Festziehen der Klemmenschrauben den zutreffenden Schraubendreher. Ungeeignete
Schraubendreher kdnnen den Schraubenkopf beschadigen.

» Durch ubermafiiges Anziehen kénnen die Klemmenschrauben beschadigt werden.

« Schlielen Sie keine Kabel mit unterschiedlichem Querschnitt an dieselbe Klemme an.

» Sorgen Sie fiir eine ordnungsgemafie Verkabelung. Verhindern Sie, dass durch die Verkabelung andere Teile
und die Abdeckung des Klemmenkastens blockiert werden.

SchlieRen Sie an beiden Seiten nur ~ Schlieen Sie keine Kabel mit der SchlieRen Sie keine Kabel mit
Kabel mit der gleichen Dicke an. gleichen Dicke an einer Seite an. unterschiedlichen Dicken an.

v o %
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LEITFADEN FUR DIE AUSSENINSTALLATION

INSTALLIEREN DER AUSSENEINHEIT

+ Sollte sich eine Wand oder ein anderes Hindernis im Ansaug- oder Abluftstrom der AuRReneinheit befinden, folgen Sie
den nachfolgenden Anweisungen fur die Installation.
» Bei einem der folgenden Installationsbeispiele muss die Wandhoéhe auf der Abluftseite 1200mm oder weniger betragen.

ARXC20/25/35
‘ Einer Wandseite zugewandt ‘ ‘ Zwei Wandseiten zugewandt ‘ ‘ Drei Wandseiten zugewandt
Mehr als 50 Mehr als 100 Y, 7
2 Mehr+als ﬁ IMehr als 150

Mehr als

150@
100
> B

1200

oder als Mehals @ lMehr als 300

Mehr als Mehr als 50 7
50 50
Seitenansicht Draufsicht Draufsicht
ARXC50/60/71
‘ Einer Wandseite zugewandt ‘ Zwei Wandseiten zugewandt ‘ ‘ Drei Wandseiten zugewandt
Mehr als 100 Mehr als 350 4
o ] Mehrals 1 | Mehr als 100
[::,} Mehrals 350 -—
o~ H‘ Mehrals < ] Mehr als 350
0 50 7/
Mehr als Mehr als A4
50 50
Seitenansicht Draufsicht Draufsicht

ABLAUFARBEITEN

Ablaufarbeiten. (Nur Warmepumpeneinheit) oo fir ablaufondes W
1) Verwenden Sie fiir die Drainage einen Ablaufstopfen. och Iur ablautendes Wasser

2) Wann immer der Ablaufanschluss von einer Montagebasis oder einer

Bodenflache abgedeckt wird, missen Sie zusatzliche TragerfiiRe von e
mindestens 30mm (1-3/16”) H6he unter den FiiRen der AulReneinheit Bodenrahmen %
anbringen.

3) Verwenden Sie in kalter Umgebung keinen Ablaufschlauch fur die
Aulieneinheit. (Andernfalls kann das ablaufen Wasser gefrieren und Ablaufstutzen

die Heizleistung beeintrachtigen.)
Schlauch (im Handel erhaltlich,
Innendurchmesser 5/8” (16mm))

AUFWEITEN DES ROHRENDES

1) Schneiden Sie das Rohrende mit einem Rohrschneider ab. . . m
. o Lo . ) (Schneiden Sie exakt
2) Grate mit der Schnittflache nach unten entfernen, damit die Spane nicht im rechten Winkel ab.) Grate entfernen.

in das Rohr gelangen. Aufweiten
3) Setzen Sie die Konusmutter in das Rohr ein. Positionieren Sie es genau an der nachfolgenden Position.
4) Weiten Sie das Rohr auf. A
5) Vergewissern Sie sich, dass das Aufweiten ordnungsgemaf ZZZ‘ ! ’Z%

durchgefiihrt wurde. | [Die
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A WARN.UNG . . o . @ Schlauch, D A (mm)
» Verwenden Sie auf dem aufgeweiteten Abschnitt kein Mineraldl.
« Verhindern Sie, dass Mineralél in das System gelangt, da dies die Zoll | mm Imperial Starr
Lebensdauer der Einheiten verringern wirde. (Fligelmutter- [(Kupplungstyp)
» Verwenden Sie niemals Rohrleitungen, die bereits fur frihere Typ)
Installationen verwendet wurden. 174" 640 13 07
» Verwenden Sie nur Teile, die mit der Einheit bereitgestellt wurden. : : :
« Installieren Sie an dieser R32-Einheit niemals einen Trockner, um 3/8" 9,62 1,6 1,0
deren Lebensdauer zu garantieren. 1/2" 12,70 19 13
» Das Trocknungsmaterial kann sich auflésen und das System
beschadigen. 5/8" 15,88 2,2 1,7
» Unvollstandiges Aufweiten kann einen Kaltemittelaustritt zur Folge 3/4" 19,05 2,5 2,0
haben.
—— Prifen
— /\ VORSICHTSHINWEIS Die fnnere Oberfiéche Das Rofyende muss
. . . der Aufweitung muss leichmaRig in einem perfekten
Verwenden Sie keine bereits verwendeten fehistellenfrei sein %reis aufgeweitet sein.

Verbindungen. Stellen Sie sicher, dass die

Konusmutter montiert wurde.

KALTEMITTELROHRLEITUNGEN

/\ VORSICHTSHINWEIS

1) Verwenden Sie die an der Haupteinheit befestigte Konusmutter. (Um zu verhindern, dass die Konusmutter bedingt durch
Alterung zerbricht.)

2) Um ein Austreten von Gas zu verhindern, darf nur Kiihlol auf die innere Oberflache der Aufweitung auftragen werden.
(Kdhlol fur R32 verwenden.)

3) Fir das Festziehen der Konusmuttern muss ein Drehmomentschlissel verwendet werden, um eine Beschadigung der
Konusmuttern und Gasleckagen zu vermeiden.

Richten Sie die Zentren der beiden Aufweitungen aneinander aus und ziehen Sie die Konusmuttern mittels 3 oder 4
Umdrehungen von Hand fest. Ziehen Sie sie anschliefend mit dem Drehmomentschllssel fest an.
[Ol auftragen] [Anziehen]

Tragen Sie Kiihldl auf die innere Drehmomentschlissel
Oberflache der Aufweitung auf.

Tragen Sie kein Kuhldl auf die auRere
Oberflache auf.

Konusmutter

Konusmutter

Tragen Sie kein Kuhlol auf die

Konusmutter auf, um ein Anziehen mit RohrgréBe, mm (in)|Drehmoment, Nm/(ft-Ib)
UbermafRigem Drehmoment zu vermeiden.
. _ . 6,40 (1/4") 18 (13,3)
1. VorsichtsmaBBRnahmen bei der Handhabung von Rohrleitungen 9,52 (3/8") 42 (31,0)
1) Schiitzen Sie das offene Ende des Rohres vor Staub und Feuchtigkeit. - . ’
2) Alle Rohrbégen missen so sanft wie méglich hergestellt werden. 12,70 (172%) 55 (40,6)
3) Verwenden Sie zum Biegen einen Rohrbieger. 15,88 (5/8") 65 (48,0)
2. Auswahl von Kupfer- und Warmedammmaterialien 19,05 (3/4") 78 (57.6)
Achten Sie bei der Verwendung von handelstiblichen Kupferrohren und Achten
-armaturen auf die folgenden Punkte: 1 ore Ko Wand
1) Isolationsmaterial: Polyethylenschaum Rege‘ﬁ%:nﬁzx.n@gskappe
Warmelbertragungsrate: 0,041 bis 0,052 W/mK (0,035 bis 0,045 kcal/(mh+°C) RN s
Die Oberflachentemperatur der Kaltemittelgasleitung erreicht maximal 110°C. YA [etebard b, um Schmue -
Wahlen Sie Warmeisolationsmaterialien aus, die diese Temperatur aushalten. halten

2) Achten Sie darauf, sowohl die Gas- als auch die Flussigkeitsleitung zu isolieren und die folgenden Raume fir
die Isolation zu gewahrleisten.

Gasseitig Flissigkeitsseitig | Warmedammung fur Gasrohre | Warmedammung flr Flissigkeitsrohre
0.D. 12,7mm 0.D. 6,4mm [.D. 14-16mm |.D. 8-10mm
Minimaler Biegeradius Dicke min. 10 mm.
40mm or more 30mm or more Draht zwischen den Einheiten
- - Gasleitung Flissigkeitsrohr
Dicke min. 0,8mm R
(C1220T-0) @

Gasseitig OY Flussigkeitsseitig

3) Verwenden Sie separate Warmeisolierungsrohre fiir Gas- und Abschlussklebebdng :A\blaufschlauch

Flussigkaltemittelrohre.
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ﬂ LUFT REINIGEN UND GASLECKAGE KONTROLLIEREN

« Wann immer die Rohrleitungsarbeiten abgeschlossen sind, ist es erforderlich, die Luft abzulassen und auf Gaslecks zu prifen.
/\ WARNUNG

1) Vermengen Sie keine anderen Substanzen als das vorgeschriebene Kaltemittel (R32) im Kaltekreislauf.

2) Tritt Kaltemittelgas aus, liften Sie den Raum umgehend.

3) R32 muss, ebenso wie andere Kaltemittel, immer zuriickgewonnen werden und darf niemals direkt in die Umwelt entweichen.

4) Verwenden Sie fur R32 ausschlieflich eine Vakuumpumpe. Die Verwendung derselben Vakuumpumpe fiir verschiedene Kéltemittel kann
die Vakuumpumpe oder die Einheit beschadigen.

. ey 1 .. . . . i Druckmessgerat
« Falls Sie zusatzliches Kaltemittel verwenden miissen, entliiften Verbindungsmanometer nessgers

Sie die Kaltemittelrohre und die Inneneinheit unter Verwendung Manometerverteiler
einer Vakuumpumpe und flllen Sie anschlieRend zusatzliches
Kéltemittel ein.

» Verwenden Sie einen Sechskantschliissel (4mm), um die
Absperrventilstange zu betatigen.

+ Alle Kaltemittelrohrverbindungen miissen unter Verwendung Ladeschlauche 3
eines Drehmomentschlissels mit dem vorgeschriebenen J'._=V_.t Gasabsperrventil
Anzugsmoment angezogen werden. Service-Port der Vakuumpumpe

Ventil- | Flissigkeits-
kappen | absperrventil

Niederdruckventil

1) Verbinden Sie die Projektionsseite des Flllschlauchs (der vom Manometerverteiler kommt) mit dem
Wartungsanschluss des Gasabsperrventils.

»
2) Das Niederdruckventil (Lo) des Manometerverteilers muss vollstandig gedffnet und das Hochdruckventil (Hi)
vollstandig geschlossen werden.
(Das Hochdruckventil benétigt anschlieRend keinen Betrieb.)
b
3) Flihren Sie einen Vakuumpumpvorgang durch und stellen Sie sicher, dass das Verbindungsmanometers
- 0,1 MPa (- 760 mmHg)*" anzeigt.

»

4) SchlieRen Sie das Niederdruckventil (Lo) des Niederdruckverteilers und unterbrechen Sie den
Vakuumpumpenvorgang. (Bewahren Sie diesen Zustand einige Minuten lang, um sicherzustellen, dass der
Zeiger des Verbindungsmanometers nicht zuriickschwingt.)*2.

b
5) Entfernen Sie die Abdeckungen sowohl vom Flissigkeits- als auch vom Gasabsperrventil.

h
6) Drehen Sie die Stange des Absperrventils unter Verwendung eines Sechskantschlussels um 90 Grad gegen
den Uhrzeigersinn, um das Ventil zu 6ffnen.
SchlielRen Sie es nach 5 Sekunden und priifen Sie, ob Gas austritt. Priifen Sie mit Seifenwasser, ob Gas aus
der Aufweitung von Innen- und AuReneinheit sowie den Ventilstangen austritt. Nachdem die Uberpriifung
abgeschlossen ist, wischen Sie das gesamte Seifenwasser ab.
-
7) Trennen Sie den Ladeschlauch vom Wartungsanschluss des Gasabsperrventils und 6ffnen Sie anschlielend
die Absperrventile fir Flissigkeit und Gas vollstandig.
(Versuchen Sie nicht, die Ventilstange Uber ihren Anschlag hinaus zu drehen.)
b
8) Ziehen Sie die Ventil- und Wartungskappen fiir die Flissigkeits- und Gasabsperrventile mit einem Drehmomentschlissel
unter Verwendung der angegebenen Drehmomente an.

*1. Rohrlange im Vgl. zur Vakuumpumpenlaufzeit
Rohrléange Bis zu 15 Meter Mehr als 15 Meter
Laufdauer Nicht weniger als 10 Min | Nicht weniger als 15 Min

*2. Falls der Zeiger des Verbindungsmanometers zuriickschwingt, kann das Kéltemittel Wasser enthalten oder es existiert eine lose
Rohrverbindung.
Uberpriifen Sie alle Rohrverbindungen und ziehen Sie die Muttern nach Bedarf fest. Anschlieend wiederholen Sie die Schritte 2) bis 4).

ABPUMPBETRIEB

Um die Umwelt zu schiitzen, pumpen Sie vor einem Umsetzen oder Entsorgen der Einheit
das Kaltemittel ab.
1) Entfernen Sie die Ventildeckel sowohl vom Flissigkeits- als auch vom Gasabsperrventil.
2) Fuhren Sie einen erzwungenen Kihlbetrieb durch.
3) SchlieRen Sie nach fiinf bis zehn Minuten das Absperrventil mit einem Sechskantschlissel.
4) SchlielRen Sie nach zwei bis drei Minuten das Gasabsperrventil und
beenden Sie das erzwungene Kiihlen Flissigkeitsabsperrventil
Gasabsperrventil
Wartungsanschluss

/] Sechskantschliissel

S

Abschluss
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Erzwungener Kiihlbetrieb
B Verwenden des EIN/AUS-Schalters der Inneneinheit
Dricken Sie den Ein-/Ausschalter der Inneneinheit fiir mindestens 5 Sekunden. (Der Betrieb wird gestartet.)
» Der erzwungene Kihlbetrieb stoppt nach etwa 15 Minuten automatisch.
Um den Vorgang zu beenden, driicken Sie den EIN-/AUS-Schalter der Inneneinheit.

/A VORSICHTSHINWEIS

Nach Schlielen des Flissigkeitsabsperrventils missen Sie das Gasabsperrventil innerhalb von 3 Minuten schlieRen und
anschliefend die erzwungene Kuhlung beenden.

Abpumpen
GEFAHR: GEFAHR EINER EXPLOSION

Abpumpen - Kéltemittelleckage. Falls Sie das System abpumpen mdochten und eine Leckage im Kaltemittelkreislauf vorliegt:
» Verwenden Sie NICHT die automatische Abpumpfunktion der Einheit, mit der Sie das gesamte Kaltemittel aus dem System

in die AuReneinheit auffangen kénnen. Mégliche Folge: Selbstentziindung und Explosion des Kompressors aufgrund von
Luft, die in den laufenden Kompressor gelangt.

» Verwenden Sie ein separates Riickgewinnungssystem, damit der Kompressor der Einheit NICHT betrieben werden muss.

HINWEIS

0 Schalten Sie wahrend des Abpumpbetriebs den Kompressor aus, bevor Sie die Kaltemittelleitungen entfernen. Sollte
der Kompressor noch laufen und das Absperrventil wahrend des Abpumpens gedffnet sein, wird Luft in das System
gesaugt. Ein Ausfall des Kompressors oder eine Beschadigung des Systems kann aufgrund eines abnormalen Drucks im
KuhImittelkreislauf auftreten.

7 VERDRAHTUNG

/\ WARNUNG

+ Verwenden Sie keine abgezweigten Kabel, Verlangerungskabel oder sternférmigen Anschliisse, da diese zu Uberhitzung,

Stromschlag oder Brand fiihren kénnen.

» Verwenden Sie keine lokal gekauften elekirischen Ersatzteile im Inneren des Produkts. (Verzweigen Sie nicht die

Stromzufuhr fur die Ablaufpumpe usw. vom Klemmenblock.) Dies kdnnte einen Stromschlag oder Feuer verursachen.

« Installieren Sie unbedingt einen Fehlerstromschutzschalter. (Einen, der eine héhere Oberschwingungen verarbeiten kann.)

(Diese Einheit verwendet einen Wechselrichter. Daher muss ein Fehlerstromschutzschalter verwendet werden, der in

der Lage ist, hhere Oberschwingungen zu handhaben, wodurch sich eine Fehlfunktion des Fehlerstromschutzschalters

verhindern lasst.)

* VVerwenden Sie einen allpoligen Abschaltungstyp eines Trennschalters mit mindestens 3 mm (1/8 Zoll) zwischen den

Kontaktabstanden.

» Achten Sie beim Ausfiihren des Verkabelns darauf, nicht am Kabelkanal zu ziehen.
* Verbinden Sie das Stromkabel nicht mit der Inneneinheit. Dies kdnnte einen Stromschlag oder Feuer verursachen.
+ Aktivieren Sie den Leistungsschalter solange nicht, bis alle Arbeiten abgeschlossen wurden.

1) Entfernen Sie die Isolierung vom Kabel (20mm).

2) Schlief3en Sie die Verbindungskabel zwischen den Innen- und AuReneinheiten auf eine weise an, dass die
Anschlussnummern Ubereinstimmen. Ziehen Sie die Klemmenschrauben fest. Es wird empfohlen, zum Anziehen
der Schrauben einen Flachkopfschraubendreher zu verwenden.

Die Schrauben sind dem Klemmenblock beigelegt.

Fixieren Sie die Drahte fest
mit den Klemmenschrauben.

Das Verbindungskabel zwischen den 73g e Das Stromversorgungskabel ist
Einheiten ist vom Typ 4-adrig & 1,5mm? RPRI922) vom Typ 3-adrig & 2,5mm? oder
oder mehr 60245 |IEC 57 HO5RN mehr 60245 IEC 57 HO5RN
10
208 B Leistungss-{{Fehlerstroms- | Netzteil 50Hz
ey chater  —|chutzschalter [~220-240V
N
Fixieren Sie die Drahte fest ARXC20/25/35* 16A
mit den Klemmenschrauben.
Erde = | ARXC50/60/71* 20A

Stromversorgungsklemmenkasten

Verlegen Sie die
Kabel entsprechend,
so dass der
Wartungsdeckel und
die Abdeckung des
Absperrventils sicher
sitzen.
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( \
BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM UMGANG MIT DER R32-EINHEIT

R32-Fiillung, Minimale R32-Fiillung, kg Mindestbodenflache,

Modell kgje7,5m Bodenflache, Xm? fiir eine maximal Xm? (basierend auf

Rohrleitung | (basierend auf7,5m | zulissige Rohrlinge* einer max. zuléssige

Rohrleitungen) Rohrleitungslinge*)
ATXC20B - ARXC20B 0,55 0,29 0,76 0,55
ATXC25B - ARXC25B 0,55 0,29 0,76 0,55
ATXC35B - ARXC35B 0,75 0,54 0,96 0,88
ATXC50B - ARXC50B 1,00 0,95 1,38 1,82
ATXC60B - ARXC60B 1,10 1,15 1,48 2,10
ATXC71B - ARXC71B 1,15 1,26 1,53 2,24

* Berechnung, die auf eine Installationshéhe von 1,8m beruht

* Max. zulassige Lange (L),m fiir: -
ATXC20/25/35B-ARXC20/25/35B:20
ATXC50/60/71B-ARXC50/60/71B:30

» Die Installation von Rohrleitungen muss so optimiert wie moglich erfolgen und die Rohrleitungen miissen vor Schaden
geschitzt sein und dirfen nicht in einem unbelifteten Raum installiert werden.

» Mechanische Verbindungen und Aufweitungen, die fiir eine Wiederverwendung von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden,

o A\ A Lok Il = Lol H
TTTOSSTTT ZU VVartulTgSZWCURTIT ZO0UaryneiT ST,

/A WARNUNG

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass das Risiko einer Entziindung minimiert wird, und
vermeiden Sie ein Arbeiten in beengten Raumlichkeiten.
Sorgen Sie fir eine ausreichende Beliiftung, indem Sie Fenster oder Tiiren gedffnet halten.

e Wann immer Aufweitungsverbindungen im Innenbereich wiederverwendet werden sollen, muss der
Aufweitungsbereich selbst immer neu hergestellt werden.

e Vermeiden Sie es, eine Klimaanlage an einem Ort zu installieren, an dem die Gefahr von standig
offenen Flammen besteht (z.B. eine laufende elektrische Heizung).

e Jede Person, die an einem Kaltemittelkreislauf arbeitet oder in einen solchen eindringt, muss tber
ein gultiges Zertifikat von einer von Seiten der Industrie akkreditierten Bewertungsstelle verfiigen, das
eine Kompetenz fur den sicheren Umgang mit Kaltemitteln gemaf einer branchenweit anerkannten
Bewertungsspezifikation ausstellt.

e Auf Vorhandensein von Kaltemittel priifen

Der Bereich muss vor und wahrend Arbeiten ausgefihrt werden mit einem geeigneten Kaltemitteldetektor
Uberprift werden, um sicherzustellen, dass dem Techniker potenziell brennbare Umgebungen bekannt
sind. Stellen Sie sicher, dass die eingesetzten Lecksuchgerate flr eine Verwendung mit entflammbaren
Kaltemitteln geeignet sind, d.h. funkenfrei, ausreichend abgedichtet oder eigengesichert.

e Vorhandensein eines Feuerléschers

Wann immer HeiRarbeiten an der Kiihlanlage oder an den zugehdrigen Komponenten vorgenommen
werden sollen, muss eine entsprechende Feuerldschausristung bereitgestellt sein. Halten Sie einen
Léschpulver- oder CO?-Feuerldscher in der Nahe des Flllbereichs bereit.

e Keine vorhandenen Ziindquellen
Alle moéglichen Zindquellen, einschliel3lich Zigarettenrauchen, missen so weit entfernt von der

Installations-, Reparatur-, Entfernungs- und Entsorgungsstelle gehalten werden, dass ein mdglicherweise

in die Umgebung abgegebenes entflammbares Kaltemittel keine Gefahr darstellt. ,Nichtraucher“-Schilder
missen angebracht werden.

e Die Anlagen miissen folgenden Priifungen unterzogen werden:

— Markierungen an den Anlagen missen weiterhin sichtbar und lesbar bleiben. Unlesbare Markierungen und Zeichen
mussen korrigiert werden;

— Kiuhlrohre oder Komponenten mussen an Stellen installiert werden, an denen die Wahrscheinlichkeit gering ist,
dass sie Substanzen ausgesetzt sind, die kaltemittelhaltige Komponenten angreifen kénnen. Ausgenommen davon
sind Komponenten, die aus korrosionsbestandigem oder vor Korrosion geschutztem Material hergestellt wurden.

e Anfangliche Sicherheitspriifungen miissen Folgendes umfassen:

— Prifen, dass die Kondensatoren entladen sind. Dies muss auf sichere Weise geschehen, um Funkenbildung zu
vermeiden

— Spannungsfiihrende elektrische Komponenten und Leitungen durfen nicht vorhanden sein, solange sich das
System in einem Aufflll-, Rlickgewinnungs- oder Reinigungsprozess befindet;
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e Reparatur an eigengesicherten Komponenten

Setzen Sie den Stromkreis keinen beliebig dauerhaften induktiven oder kapazitiven Lasten aus, ohne
sicherzustellen, dass diese die zuldssige Spannung und den zulassigen Strom fir die verwendete Anlage
nicht Gberschreiten.

Ersetzen Sie Komponenten nur durch vom Hersteller freigegebene.

e Lecksuchmethoden

Stellen Sie sicher, dass der Detektor selbst keine potenzielle Ziindquelle darstellt (z.B. ein
Halogenbrenner) und fir das verwendete Kaltemittel geeignet ist. Lecksuchgerate missen auf einen
prozentualen Anteil der LFL des verwendeten Kaltemittels eingestellt (fir R32 betragt die LFL 13%) und
kalibriert, sowie der entsprechende Prozentsatz des Gases (maximal 25%) bestatigt werden.

Lecksuchflissigkeiten sind fur den Einsatz bei den meisten Kaltemitteln geeignet, eine Verwendung
chlorhaltiger Reinigungsmittel ist jedoch zu vermeiden, da das Chlor mit dem Kaltemittel reagieren und
die Kupferrohre dadurch korrodieren kénnen. Wann immer ein Leck vermutet wird, missen alle offenen
Flammen entfernt/gel6scht werden. Wann immer ein Kihlmittelverlust festgestellt wird, fir dessen
Behebung ein Loten erforderlich wird, muss das gesamte Kaltemittel aus dem System zurtiickgewonnen
werden oder durch Absperrventile in einem von der Undichtigkeit isolierten Bereich des Systems
verbracht werden. Ein sauerstofffreier Stickstoff (OFN) muss anschliellend vor und wahrend des
Lotprozesses durch das System gespllt werden.

e Entfernung und Evakuierung

Bei einem Eindringen in den Kaltemittelkreislauf fur Reparaturen - oder flr andere Zwecke - sind
konventionelle Verfahren anzuwenden. Es ist jedoch wichtig, dass die besten Praktiken befolgt werden,
da eine Entflammbarkeit in Erwagung gezogen werden muss. Das folgende Verfahren muss eingehalten
werden:

Kaltemittel entfernen;

Kreislauf mit Edelgas reinigen;

evakuieren;

Nochmals mit Edelgas reinigen;

e Offnen des Stromkreises durch Schneiden oder Léten.

Die Kaltemittelfullung muss in die richtigen Rickgewinnungszylinder zuriickgewonnen werden. Das
System muss mit OFN ,durchgespilt‘ werden, um die Einheit in einen sicheren Zustand zu versetzen.
Dieser Prozess muss mdglicherweise mehrmals wiederholt werden.

Druckluft oder Sauerstoff darf fiir diese Aufgabe nicht verwendet werden. Das Spuilen wird erreicht,
indem das Vakuum in dem System mit OFN unterbrochen und weiter gefullt wird, bis der Arbeitsdruck
erreicht ist. AnschlielRend wird es in die Umgebung abgelassen und es wird schliel3lich erneut

ein Vakuum erzeugt. Dieser Vorgang muss wiederholt werden, bis sich kein Kaltemittel mehr im
System befindet. Wann immer die endgultige OFN-Fillung verwendet wird, muss das System auf
Atmospharendruck zuvor entliftet werden, damit Arbeit stattfinden kann. Diese Vorgang ist absolut
notwendig, wann immer Lotarbeiten an der Rohrleitung stattfinden missen. Stellen Sie sicher, dass sich
der Auslass der Vakuumpumpe nicht in der Nahe von Ziindquellen befindet und dass eine Bellftung
vorhanden ist.

o Etikettieren

Diese Einheit muss als ,aulder Betrieb genommen sowie Kaltemittel entleert* gekennzeichnet sein.
Dieses Etikett muss datiert und unterzeichnet sein. Stellen Sie sicher, dass sich auf der Anlage Etiketten
befinden, die angeben, dass das Gerat entziindliches Kaltemittel enthalt.

e Befiillungsverfahren

Zusatzlich zu herkémmlichen Beflillungsverfahren muissen die folgenden Anforderungen eingehalten werden.
— Ein Sicherstellen, dass bei Verwendung einer Befiillungsanlage keine Kontamination unterschiedlicher

Kaltemittel auftritt. Schlduche oder Leitungen missen so kurz wie mdglich gehalten werden, um die in

ihnen enthaltene Kaltemittelmenge zu minimieren.

Die Zylinder mussen aufrecht positioniert werden.

Stellen Sie sicher, dass das Kihlsystem geerdet wird, bevor Sie das System mit Kaltemittel flllen.

Beschriften Sie das System, wann immer das Beflllen abgeschlossen ist (falls noch nicht geschehen).
— Es muss mit dulRerster Sorgfalt darauf geachtet werden, dass das Kuhlsystem nicht Gberfillt wird.

Vor dem Wiederaufladen des Systems muss es unter Verwendung von OFN druckgeprift werden. Das

System muss nach Abschluss des Befiillens, aber noch vor der Inbetriebnahme auf Dichtheit geprift

werden. Vor dem Verlassen des Standortes muss ein wiederholter Dichtheitstest durchgefiihrt werden.
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Stilllegen

Bevor Sie dieses Verfahren durchflihren, ist es wichtig, dass sich der Techniker mit der Ausrtstung und

all ihren Details vertraut macht. Es wird empfohlen, alle Kaltemittel sicher zurlickzugewinnen. Vor der

Durchfiihrung der Aufgabe muss eine Ol- und Kéltemittelprobe entnommen werden, sollte eine Analyse

vor der Wiederverwendung von wiedergewonnenem Kaltemittel erforderlich sein. Es ist wichtig, dass

Elektroanschlisse vorhanden sind, bevor mit der Aufgabe begonnen wird.

a) Machen Sie sich mit dem Gerat und seiner Bedienung vertraut.

b) Sorgen Sie fur eine Isolierung der Elektrik am System.

c) Stellen Sie vor Beginn des Verfahrens sicher, dass:

* Fir den Umgang mit Kaltemittelzylindern bei Bedarf mechanische Handhabungseinrichtungen zur
Verfligung stehen;

* Alle personlichen Schutzausristungen verfigbar sind und vorschriftsmaRig verwendet werden;

* Der Ruckgewinnungsprozess von einer kompetenten Person zu jedem Zeitpunkt Gberwacht wird;

* Riickgewinnungsanlagen und -zylinder den entsprechenden Normen entsprechen.

d) Ein Abpumpsystem fiir Kaltemittel, falls moglich, verwendet wird.

e) Sollte ein Vakuum nicht moglich sein, stellen Sie eine Sammelleitung bereit, so dass das Kaltemittel
aus verschiedenen Teilen des Systems entfernt werden kann.

f) Vergewissern Sie sich, dass sich der Zylinder in einer Ebene befindet, bevor die Riickgewinnung
erfolgt.

g) Starten Sie die Rickgewinnungsaparatur und arbeiten Sie gemaf den Anweisungen des Herstellers.

h) Zylinder nicht Gberfillen. (Nicht mehr als 80% Volumen fur die Flissigkeitsfillung).

i) Uberschreiten Sie nicht den maximalen Betriebsdruck des Zylinders, auch nicht voriibergehend.

j) Wann immer die Zylinder vorschriftsmaRig geftillt sind und der Vorgang abgeschlossen wurde,
vergewissern Sie sich, dass sowohl Zylinder als auch Anlage unverziiglich von der Baustelle entfernt
werden und alle Absperrventile an der Anlage geschlossen sind.

k) Rickgewonnenes Kaltemittel darf nicht in ein anderes Kihlsystem geflllt werden, es sei denn, es
wurde gereinigt und Uberpruft.

Riickgewinnung

Beim Entfernen von Kaltemittel aus einem System, entweder zur Wartung oder zur Aul3erbetriebnahme,
empfiehlt es sich, sdmtliches Kaltemittel zuverlassig zu entfernen. Achten Sie beim Umftllen von
Kaltemittel in Flaschen darauf, dass nur geeignete Rickgewinnungszylinder fur Kaltemittel zum Einsatz
kommen. Stellen Sie sicher, dass die richtige Anzahl an Zylindern fir die gesamte Systembefillung
verflgbar ist. Alle zu verwendenden Zylinder sind fir das rickgewonnene Kaltemittel bestimmt

und fur dieses Kaltemittel auch gekennzeichnet (d.h. Es handelt sich um spezielle Zylinder fir die
Riickgewinnung von Kaltemittel). Die Zylinder miissen (iber ein Uberdruckventil nebst den zugehdrigen
Absperrventilen verfigen und in einwandfreiem Zustand sein. Entleerte Rickgewinnungszylinder werden
evakuiert und, falls méglich, gekuhlt, bevor die Rickgewinnung erfolgt.

Die Ruckgewinnungsanlage muss in ordnungsgemaflem Zustand sein, eine Reihe von Anleitungen

fur die bereitgestellte Ausristung enthalten, und muss fir die Rickgewinnung brennbarer Kaltemittel
geeignet sein. Dartber hinaus muss ein Set geeichter Waagen verfugbar und funktionsfahig sein. Die
Schlauche miissen mit leckfreien Trennkupplungen versehen und in gutem Zustand sein. Uberpriifen

Sie vor der Verwendung der Reinigungsmaschine, dass sie sich in einwandfreiem Zustand befindet,
ordnungsgemal gewartet wurde und dass alle zugehdrigen elektrischen Komponenten versiegelt
wurden, um eine Entzindung im Falle einer Freisetzung des Kaltemittels zu verhindern. Wenden Sie sich
im Zweifelsfall an den Hersteller.

Das rickgewonnene Kaltemittel muss dem Kaltemittellieferanten in einem geeigneten
Ruckgewinnungszylinder in Begleitung eines entsprechenden Abfallverladungsbelegs zugefihrt werden.
Mischen sie kein Kéaltemittel in Rickgewinnungseinheiten, insbesondere nicht in Zylindern.

Sollten Kompressoren oder Kompressorole entfernt werden mussen, stellen Sie sicher, dass sie unter
Berlcksichtigung eines angemessenen Sicherheitsniveau evakuiert wurden, und sichergestellt wird,
dass kein brennbares Kaltemittel im Schmiermittel verbleibt. Der Evakuierungsvorgang muss vor der
Rucksendung des Kompressors an die Lieferanten vorgenommen werden. Zur Beschleunigung dieses
Prozesses darf nur eine elektrische Beheizung des Kompressorgehéuses erfolgen. Sollte Ol aus einem
System abgelassen werden, muss dies sicher ausgefuhrt werden.
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INBETRIEBNAHME

1. PRUFLISTE VOR INBETRIEBNAHME

Betreiben Sie das System NICHT, bevor die folgenden Prifungen OK sind:

O

Die Inneneinheit wurde vorschriftsmagig montiert.

Die AuBeneinheit wurde vorschriftsmafig montiert.

Das System wurde ordnungsgemal geerdet und die Erdungsanschliisse wurden festgezogen.

O |o o

Die Sicherungen oder lokal installierten Schutzgerate wurden gemaf diesem Dokument installiert und NICHT
umgangen.

Die Versorgungsspannung stimmt mit der Spannung auf dem Typenschild des Gerats uberein.

Es gibt KEINE lockeren Anschliisse oder beschadigte elektrische Komponenten in der Schaltbox.

Es gibt KEINE beschadigten Komponenten oder gequetschten Rohre auf der Innenseite der Innen- und
AuBeneinheiten.

Es gibt KEINE Kaltemittellecks.

Die Kaltemittelrohres (Gas und Flissigkeit) wurden thermisch isoliert.

Die richtige RohrgrofRe wurde installiert und die Rohre wurden ordnungsgemat isoliert.

Die Absperrventile (Gas und Flussigkeit) an der AuReneinheit wurden vollstéandig gedffnet.

O |O0|(o|jo (oo |ojd

Gemal diesem Dokument und den geltenden Gesetzen wurde die folgende Feldverkabelung zwischen der AuRRen-
und der Inneneinheit vorgenommen.

O

Drainage
Es muss sichergestellt werden, dass die Drainage gleichmaRig abflieRen kann.
Mogliche Folge: Kondenswasser kdnnte herunterlaufen

Die Inneneinheit empfangt die Signale der Benutzerschnittstelle.

Als Verbindungskabel wurden die angegebenen Kabel verwendet.

2. PRUFLISTE WAHREND DER INBETRIEBNAHME

Um eine Luftreinigung durchzuflhren.

Um einen Testlauf durchzufiihren.

3-24




HINWEISLEUCHTEN

IR-Signalempfanger

Nachdem ein Infrarot-Fernbedienungssignal
gesendet worden war, antwortet der
Signalempfanger an der Inneneinheit wie folgt, um
die Zustimmung zu einer Signallbertragung zu

bestatigen.

EIN auf AUS 1 Langer Signalton

AUS auf EIN 2 Kurzer Signalton LED-HINWEISLEUCHTEN .
Abpumpen/Erzwungene B %}
Kiihlung eingeschaltet LED-Anzeigeleuchten fiir die %
Sonstiges 1 Kurzer Signalton Warmepumpeneinheit 2

Warmepumpeneinheit

Die Tabelle zeigt die LED-Anzeigeleuchten fiir
das Klimagerat unter normalen Betriebs- und
Fehlerbedingungen. Die LED-Anzeigeleuchten
befinden sich an der Seite des Klimagerates.

ON/OFF SWITCH
O —— MODE DISPLAY

O — 1 TIMER

Die Warmepumpeneinheiten sind mit einem —— IR RECEIVER
LAuto“-Modus-Sensor ausgestattet, der flr eine
angemessene Raumtemperatur sorgt, indem er,
abhangig von der vom Benutzer eingestellten
Temperatur automatisch in den Modus ,Kihlen“ oder
,Heizen® wechselt.

LED-Hinweisleuchten: Normalbetriebs- und Fehlerbedingungen fiir die Warmepumpeneinheit

@ )| | Betrieb
O Hellblau Kiihimodus
Q Rot Heizmodus
O Hellblau Auto-Modus im Kiihlbetrieb
O Rot Auto-Modus im Heizbetrieb
Q Gelb Liftermodus aktiviert
O Hellblau Trockenmodus aktiviert
O ﬁgﬁgg L:Jnkelt Schlafmodus aktiviert
Q Hellblau O Zeitgeber aktiviert
4 Rot Abtauvorgang
D Hellblau Einheitenfehler

(O EIN

(D Blinkend
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BETRIEBSBEREICH

Heizungspumpenmodell
Modell: ATXC 20/25/35 ARXC 20/25/35

KUHLEN HEIZEN

AUSSENTEMPERATUR (°CWB)

) I | i L
2 10 15 20 2527 32

AUSSENTEMPERATUR (°CDB)

0 1 1 I
1415 1920 23 25

INNENRAUMTEMPERATUR (°CWB) INNENRAUMTEMPERATUR (°CDB)

DB: Trockenlampe WB: Nasslampe

Modell: ATXC 50/60/71  ARXC 50/60/71

KUHLEN HEIZEN

A0F - - - -

AUSSENTEMPERATUR (°CDB)
AUSSENTEMPERATUR (°CWB)

20 | ! { [
0 15 20 2527 30

20 C i
10 1415 1920 23 25
INNENRAUMTEMPERATUR (°CWB) INNENRAUMTEMPERATUR (°CDB)

DB: Trockenlampe WB: Nasslampe
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WARTUNG UND SERVICE

HINWEIS

Die Wartung MUSS von einem autorisierten Installateur
oder Kundendienstmitarbeiter durchgefiihrt werden.

Es wird von uns empfohlen, die Wartung

mindestens einmal jahrlich durchzufiihren.

Geltende Rechtsvorschriften kénnen jedoch kiirzere
Wartungsintervalle erfordern.

WARNUNG
A [

Schalten Sie vor der Durchfiihrung von

Wartungs- oder Reparaturarbeiten IMMER den
Leistungsschalter an der Versorgungskonsole aus,
entfernen Sie alle Sicherungen oder 6ffnen Sie die
Schutzvorrichtungen des Gerats.

m  Berlhren Sie 10 Minuten lang nach

HINWEIS

In Europa werden die Treibhausgasemissionen der
gesamten Kaltemittelfullung im System (ausgedriickt
in Tonnen COz-AquivaIent) fur die Ermittlung der
Wartungsintervalle herangezogen. Die geltenden
Rechtsvorschriften sind zu befolgen.

Formel fiir die Berechnung der
Treibhausgasemissionen: GWP-Wert des Kaltemittels
x Gesamtmenge an Kaltemittel [in kg] / 1000

dem Abschalten der Stromversorgung
KEINE spannungsfiihrenden Teile, da
Hochspannungsgefahr besteht.

m Bitte beachten Sie, dass einige Abschnitte der
Elektrokomponentenbox heifl3 sein kénnen.

m Stellen Sie sicher, dass Sie keinen leitfahigen
Abschnitt beriihren.

m Spilen Sie das Gerat NICHT mit Wasser ab. Dies

1. Uberblick: Wartung und service
Dieses Kapitel enthalt Informationen ber:

Die jahrliche Wartung der AuReneinheit

2. WartungssicherheitsmafRnahmen

kann zu Stromschlagen oder Feuer flihren.

3. Priifliste fiir die jahrliche Wartung der
AuBeneinheit

Uberpriifen Sie mindestens einmal im Jahr das Folgende:
e AuBeneinheitwarmetauscher.

GEFAHR: GEFAHR EINES STROMSCHLAGS

Der Warmetauscher der AuReneinheit kann durch Staub,
Schmutz, Laub usw. verstopft werden. Es wird empfohlen,

den Warmetauscher jahrlich zu reinigen. Ein verstopfter

GEFAHR: GEFAHR VON VERBRENNUNGEN

Warmetauscher kann zu einem zu niedrigen oder zu hohen Druck
fuhren, was zu einer schlechteren Leistung flihren kann.

HINWEIS: Gefahr einer elektrostatischen Entladung

Bertihren Sie vor Wartungs- oder Servicearbeiten ein
Metallteil des Gerats, um eine vorhandene statische
Aufladung zu beseitigen und die Leiterplatte zu
schutzen.

.
a
@ HINWEIS
Versuchen Sie NICHT, das System selbst zu demontieren: Die Demontage des Systems, der Umgang mit Kaltemittel,
Ol und anderen Teilen MUSSEN den geltenden Gesetzen entsprechen. Die Einheiten MUSSEN in einer spezialisierten
Verwertungsanlage zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur Rickgewinnung behandelt werden.
.

Dieser Hinweis gilt nur fiir die Tiirkei: Die Lebensdauer unserer Produkte betrdgt zehn (10) Jahre

3-27




MEMO

3-28



CONTENIDOS

DIMENSION DE ESQUEMA

UNIDAD INT ERIO R oo e e e e e e, 2
UNIDAD EXTERIOR ..o e e e e ettt 3
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 5
ACCESSOIRES 9
ELEGIR UN SITIO DE INSTALACION 9
DIBUJOS DE INSTALACION DE UNIDADES INTERIORES/EXTERIORES 11
GUIA D INSTALACION EN INTERIORES
1. INSTALACION DE LA PLACA DE MONTAUE oo, 12
2. PERFORACION DE UN AGUJERO EN LA PARED E INSTALACION DE UN TUBO
DE PARED EMP OTRAD O ...ttt ettt et e e e eeans 13
3. INSTALACION DE LA UNIDAD EN INTEIROR .o 13
4. TUBERIA DE DRENAUJE ..o e e, 15
D CABLEADOD ... e 16
GUIA DE INSTALACION EXTERIOR
1. INSTALACION DE LA UNIDAD EXTERIOR ..o 17
2. TRABAUJO DE DRENAUE ... .o oo e e e e e e e e e, 17
3. QUEMA DEL EXTREMO DEL TUBO . . cn ittt ettt 17
4. TUBERIA DE REFRIGERANTE . ..o oo e, 18
5. PURGA DE AIRE Y COMPROBACION DE FUGAS DE GAS ...ooeeeoeeeeeeeeeeeeee e 19
6. FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA ... et 19
T CABLEADO . 20
PRECAUCIONES ESPECIALES AL TRATAR CON LA UNIDAD R32 21
PUESTA EN SERVICIO 24
LUCES DE INDICACION 25
PLAGE DE FONCTIONNEMENT 26
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 27
ELIMINACION 27
MEMORANDUM 28

4-1

Manual de instalacion
Serie Split R32




DIMENSION DE ESQUEMA

UNIDAD INTERIOR ATXC20/25/35/50

TTRASERA
785

TRASERA T

I

IZQUIERDA = = = —

VISTA SUPERIOR

UNIDAD INTERIOR INTERRUPTOR
DE ENCENDIDO/APAGADO

SIGNAL RECEIVER
ROOM TEMPERATURE
THERMISTOR

VISTA FRONTAL

lDEBAJO

ALETAARRIBA
ABAJO

l DEBAJO

DERECHA

250

PLACA DE
NOMBRE DE
MODELO

288

VISTA LATERAL

Todas las dimensiones estan en mm

UNIDAD INTERIOR ATXC60/71

TTRASERA 1005

TRASE RAT

<

>

n 2

4—
IZQUIERDA

e
DERECHA

VISTA SUPERIOR

288

b

— PLACADE
NOMBRE DE
MODELO

¥ 4

lDEBAJO
ALETAARRIBA
ABAJO
TERMISTOR (INTERIO

VISTA FRONTAL

UNIDAD INTERIOR INTERRUPTOM
DE ENCENDIDO/APAGADO

RECEPTOR DE SENALES
TEMPERATURA AMBIENTE

R)

l DEBAJO VISTA LATERAL

Todas las dimensiones estan en mm
J




DIMENSION DE ESQUEMA )
UNIDAD EXTERIOR ARXC20/25/35
< e 470 e 96
e ' .
B | =
[ < R
B [ B “
8 1 B
i: 2713, 20 (L 658 51
3 [ ] 2 A X J := q| 5
N[O
= = = - \\\\\\\ :]
3 |-
==~ | :] RE I
L &
| C b g‘ i )
g 8 4 ' i et =
Todas las dimensiones estan en mm
UNIDAD EXTERIOR ARXC50/60
. r 568 | 146
L1 [ =&
L] [ ] 9_ =
L] < [ ]
300 22 1 845 67,
S —C ] . —
C_ ) » - l©|
= i
3E© |
L F\ro' | E”
- 5 a_ = Ul U
Todas las dimensiones estan en mm
J
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DIMENSION DE ESQUEMA
UNIDAD EXTERIOR ARXC71
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DAIKIN
DAIKIN AIR CONDITIONER

MANUAL DE INSTALACION

( )
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
L. tent te | i t. .
[ Td] |2 tentaments s precauciones en este /BN | Este aparato esta eno con 2.

« Las precauciones aqui descritas estan clasificadas como ADVERTENCIA y PRECAUCION.
Ambos contienen informacion importante sobre la seguridad. Asegurese de cumplir todas las precauciones.

« Significado de los avisos de ADVERTENCIA y PRECAUCION.

A ADVERTENCIA | No seguir estas instrucciones correctamente puede provocar lesiones personales o la muerte.

A PRECAUCION El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar dafios materiales o lesiones
personales, que pueden ser graves segun las circunstancias.

» Las marcas de seguridad que se muestran en este manual tienen los siguientes significados:

0 Asegurese de seguir las instrucciones. 9 Asegurese de establecer una conexién a tierra. ® Nunca lo intente.

» Después de completar la instalacion, realice una operacion de prueba para detectar fallos y explique al cliente como
hacer funcionar el aire acondicionado y como mantenerlo con la ayuda del manual de operacion.

/\ ADVERTENCIA

+ Su distribuidor o una persona cualificada debe realizar el trabajo de instalacion.
No intente instalar el aire acondicionado usted mismo. Una instalacion incorrecta puede provocar fugas de agua, descargas eléctricas o incendios.

» Este aparato esta disefiado para ser utilizado por especialistas o usuarios formados, en tiendas, industria ligera y en
granjas, o para uso comercial por personas no expertas.

» Este equipo no esta previsto para ser utilizado por personas con discapacidades fisicas, sensoriales o psicoldgicas,
incluyendo a los nifios, al igual que personas sin experiencia o conocimientos necesarios para ello, a menos que
dispongan de una supervision o instrucciones sobre el uso del equipo proporcionadas por una persona responsable de
su seguridad.

« Debera vigilarse a los nifios para evitar que jueguen con el aparato.

+ Instale el aire acondicionado siguiendo las instrucciones proporcionadas en este manual.
Una instalacion incompleta puede causar fugas de agua, descargas eléctricas o incendios

» Asegurese de usar solo los accesorios y piezas especificados para la instalacion.
Si no utiliza las piezas especificadas, la unidad podria caerse, tener fugas de agua, descargas eléctricas o incendios.

+ Instale el aire acondicionado en una base lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la unidad.
Una base poco resistente puede hacer que el equipo se caiga y cause lesiones.

» El trabajo eléctrico debe realizarse en cumplimiento con las regulaciones locales y nacionales pertinentes y con las
instrucciones proporcionadas en este manual de instalacion.
Asegurese de utilizar un circuito de alimentacion exclusivo. Una capacidad insuficiente del circuito de potencia y una mano de obra
inadecuada pueden provocar descargas eléctricas o incendios.

« Asegurese de utilizar un circuito de alimentacién dedicado. Nunca utilice una fuente de alimentacion compartida con
otro dispositivo.

+ Utilice un cable de longitud adecuada.
No utilice cables roscados o un cable de extension, ya que esto podria causar sobrecalentamiento, descargas eléctricas o incendios.

» Asegurese de que todo el cableado esté asegurado, que se usen los cables especificados y que no haya tension en
las conexiones de los terminales o los cables.
Una conexion incorrecta o el no asegurar los cables puede provocar un calentamiento anormal o un incendio.
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/\ ADVERTENCIA

Cuando realice el cableado de la fuente de alimentacion y conectar el cableado entre las unidades interior y
exterior, coloque los cables de modo que la tapa de la caja de control se pueda sujetar de manera segura.
El posicionamiento incorrecto de la tapa de la caja de control puede provocar descargas eléctricas, incendios o terminales de sobrecalentamiento.

Después de conectar el cableado de interconexién y suministro, asegurese de dar forma a los cables para que no
ejerzan una fuerza indebida en las cubiertas o paneles eléctricos. Instale cubiertas sobre los cables.
La instalacion incompleta de la cubierta puede causar sobrecalentamiento de la terminal, descargas eléctricas o incendios.

Cuando instale o reubique el aire acondicionado, asegurese de purgar el circuito del refrigerante para asegurarse
de que esté libre de aire y use solo el refrigerante especificado (R32).

La presencia de aire u otra materia extrafia en el circuito de refrigerante causa un aumento anormal de la presion, lo que puede ocasionar
dafos al equipo e incluso lesiones.

La altura de instalacion desde el suelo debe ser superior a 2,7m.

Si hay fugas de gas refrigerante durante la instalacion, ventile el area inmediatamente. 0
Se puede producir gas toxico si el refrigerante entra en contacto con el fuego.

Tras completar la instalacion, verifique si hay fugas de gas refrigerante. 0
Se puede producir gas toxico si el gas refrigerante entra en la habitacién y contacta con una fuente de fuego, como un calentador de
ventilador, una estufa o una cocina.

Durante el bombeo, detenga el compresor antes de retirar la tuberia de refrigerante.
Si el compresor sigue funcionando y la valvula de cierre esta abierta durante el bombeo, se aspiraré aire cuando se retire la tuberia de
refrigerante, lo que causara una presién anormal en el ciclo de refrigeracion. Esto puede resultar en dafios al equipo e incluso lesiones.

Durante la instalacion, conecte firmemente la tuberia de refrigerante antes de poner en funcionamiento el
compresor.

Si las tuberias de refrigerante no estan conectadas y la valvula de cierre esta abierta cuando el compresor esta funcionando, se aspirara
aire, lo que causara una presion anormal en el ciclo de refrigeracion. Esto puede ocasionar dafios al equipo e incluso lesiones.

Asegurese de conectar a tierra el aire acondicionado. 9
No conecte a tierra la unidad a una tuberia de servicio publico, a un pararrayos o a un cable de tierra del teléfono. Una puesta a tierra
incorrecta puede provocar descargas eléctricas.

Asegurese de instalar un interruptor de fuga a tierra. Si no se instala un interruptor de fuga a tierra se pueden producir
descargas eléctricas o incendios.

Ninguna parte del cableado eléctrico debe tocar la tuberia de agua ni las piezas méviles de los motores de los
ventiladores.

Confirme que la unidad se haya apagado antes de instalarla o darle servicio.

Desconecte de la fuente de alimentacion principal antes de dar servicio a la unidad de aire acondicionado.

NO tire del cable de alimentacion cuando la alimentacién esté ENCENDIDA.
Esto puede causar graves descargas eléctricas que pueden provocar un incendio.

Mantenga las unidades interiores y exteriores, el cable de alimentacién y el cableado de la transmision al menos a 1
m de los televisores y radios, para evitar imagenes distorsionadas y estaticas.
Dependiendo del tipo y la fuente de las ondas eléctricas, la estatica puede escucharse incluso cuando esta a mas de 1 m de distancia.

No utilice medios para acelerar el proceso de descongelacion (si corresponde) o para limpiar, aparte de los
recomendados por el fabricante.

El aparato debe almacenarse en una habitacién sin fuentes de ignicion de funcionamiento continuo (por ejemplo:
llamas abiertas, un aparato de gas en funcionamiento o un calentador eléctrico en funcionamiento).

No perfore o queme.

Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden no oler.

El aparato debe instalarse, operarse y almacenarse en una habitacién con un area de suelo superior a Xm2
(consulte la seccién “Precauciones especiales al tratar con la unidad R32”).
En caso de que no cumpla con el area de suelo minima, debe instalarse en una buena sala de ventilacion.

NOTA: El fabricante puede proporcionar otros ejemplos adecuados o puede proporcionar informacion adicional sobre
el olor a refrigerante.




/\ PRECAUCION

» No instale el aire acondicionado en ningun lugar donde exista peligro de fugas de gas inflamable.
En el caso de una fuga de gas, la acumulacion de gas cerca del aire acondicionado puede provocar un incendio.

» Al seguir las instrucciones de este manual de instalacion, instale la tuberia de drenaje para asegurar un ®
drenaje adecuado y aisle la tuberia para evitar la condensacion.
La tuberia de drenaje inadecuada puede provocar fugas de agua en el interior y dafios a la propiedad.

» Apriete la tuerca conica segun el método especificado, como con una llave de torsion. 0
Si la tuerca conica esta demasiado apretada, puede agrietarse después de un uso prolongado, causando fugas de refrigerante.

* No sobrecargue la unidad.
Esta unidad viene precargada de fabrica. La sobrecarga causara sobrecorriente o dafios al compresor.

* Asegurese de que el panel de la unidad esté cerrado después del servicio o la instalacion.
Los paneles no asegurados haran que la unidad funcione ruidosamente.

» Los bordes afilados y las superficies de la bobina son ubicaciones potenciales que pueden provocar lesiones.
Evite estar en contacto con estos lugares.

» Antes de apagar la fuente de alimentacion, coloque el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO del mando a
distancia en la posicion "APAGADO" para evitar que la unidad se active de forma molesta.
Si esto no se hace, los ventiladores de la unidad comenzaran a girar automaticamente cuando se reanude la alimentacion, lo que
representa un peligro para el personal de servicio o el usuario.

» Asegurese de proporcionar una medida adecuada para evitar que la unidad exterior sea utilizada como
refugio por animales pequenos. El contacto de pequefios animales con partes eléctricas puede causar mal
funcionamiento, humo o fuego.

Indique al cliente que mantenga limpia el area alrededor de la unidad.

» La temperatura del circuito de refrigerante sera alta, mantenga el cableado entre unidades lejos de las tuberias de
cobre que no estan aisladas térmicamente.

» Solo personal cualificado puede manejar, llenar, purgar y desechar el refrigerante.

AVISO

Requisitos para la eliminacién

Su acondicionador de aire esta marcado con este simbolo. Esto signifi ca que los productos
eléctricos y electronicos no deben mezclarse con el resto de residuos domésticos no
clasificados. .
No intente desmontar el sistema usted mismo: el desmantelamiento del acondicionador de aire,
asi como el tratamiento del refrigerante, aceite y otros componentes, debe ser efectuado por un
instalador competente de acuerdo con las normas locales y nacionales aplicables.

Los acondicionadores de aire deben ser tratados en instalaciones especializadas para su
reutilizacion, reciclaje y recuperacion. Al asegurarse de desechar este producto de la forma
correcta, esta contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el entorno y para la
salud de las personas. Contacte, por favor, con el instalador o con las autoridades locales para
obtener mas informacién.

Las pilas del control remoto deben extraerse y eliminarse por separado y de acuerdo con la
normativa local y nacional aplicable.
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IMPORTANTE

Informacién importante sobre el refrigerante utilizado.
Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero.
No ventile gases a la atmdsfera.

Tipo de refrigerante: R32

Valor GWP™: 675

() GWP = Potencial de calentamiento global

1 Rellene con tinta indeleble,

B (1) la carga de refrigerante de fabrica del producto,

B (2 la cantidad adicional de refrigerante cargada en el campo y

B (1) + (2 la carga total de refrigerante
en la etiqueta de carga de refrigerante suministrada con el producto.
La etiqueta rellenada debe adherirse en la proximidad del puerto de carga del producto (por ejemplo, en el interior de
la cubierta de servicio).

Contiene gases fluorados de efecto invernadero

R32) O Jka——0
GWP: 675 e =:kg 1 @

[2)
9 90+0- |kg ——c]
!_. O | o= (cogql— [d]

Carga de refrigerante de fabrica: ver la placa de identificacion de la unidad

Cantidad de refrigerante adicional cargada

Carga de refrigerante total

Emisiones de gases de efecto invernadero de la carga total de refrigerante expresada en toneladas de CO
equivalente.

e GWP = Potencial de calentamiento global

o O T o

2

AVISO

En Europa, las emisiones de gases de efecto invernadero de la carga total de refrigerante
en el sistema (expresadas como toneladas equivalentes de CO,) se utilizan para determinar los
intervalos de mantenimiento. Seguir la legislacion aplicable.

Foérmula para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero:
Valor de GWP del refrigerante x Carga total de refrigerante [en kg]/1000

2 Fije la etiqueta en el interior de la unidad exterior. Hay un lugar dedicado para ello en la etiqueta del diagrama de
cableado.




ACCESSOIRES

(A Placa de montaje

Soporte del control remoto

e

|9

(© Pilas secas AAA

(D Control remoto inalambrico

() Tornillos de fi jacion para el
soporte del control remoto

(F) Filtro purificador de aire
fotocatalitico de apatito de

oog | M3 x 16L
00

; 000

T

&l

)

%L

titanio.

@ Toma de drenaje 1

TEm

calor.

(H) Tapon de drenaje

S

*Solo para modelos con bomba de

1 (D Manual de instrucciones
(@) Manual de instalacion

.
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ELEGIR UN SITIO DE INSTALACION

» Antes de elegir el sitio de instalacion, obtenga la aprobacion del usuario.

» Esta unidad no es adecuada para el uso en fabrica

donde existan aceites de corte, rocio o polvo de

La unidad interior debe.ub.icarse enun Iuga}r donde: hierro o el voltaje fluctue considerablemF:ente.

* Se cumplen las restricciones de instalacion « No instale las unidades en un area como un
especm.cada.s en el plano de instalacion de la manantial de aguas termales o una planta de
unidad interior. _ , refineria de petréleo donde exista gas sulfuro.

* Tanto la ent.rada de aire como el escape tienen . Aseglrese de que el color de los cables de la
rutas Qespejadas: ) unidad exterior y las marcas de los terminales sean

- La un!dad no (’asta fexpuesta la luz solar directa. iguales a los del interior, respectivamente.

» La unidad esta alejada de las fuentes de calor o
vapor. * IMPORTANTE : NO INSTALE NI USE LA UNIDAD

» No hay fuente de vapor de aceite de la maquina DE AIRE AQOND|CIONADO EN UNA SALA DE
(esto puede acortar la vida util de la unidad LAVA,NDERlA' . .
interior). No u’Flllce cat?lles unidos y retorcidos para la fuente

 El aire frio circula por la habitacion. de ahmentacmn ,ent.ran~te.

« La unidad esta alejada de las lamparas El ec’quo no esta.dlsenado para _su uso en una
fluorescentes de tipo de encendido electrénico atmoésfera potencialmente explosiva.

(tipo inversor o de arranque rapido). Como estos
pueden acortar el alcance del mando a distancia.

« La unidad esta a una distancia de al menos 1 * No exponga el control remoto a la luz solar directa
metro de cualquier televisor o equipo de radio (la (esto dificultara la recepcion de sefales de la
unidad puede causar interferencias con la imagen unidad interior).

o el sonido). * Encienda todas las lamparas fluorescentes de

+ Instale a la altura recomendada (més de 2,7m). la habitacion, si las hay, y busque el sitio donde

+ No instale las unidades en o cerca de la puerta. la unidad interior reciba las sefiales del control

+ No opere ninguin aparato de calefaccion remoto (a menos de 7 metros).
demasiado cerca de la unidad de aire
acondicionado ni lo utilice en una habitacién donde
exista aceite mineral o vapor de aceite. Esto puede
causar que la pieza de plastico se derrita o se
deforme como resultado de un calor excesivo o
una reaccién quimica.

» Cuando la unidad se utiliza en la cocina, mantenga
la harina alejada de la succion de la unidad.

\
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Unidad exterior

La unidad exterior debe ubicarse en un lugar donde:

» Se cumplan las restricciones de instalacion
especificadas en el dibujo de instalacién de la
unidad exterior.

» El drenaje del agua no cause ningun problema en
particular.

+ Tanto la entrada como la salida de aire tengan
rutas de aire despejadas.

» La unidad se encuentre en una ruta despejada
de aire, pero no esté directamente expuesta a la

lluvia, a los vientos fuertes ni a la luz solar directa.

* No haya miedo a la fuga de gas inflamable.

* La unidad no esté expuesta directamente a la sal,
gases sulfurados o vapor de aceite de la maquina
(pueden acortar la vida util de la unidad exterior).

* El ruido de funcionamiento o el flujo de aire
caliente (frio) no cause problemas a los vecinos.

* La unidad esté a al menos 3 metros de distancia
de cualquier antena de radio o television.

» El goteo de condensacion de la valvula de cierre
no pueda dafar nada durante la operacion.

/\ PRECAUCION

Si acciona el aire acondicionado en un entorno con una
temperatura exterior baja, asegurese de respetar las
instrucciones descritas a continuacion.

Para evitar la exposicion al viento, instale la unidad
exterior con el lado de succion hacia la pared.

Nunca instale la unidad exterior en lugares en los que
el lado de succién pueda estar expuesto directamente
al viento.

Para evitar su exposicion al viento, se recomienda
instalar una placa defl ectora en el lado de descarga
de aire de la unidad exterior.
En zonas con grandes
precipitaciones de nieve, elija
un emplazamiento en el que la
nieve no afecte a la unidad

Si es probable que se acumule
nieve sobre la unidad exterior,
instale una cubierta protectora
contra la nieve.

En areas muy humedas o con
grandes precipitaciones de
nieve, se recomienda instalar
un calentador en la bandeja
de drenaje para evitar la
acumulacién sobre el bastidor
inferior.

+ Construya un toldo grande.
« Construya un pedestal

Instale la unidad sufi
cientemente alejada del
suelo para evitar que
quede enterrada en la
nieve.

/\ PRECAUCION

No instale la unidad a una altura
superior a 2000m, tanto en
interiores como en exteriores.




[ DIBUJOS DE INSTALACION DE UNIDADES INTERIORES/EXTERIORES |

55mm o mas desde el techo | Calafatee P
el huelgo La conexion conica debe

del orificio instalarse al aire libre.
del tubo con

Panel frontal ﬁ/

[l masilla.
ﬂﬂn Corte el tubo termoaislante a
. = 7 : un largo apropiado y enrollarlo
50mm o mas desde lasparedes <~ con la cinta, cuidando de que no
(en ambos lados) @y,/ quede ningun huelgo en la linea
@/' de corte del tubo aislante.
Filtros del Aire Tornillos L.
(M4 x 12L) Tapa de servicio

La tapa de servicio es

desmontable.

B Método de apertura —

1) Retire los tornillos de j Enrollar el tubo aislante con
la tapa de servicio. -
- g cinta de acabado desde
2) Extrglga !a tapa de 2 abajo hacia arriba.
servicio tirando de
ella hacia abajo en
r— Filtro desodorizante de apatito de titanio (2) — diagonal, en el sentido
de la flecha. p
Filtro desodorizante de k406 el 3) Tire hacia fﬂ’)ajol ] A PRECAUCION W

apatito de titanio Aire

la tuberia de 3m a

\_30m

Ajuste la longitud de
Marco del filtro

Las tuberias de refrigerante deben
protegerse contra dafos fisicos. Instale
|una cubierta de plastico o equivalente.

Lengieta

Tapa de valvula de cierre ——
B Como quitar la tapa de la valvula

de cierre.

* Retire el tornillo de la tapa de la
valvula de cierre.

* Deslice la tapa hacia abajo
para retirarla.

B Como colocar la tapa de la valvula
de cierre.

* Inserte la parte superior de la
tapa de la valvula de cierre en la
unidad exterior para instalarla.

* Apriete los tornillos.

Deje 300mm de espacio de trabajo ‘
debajo de la superficie del techo.

ATTTTT

@

Deje espacio para tuberias
y servicios eléctricos.

Donde haya peligro de que la
unidad se caiga, use tornillos de pie.

ARXC20/25/35 | ARXC50/60/71

Max. longitud de tuberia permitida 20m 30m
Min. longitud de tuberia permitida** 3m
Max. altura admisible de la tuberia 15m 20m

Refrigerante adicional requerido para la
tuberia de refrigerante que exceda los 17g/m
7,5m de longitud*

. 3/8 pulgada 1/2 pulgada
Tuberia de gas (9,52mm) (12,7mm)
Tuberia de liquido 1/4 inch (6,4mm)

* Asegurese de afiadir la cantidad apropiada de refrigerante adicional.
De lo contrario, podria disminuir el rendimiento.
** La longitud de tubo mas corta sugerida es de 10 pies (3m), para evitar el ruido de la unidad exterior y la vibracion.
(Se pueden producir ruidos mecanicos y vibraciones segun la forma en que se instale la unidad y el entorno en el que se utiliza).
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GUIA D INSTALACION EN INTERIORES

INSTALACION DE LA PLACA DE MONTAJE

» La placa de montaje debe instalarse en una pared que pueda soportar el peso de la unidad interior.

1) Fije temporalmente la placa de montaje a la pared, asegurese de que el panel esta completamente nivelado y
marque los puntos de perforacion en la pared.

2) Fije la placa de montaje a la pared con tornillos.

Lugares y dimensiones recomendados de retencion de la placa de montaje

® Placa de montaje

La placa de montaje
® debe instalarse en
una pared que pueda
soportar el peso de la
unidad interior.

&
Tornillo de fijacién de la
placa de montaje

UNIDAD INTERIOR ATXC20/25/35/50

+ Puntos de retencion recomendados en  Coloque un nivelador Use una cinta métrica como

la placa de montaje (7 puntos en total)  en estas pestanas. se muestra.
Coloque el extremo de la

cinta métrica en >

241.6

F— Orificio a través de la
pared de @ 65mm

464

Posicion de la
manguera de desagle
770 unidad: mm

Todas las dimensiones estan en mm

UNIDAD INTERIOR ATXC60/71

Use una cinta métrica como
se muestra.

Coloque el extremo de la
cinta métrica en >

% Puntos de retencion recomendados en Coloque un nivelador
la placa de montaje (7 puntos en total) en estas pestafas.

251.6
251.6

454

454,

= N Orificio a través de la
pared de @ 65mm

990 \- Posicién de la manguera
de desague

unidad: mm

Todas las dimensiones estan en mm
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PERFORACION DE UN AGUJERO EN LA PARED E INSTALACION DE
UN TUBO DE PARED EMPOTRADO

» Para las paredes que tienen un marco metalico o una tabla metalica, asegurese de usar una tuberia empotrada en la
pared y una cubierta de pared en el orificio de alimentacion para evitar un posible calentamiento, descarga eléctrica o

incendio.
» Asegurese de calafatear los huecos alrededor de las tuberias Interior &= Exterior
con material de calafateo para evitar fugas de agua. Tubo empotrado en Calafateo (masilla
1) Perfore un orificio de paso de 65mm en la pared :gcp;?)red (Obtencion 7//// (Obtencio'(n |oca|))
para que tenga una pendiente descendente hacia el L/\/, ‘
exterior. l
2) Inserte un tubo _de pared en el agujero. Cobertura el agujero l:"""'n. @65
3) Inserte una cubierta de pared en el tubo de la pared. de la pared //'////
4) Después de completar la tuberia de refrigerante, el (Obtencion local) / Z Tubo empotrado en la

cableado y la tuberia de drenaje, selle con la masilla. pared (Obtencion local)

INSTALACION DE LA UNIDAD EN INTEIROR

( Tuberia lateral derecha, trasera derecha o inferior derecha ) - 1

1) Conecte la manguera de drenaje a la parte inferior de los tubos de

refrigerante con cinta adhesiva de vinilo. )
Tuberia derecha

Saque de aqui la tapa & Tuberia posterior derecha
del orificio dgl tubo Tuberia inferior - i
para la tuberia derecha derecha Enlace la tuberia

- — de refrigerante y la

2) Envuelva los tubos de refrigerante y la manguera de drenaje junto |Saque de aqui la tapa del orificio del | |manguera de drenaje
con la cinta de aislamiento @ tubo para la tuberia derecha inferior | |junto con la Ejjma de

aislamiento (J).

3) Pase la manguera de drenaje y los tubos de refrigerante a través

o ; 19ele \A® Placa de montaje
del orificio de la pared, luego coloque la unidad interior en los ﬁrﬁz = !
&) o / \

ganchos de la placa de montaje ®) utilizando las marcas A en la
parte superior de la unidad interior como guia.

4) Abra el panel frontal, luego abra la tapa de servicio. (Consulte los
consejos de instalacion).

5) Pase el cable entre unidades desde la unidad exterior a través del

orificio de la pared de alimentacién y luego a través de la parte Cuelgue aqui el gancho de la unidad interior.
posterior de la unidad interior. Tire de ellos a través de la parte AN
frontal. Doble hacia arriba los extremos de los cables para facilitar
el trabajo por adelantado. (Si se deben pelar primero los extremos = —(® Placa de
de los cables entre unidades, junte los extremos de los cables con Al pelar los extremos montaje
cinta adhesiva). gﬁtlgsu%?g;%%s por | Cableado
6) Presione el marco inferior de la unidad interior con ambas adelantado, junte ] ﬁgitazdes
manos para colocarla en los ganchos de la placa de montaje B).  los extremos de los ~ Guia del cable
Asegurese de que los cables no se enganchen en el borde de la  cables con la cinta
unidad interior. aislante ().
. J
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[Tuberia lateral izquierda, trasera izquierda o inferior izquierda)

Coémo reemplazar el tapén de drenaje y la manguera de drenaje

* Método de retirada Posicion de conexion de la manguera de drenaje
1) Gire para separar el sujetador de alambre del La manguera de drenaje esta en la parte posterior de la
gancho de la derecha y retire la manguera de unidad.
drenaje.
2) Retire el tapdn de drenaje del lado izquierdo y
coléquelo en el lado derecho. ’D ,CF [Lado derecho |
3) Inserte la manguera de desagle y apriete girando Parte delantera de Ia unidad 7
el Cllp de alambre para enganchar. Accesorio en el lado izquierdo. | | Adjunto en el lado derecho
En caso de que no apriete, puede causar fugas de (predeterminado de fabrica)
agua.

Clip de alambre \k Clip de alambre

Manguera de Manguera
drenaje / . de drenaje

1) Conecte la manguera de drenaje a la parte inferior de los Saque de aqui Ia
tubos de refrigerante con cinta adhesiva de vinilo. — ——\ | tapa del orificio
2) Asegurese de conectar la manguera de drenaje al puerto de ?etl tubo para '3
drenaje en lugar de un tapén de drenaje. uberia izquieraa.
, . “ R 3 . .
3) Coloque la tuberia de refrigerante a lo largo de la marca de Sa005 36 200 aoa del oo 0 Tuberia izquierda
la trayectoria de la tuberia en la placa de montaje. aque de aqui 1a tapa del ortiiclo de Tuberfa posterior
tubo para la tuberia inferior izquierda | 7 izquierda

4) Pase la manguera de drenaje y los tubos de refrigerante
a través del orificio de la pared, luego coloque la unidad
interior en los ganchos de la placa de montaje utilizando las « Como configurar el tapon de drenaje
marcas A\ en la parte superior de la unidad interior como
guia.

Tuberia inferior izquierda

No aplique aceite lubricante
(aceite de maquina
refrigerante) cuando lo

i . inserte. Aplicacion de las
6) Conecte la tuberia entre unidades. Inserte una llave  causas de deterioro y fuga

\ hexagonal (4mm) de drenaje del tapon.
\n \\/
1\ )

5) Tire del cableado entre unidades.

:\jﬂangyera de ',;?,—.-.—. o
renaje W e Envuelva con cinta

Calafatee este
agujero con masilla o

aislante alrededor de
la parte doblada de la

material de calafateo. Una con cinta tuberia de refrigerante.
de plastico. Superponga al menos
la mitad del ancho de la
cinta (@) con cada giro. Manguera 0 ® Placa de
de drenaje y montaje
7) Envuelva los tubos de refrigerante y la manguera de drenaje fTub_OS de
junto con la cinta de aislamiento (J) como se muestra a la refrigerante
derecha. /2

8) Tenga mucho cuidado mientras realiza las actividades para

. ., ~ ! Marco inferior M
que los cables de interconexién no se dafien con la unidad 4 @

N

x 12L (2 puntos)

interior, presione el borde inferior de la unidad interior con Inserte la manguera

ambas manos hasta que quede firmemente sujeto por los de drenaje a esta

ganchos de la placa de montaje. Fije la unidad interior a la profundidad para Pared interi

placa de montaje con los tornillos (M4 x 12L) @. quenose saque del | [§ [ Pared interior
tubo de drenaje.

( Tuberia empotrada en la pared. ) ™\ Manguera de drenaje

50mm
. . . . 0 mas
Siga las instrucciones proporcionadas A Tubo de drenaie
Pared exterior = J
" " " . . de cloruro de
Tuberia lateral izquierda, trasera izquierda o vinilo (VP-30)

inferior izquierda

1) Inserte la manguera de drenaje a esta profundidad para que
no se extraiga del tubo de drenaje.
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La unidad de interior debe estar instalada de modo que el aire de descarga frio no entre en contacto con el
aire de retorno caliente. Por favor, siga el espacio proporcionado para la instalacién tal y como se indica en el
grafi co. No colocar la unidad de interior donde le caiga la luz del sol directamente. El emplazamiento debe ser
adecuado para las tuberias y la evacuacion y debe estar lejos de la puerta o ventana.

Circulacion
del aire /¢

Aire de retorno

U

-

(Interior) -~

min. 55_

(Espacio
para uso)

ANNSSNNN

]

min. 50»

(Espacio para
mantenimiento)

= Espacio necesario ~

Todas las dimensiones estan en mm

. min. 50

(Espacio para
mantenimiento)

B Como colocar la unidad interior
Enganche las pinzas del marco inferior
a la placa de montaje (&).

B Cémo retirar la unidad interior.
Empuje hacia arriba el area marcada
(en la parte inferior de la rejilla frontal)
para liberar las pinzas.

N

Parrilla

delantey\’

® Placa de
montaje

Marca (lado trasero)

Pinza

TUBERIA DE DRENAJE

» Conecte la manguera de desagiie, como se describe
a continuacion

La manguera de drenaje debe
estar inclinada hacia abajo.

No se permite ninguna
trampa.

No ponga el extremo de
la manguera en agua.

» Desagle Del Agua

[

Retencion
del agua

Fuga de | |'"Fuga de Fuga de Extremo
agua agua agua sumejido
in agua
@ Agujero
Correcto Incorrecto Incorrecto  Incorrecto

» Retire los filtros de aire y vierta un poco de agua en
la bandeja de drenaje para verificar que el agua fluya
suavemente.

L

» Cuando la manguera de drenaje requiera una
extension, obtenga una manguera de extension
disponible comercialmente. Asegurese de aislar
térmicamente la seccion interior de la manguera de
extension.

Manguera de drenaje
© de extension

N\

Tubo de aislamiento térmico
(Obtencion local)

» Cuando conecte un tubo rigido de cloruro de polivinilo
(diametro nominal de 16mm) directamente a la
manguera de drenaje conectada a la unidad interior,
como con el trabajo de tuberia incorporado, use
cualquier toma de drenaje disponible comercialmente
(diametro nominal de 16mm) como junta.

mmppee ~ ) > T

Manguera casquillo tubo de polivinilo
de drenaje (diametro (diametro 16mm)
suministrada nominal 16mm)

con la unidad

interior

Manguera de
drenaje de la
unidad interior

(!
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CABLEADO

IMPORTANTE:* Los valores mostrados arriba se dan a titulo informativo unicamente. Estos deben ser verificados y
seleccionados a fin de que cumplan con los codigos y reglamentos locales y/o nacionales. También
estan sujetos al tipo de instalacion y al tamafio de los conductores.

** Compruebe el voltaje adecuado en la etiqueta de caracteristicas del aparato.

Bloque de Bloque de Modelo Interior (ATXC) 20/25/35B | 50/60/71B
terminales de la Cable de terminales de la -
unidad interior  interconexion unidad exterior Exterior (ARXC) 20/25/35B | 50/60/718
(7] E—— IZIE Rango de voltaje** 220-240V/~/50Hz + ©
> DI R 5 Tamafio del cable de mm? 1,5 2,5
@ @ alimentacion*
3 @ s > @ 3 Numero de conductores 3 3
@ """"""" > @ @ Tamanio del cable de mm? 1,5 2,5
interconexiéon*
@ @ L Numero de conductores 4 4
. 2 @ N Fusible recomendado de 16 20
| ollo | @ | DD fusible/disyuntor A
——t— Cable de alimentacién Fuente de
....... £

I —alimentacion
- a
------- — N/L2
....... _.:._/_ UL
Fusible/  Interruptor

disyuntor  principal

Debe haber una
desconexion de todos los
polos en la red de suministro
con una separacion de
contacto de al menos 3mm.

» Todos los alambres deben estar conectados firmemente.

» Asegurese de que ningun cable toque las tuberias de refrigeracion, el compresor ni las piezas en movimiento.

» El cable de conexién entre la unidad interior y la unidad exterior debe sujetarse utilizando el anclaje de cable
provisto.

» El cable de alimentacion debe ser equivalente a HO7RN-F, que es el requisito minimo.

» Asegurese de no aplicar presion externa a los conectores y cables del borne.

» Asegurese de que todas las cubiertas se fijen correctamente para evitar cualquier espacio.

« Utilice terminales preformados para conectar los cables a la regleta de bornes de la fuente de alimentacion.
Conecte los cables siguiendo las indicaciones en la regleta de bornes. (Consulte el diagrama de conexiones
colocado en la unidad).

Aplique manguitos de aislamiento

Conductor eléctrico
Terminal redondo preformado

+ Utilice el destornillador adecuado para ajustar los tornillos de los bornes. Los destornilladores incorrectos
pueden dafar la cabeza del tornillo.

« Si se ajusta demasiado se pueden dafiar los tornillos del borne.

* No conecte cables de diferente calibre al mismo borne.

* Mantenga el cableado ordenado. Evite que el cableado obstruya otras piezas y la cubierta de la caja de bornes.

Conecte cables del mismo No conecte cables del No conecte cables
calibre a ambos lados. mismo calibre a un lado. de distinto calibre.

v o %
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GUIA DE INSTALACION EXTERIOR

INSTALACION DE LA UNIDAD EXTERIOR

» Cuando haya una pared u otro obstaculo que obstruya la circulacién del aire de entrada o salida de la unidad exterior,
siga las instrucciones de instalacién de abajo.
» Para cualquiera de los modelo de instalacién, la altura de la pared del lado de salida ha de ser de 1200mm o inferior.
ARXC20/25/35
‘ Pared a un lado ‘ ‘ Pared a dos lados ‘ ‘ Pared a tres lados ‘
Mas de 50 Mas de 100 Y
W l Més de 3 [Mas de 150
Mas de 150 -
T - —_
menos L~ H‘ Masde 4L l asde
A 50 V.
Mas de Mas de
50 50
Vista lateral Vista superior Vista superior
ARXC50/60/71
‘ Pared a un lado ‘ ‘ Pared a dos lados ‘ ‘ Pared a tres lados ‘
Mas de 100 Mas de 350 7 .
I | Mas de 100
Masde < ] Mas de 350
0
7
Vista lateral Vista superior Vista superior

TRABAJO DE DRENAJE

Trabajo de drenaje. (Sélo Unidad de Bomba de Calor) ﬁ' Aatiors do drenaie d

1) Use la toma de drenaje para el drenaje. ] gujero de drenaje de agua

2) Si el puerto de drenaje esta cubierto por una base de montaje o
una superficie del piso, coloque bases de pies adicionales de al
menos 30mm (1-3/16”) de altura debajo de los pies de la unidad
exterior.

3) En areas frias, no use una manguera de drenaje con la unidad
exterior.

(De lo contrario, el agua del desaglie puede congelarse, lo que

perjudica el rendimiento de la calefaccién).

Marco inferior

Toma de drenaje

Manguera (disponible en el mercado,
diametro interior 5/8" (16mm))

QUEMA DEL EXTREMO DEL TUBO

1) Corte el extremo del tubo con un cortador de tubo.

=

(Corte exactamente

2) Elimine las rebabas con la superficie de corte hacia abajo para que en angulos rectos.) Elimine las rebabas.
las virutas no entren en el tubo. Queme
3) Coloque la tuerca conica en el tubo. Ajuste exactamente en la posicion que se muestra
4) Ensanche el tubo. a continuacion. A
5) Verifique que la quema esté bien hecha. K
‘ /Troquele
. J
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— /\ ADVERTENCIA

» No use aceite mineral en la parte ensanchada.

« Evite que el aceite mineral ingrese al sistema, ya que esto reduciria

la vida util de las unidades.

» Nunca utilice tuberias que se hayan utilizado en instalaciones

anteriores.

Utilice unicamente las piezas que se entregan con la unidad.

» Nunca instale un secador en esta unidad R32 para garantizar su

vida util.

» El material de secado puede disolver y dafiar el sistema.
» El quemado incompleto puede causar una fuga de gas refrigerante.

— /\ PRECAUCION

No reutilice las juntas que ya se han utilizado una vez.

@ Tubo, D A (mm)
Pouces | mm Imperial Rigido
(tipo de tuerca (tipo de
de ala) embrague)
1/4" 6,40 1,3 0,7
3/8" 9,52 1,6 1,0
1/2" | 12,70 1,9 1,3
5/8" 15,88 2,2 1,7
3/4" 19,05 2,5 2,0
Compruebe

La superficie interna del
ensanche debe estar libre
de defectos.

El extremo del tubo debe ser
ensanchado uniformemente
en un circulo perfecto.

Asegurese de que la tuerca
conica esté ajustada.

TUBERIA DE REFRIGERANTE

/\ PRECAUCION

1) Use la tuerca coénica fijada a la unidad principal. (Para evitar el agrietamiento de la tuerca conica por deterioro envejecido).
2) Para evitar fugas de gas, aplique aceite de refrigeracion solo a la superficie interna del ensanche. (Utilice aceite de

refrigeracién para R32.)

3) Utilice llaves dinamomeétricas al apretar las tuercas cénica para evitar dafar las tuercas cénicas y la