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1 Caratteristiche

tà Intern it - Sky P-M tà a pare
 Uni Spl ATX Uni Discreta unità a parete Siesta ad elevati livelli di comfort ed efficienza

• Estremamente silenziosa: l'unità è talmente silenziosa che ti 
dimenticherai di averla.

• Regolatore online (opzionale): controlla le tue unità interne da 
qualsiasi luogo tramite app, la rete locale o Internet e tieni sotto 
controllo i consumi energetici

• Il flusso dell'aria tridimensionale utilizza il movimento oscillatorio 
automatico verticale e orizzontale per assicurare la circolazione di 
aria calda o fredda anche negli angoli degli ambienti di grandi 
dimensioni

• Le dimensioni compatte dell'unità ne fanno la soluzione ideale per i 
progetti di ristrutturazione, in particolare per l'installazione sopra le 
porte

• La scelta di un prodotto a R-32 riduce l'impatto ambientale del 68% 
rispetto ai sistemi a R-410A e comporta una riduzione diretta dei 
consumi energetici grazie all'elevata efficienza energetica

• Valori di efficienza stagionale fino alla classe A++ in raffrescamento 
e riscaldamento

• Ingombro ridotto grazie al design moderno dell'unità a parete

Modalità Econo Modalità 
standby con 
risparmio di 

energia

Modalità 
notturna

Solo 
ventilazione

Modalità 
comfort

Modalità 
Powerful

Commutazione 
automatica 
modalità di 

funzionamento

Funzione Silent 
unità interna

Flusso dell’aria 
tridimensionale

Oscillazione 
verticale 

automatica

Regolazione 
automatica 

velocità 
ventilatore

Velocità 
ventilatore a 

gradini

Programma di 
deumidificazion

e

Filtro in argento 
per la rimozione 
degli allergeni e 
la purificazione 

dell'aria

Filtro 
deodorizzante 
all'apatite di 

titanio

Filtro aria Timer 24 ore Telecomando a 
raggi infrarossi

Online 
controller 

tramite app

Funzione di 
riavvio 

automatico

Autodiagnostic
a

Applicazione 
Multi
•  Split - Sky Air • ATXP-M  
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2 Specifiche
2-1 Specifiche tecniche ATXP20M ATXP25M ATXP35M

Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0,019 0,020 0,032
Riscaldamento Nom. kW 0,023 0,032

Pannellatura Colore Bianco
Dimensioni Unità Altezza/

Larghezza/
Profondità

mm 286/770/225

Unità compatta Altezza/
Larghezza/
Profondità

mm 305/830/360

Weight Unità kg 8,50 9,00
Unità compatta kg 10,5 11,0

Imballaggio Peso kg 2,0
Heat exchanger Lunghezza mm 610

Ranghi Quantità 2
Passo alette mm 1,40
Tubi Quantità 18
Passes Quantity 2,2
Tipo di tubo ø5 Hi-XB
Aletta Tipo Aletta ML (Multi louvre)

Scambiatore di calore 
2

Lunghezza mm - 600
Ranghi Quantità - 1
Passo alette mm - 1,40
Tubi Quantità - 4

Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Tipo Ventilatore tangenziale

Quantità 1
Portata d'aria Raffres

cament
o

Alta m³/min 9,5 9,7 11,5
cfm 335,1 343,3 406,1

Media m³/min 7,4 7,7 8,3
cfm 262,0 270,2 293,1

Bassa m³/min 5,6 5,8 6,3
cfm 198,1 205,9 222,5

Funzio
nament
o 
silenzio
so

m³/min 4,2 4,5
cfm 146,6 159,0

Riscald
amento

Alta m³/min 10,4 11,5
cfm 368,0 406,1

Media m³/min 8,1 9,0
cfm 286,0 317,8

Bassa m³/min 6,2 6,4 7,0
cfm 217,9 226,0 247,2

Funzio
nament
o 
silenzio
so

m³/min 5,2 5,3
cfm 182,2 287,0
•  Split - Sky Air • ATXP-M  3
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2

4

2 Specifiche
Accessori standard : Manuale di installazione; Quantità : 1;
Accessori standard : Manuale d’uso; Quantità : 1;
Accessori standard : Telecomando a raggi infrarossi; Quantità : 1;
Accessori standard : Batterie a secco AAA; Quantità : 2;
Accessori standard : Supporto del telecomando; Quantità : 1;
Accessori standard : Piastra di montaggio; Quantità : 1;
Accessori standard : Filtro deodorizzante all'apatite di titanio; Quantità : 1;
Accessori standard : Filtro a particelle d’argento; Quantità : 1;
Accessori standard : Viti di fissaggio unità interna; Quantità : 2;

Motore ventil. Model MM6K11S20VA
Speed Steps 5 + silent + auto,

Raffres
cament
o

Alta/
Media/
Bassa/
Funzio
nament
o 
silenzio
so

giri/min 1.000/820/660/530 1.020/840/680/530 1.140/870/700/540

Riscald
amento

Alta/
Media/
Bassa/
Funzio
nament
o 
silenzio
so

giri/min 1.080/880/710/620 1.080/880/730/620 1.140/930/760/610

Potenza Nominale W 22
Livello potenza sonora Raffrescamento dBA 55 58
Livello pressione 
sonora

Raffrescamento Alta/Medium/
Bassa/
Funzionamento 
silenzioso

dBA 39/33/25/19 40/33/26/19 43/34/27/20

Riscaldamento Alta/Medio/
Bassa/
Funzionamento 
silenzioso

dBA 39/34/28/21 40/34/28/21 40/35/29/21

Sistemi di comando Infrared remote control ARC480A53
Wired remote control BRC944B2 / BRC073A1

Attacchi tubazioni Liquido DE 6.35
Gas DE 9,50
Scarico 18
Isolamento termico Sulla linea del liquido e su quella del gas

Controllo della temperatura Controllo con microcomputer
Controllo della direzione dell'aria Sinistra, destra, verso l'alto e verso il basso

2-2 Specifiche elettriche ATXP20M ATXP25M ATXP35M

Alimentazione Fase 1~
Frequenza Hz 50
Voltage V 220-240

Corrente Corrente di 
funzionamento 
nominale - 50Hz

Raffrescamento A 0,19 0,20 0,29
Riscaldamento A 0,21 0,29

2-1 Specifiche tecniche ATXP20M ATXP25M ATXP35M
•  Split - Sky Air • ATXP-M  
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3 Opzioni
3 - 1 Opzioni
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4 Schemi dimensionali
4 - 1 Schemi dimensionali
3D121406

ATXP20-35M
Il segno " " indica la direzione delle tubazioni.

Spazio necessario per manutenzione e ventilazione

Telecomando wireless
(ARC480A53) Posizione standard dei fori nella parete

Angolazione della lama

Lato sinistro

Lato inferiore

Lato destro

Piastra di montaggio compresa

Trasmettitore di segnali

Interruttore ON/OFF dell'unità interna

Ubicazione all'interno dell'unità
Sensore temperatura ambiente
Spia del timer
Spia di funzionamento
Ricevitore di segnali

Foro per tubazione incassata
Foro

su/giù (automatico)

sinistra/destra (automatico)

raffrescamento

ventilatore

riscaldamento

30
 m

in

50 min50 min

Spazio minimo per passaggio aria

Spazio per manutenzioneSpazio per manutenzione

Linea gas
Linea liquido

Angolazione della lama

Morsettiera 
con morsetto 
di terra ubicato 
all'interno 
dell'unità

ubicata all'interno dell'unità Targhetta  
ubicazione all'interno dell'unità

Linea liquido 
Ø 6,4 mm CuT 
la lunghezza del tubo all'esterno all'unità è 410 mm.

Linea gas 
Ø 9,5 mm CuT 
la lunghezza del tubo all'esterno all'unità è 360 mm

Diametro interno: 14 mm
Diametro esterno: 16 mm
Componente di raccordo

raccordo esterno all'unità è 470 mm.

Portata interna
Lato posteriore
•  Split - Sky Air • ATXP-M  
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5 Centro di gravità
5 - 1 Centro di gravità
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6 Schemi delle tubazioni
6 - 1 Schemi delle tubazioni
•  Split - Sky Air • ATXP-M  



3

6

•  Unità Interna • ATXP-M  

6 Schemi delle tubazioni
6 - 1 Schemi delle tubazioni
��������
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7 Schemi elettrici
7 - 1 Schemi elettrici - Monofase
ATXP20-35M

Telecomando 
wireless

3D120753

Schema elettrico

 : Collegamento a terra di protezione 
A  : Raddrizzatore

 :  Collegamenti lato 
cliente

COLORI DEI FILI

BLK : Nero
BLU : Blu
BRN : Marrone
GRN : Verde
ORG : Arancio
PNK : Rosa
RED : Rosso
WHT : Bianco
YLW : Giallo

BZ Segnalatore acustico
FG Massa
FU Fusibile
H1-H3 Fascio di cavi
IPM200 Modulo Intelligent Power
LED1, LED2 LED
M1F Motore ventilatore
M1S, M2S
MR10 Relè magnetico
PCB1-PCB3 Scheda elettronica
R1T, R2T Termistore
S6-S602 Connettore
S1W Interruttore di funzionamento
V2 Varistore
X1M Morsettiera
Z1C Nucleo di ferrite

NOTE

1. Quando l'alimentazione viene prima disinserita e quindi reinserita nuovamente, il funzionamento riprende.
2. Dimensione: lunghezza 70 x larghezza 120
3. 

Interno

Esterno

(Orizzontale) (Verticale)

Circuito di trasmissione

Ricevitore di segnali
•  Split - Sky Air • ATXP-M  
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8 Livelli sonori
8 - 1 Spettro pressione sonora
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8 Livelli sonori
8 - 1 Spettro pressione sonora
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Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende
Daikin Europe N.V. ha aderito al Programma di Certifica-
zione Eurovent per gruppi refrigeratori d'acqua e pompe
di calore idroniche, unità fan coil e sistemi a flusso di re-
frigerante variabile. Verifica la validità del certificato visi-
tando il sito www.eurovent-certification.com

EEDIT19 04/19

Il presente opuscolo è fornito unicamente a scopo informativo e non costituisce un'offerta vincolante
per Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha redatto il presente opuscolo secondo le informazioni
in proprio possesso. Non si fornisce alcuna garanzia espressa o implicita di completezza, precisione,
affidabilità o adeguatezza per scopi specifici relativamente al contenuto, ai prodotti e ai servizi pre-
sentati nello stesso. I dati tecnici ed elettrici sono soggetti a modifiche senza preavviso. Daikin Euro-
pe N.V. declina espressamente ogni responsabilità per danni diretti o indiretti, nel senso più ampio
dei termini, derivanti da o correlati all'uso e/o all'interpretazione del presente opuscolo. Daikin Europe
N.V. detiene i diritti di riproduzione di tutti i contenuti.
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