
WorkForce AL-M400DTN
SCHEDA TECNICA

Stampante laser monocromatica con elevata velocità di stampa fino a 
45 ppm, Gigabit Ethernet e capacità carta di 1.250 fogli, espandibile a 
2.350 fogli

WorkForce AL-M400DTN è una delle stampanti laser A4 monocromatiche più robuste e 
affidabili di Epson grazie a un volume di stampa di 200.000 pagine, il più alto della sua 
categoria. Questo modello compatto con ingombro ridotto soddisfa le esigenze dei 
gruppi di lavori medio-grandi e ha una capacità carta standard di 1.250 fogli, espandibile 
fino a 2.350 fogli.

Rivolto ai gruppi di lavoro medio-grandi che richiedono un'elevata produttività, questo 
modello consente stampe affidabili ad alte prestazioni e offre connettività Gigabit Ethernet 
insieme con la stampa fronte/retro ad alta velocità.

Workforce AL-M400DTN supporta anche una velocità di stampa fino a 45 ppm1, con un 
tempo di espulsione della prima pagina di 5,5 secondi, e assicura risultati di alta qualità 
con risoluzione fino a 1200 dpi. È inoltre possibile espandere la memoria interna fino a 
1.152 MB per soddisfare tutte le esigenze di stampa aziendali.

Alle elevate prestazioni si aggiunge anche una stampa affidabile, possibile grazie ai toner 
ad alto rendimento e a un output elevato, per il migliore ritorno sull'investimento. Inoltre, 
grazie all'app di stampa mobile Epson iPrint, gli utenti possono eseguire stampe e 
condividere documenti da qualsiasi punto dell'ufficio. Questa applicazione di facile utilizzo 
consente di stampare in modalità wireless da smartphone e PC tablet2. 

L'affidabilità di WorkForce AL-M400DTN consente alle aziende di concentrarsi sul loro 
lavoro e di eliminare i tempi di inattività, aumentando la produttività e assicurando una 
maggiore tranquillità. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Affidabilità
Volume di stampa di 200.000 pagine
Stampa veloce
Stampamonocromatica di 45 ppm
Bassi costi di gestione
Stampa fronte/retro e bassi costi per pagina
Risparmio di tempo
Tempo di espulsione della prima pagina: 5,5 
sec.

Epson iPrint2
Stampa da smartphone e PC tablet



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Risoluzione di stampa 1.200 x 1.200 dpi

Sistema di toner AcuBrite

Utilizzo Gruppo di lavoro medio

STAMPA

Velocità di stampa 45 pagine/min bianco e nero su un lato, 27 pagine/min bianco e nero fronte/retro

Tempo uscita prima pagina Monocromatico 6 Secondi

Tempo di riscaldamento 18 s

Ciclo di funzionamento 200.000 pagine al mese

Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, 

incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.

CONNETTIVITÀ

Interfacce USB 2.0 tipo B, Interfaccia Gigabit Ethernet

Protocolli per stampa in rete LPR, FTP, IPP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec

Protocolli per gestione in rete SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, SLP, WSD, LLTD, Ping, 

TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta A4, A5, A6, B5, C6 (busta), DL (busta), LT, HLT, LGL, GLG, GLT, EXE, F4, MON, Personalizzato: 

Larghezza: 76,2 - 215,9 mm/Lunghezza: 127 - 355,6 mm

Fronte-retro Sì

Vassoio uscita carta 250 fogli

Capacità cassetto carta 1.250 fogli standard, 2.350 fogli massima

Numero di cassetti carta 3 Cassetti

Grammatura 60 g/m² - 216 g/m²

CARATTERISTICHE GENERALI

Voltaggio CA 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Temperatura Funzionamento 5° C - 32° C, Archiviazione 20° C - 40° C

Umidità Funzionamento 15% - 85%, Archiviazione 15% - 85%

Standard di sicurezza IEC60950-1, EN60950-1, IEC60825-1, EN60825-1

Standard EMI EN55022, EN55024, EN61000-3-3

ALTRE CARATTERISTICHE

Velocità del processore 600 MHz

Memoria 128 MB a corredo, 1152 MB massima

Emulazioni PCL5c, PCL6, ESC/P, ESC/P2, ESC/Page, PDF 1.6, FX, I239X, Adobe® Postscript 3®

VARIE

Display LCD Tipo: Monocromatico, 22 caratteri x 5 Righe

VARIE

Garanzia 12 mesi Assistenza on-site

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto C11CC65011BW

Codice a barre 8715946529943

Dimensioni pallet Euro 2 Pezzi

WorkForce AL-M400DTN

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cartucce toner iniziali
Unità principale
Guida all'installazione
Software (CD)
Documenti di garanzia

MATERIALI DI CONSUMO

High Capacity Toner Cartridge 23.7k

C13S050697 (23.700 pages)

Standard Capacity Toner Cartridge 12k

C13S050698 (12.000 pages)

Return High Capacity Toner Cartridge 23.7k

C13S050699 (23.700 pages)

Photoconductor Unit 100k

C13S051230 (100.000 pages)

Maintenance Unit 200k

C13S053057 (200.000 pages)

OPZIONI

128 MB Additional Memory

7106919

256 MB Additional Memory

7106920

512 MB Additional Memory

7106921

1 GB Additional Memory

7106922

Cassetto carta 550

C12C802771

PROGRAMMA DI RACCOLTA DELLE 
CARTUCCE TONER

Questo servizio gratuito ci consente di 
raccogliere e riciclare le cartucce toner 
esauste in modo sicuro ed 
ecocompatibile. Esistono tre semplici 
sistemi per smaltire le cartucce esauste 
in modo tale da ridurre notevolmente 
gli sprechi:

Mettere le cartucce toner esauste in un 
apposito contenitore per la raccolta che verrà 
ritirato una volta pieno
Restituirle per posta senza costi aggiuntivi
Consegnarle a un Epson Express Center. Per 
maggiori dettagli su questo servizio, visita il 
sito www.epson.com/recycle

1.  - Stabilito in base allo standard ISO/IEC 24734 che
indica la media ESAT/FSOT del test relativo ai dispositivi
per l'ufficio che stampano su un solo lato/su due lati del
foglio. Per maggiori informazioni, visitare il sito
www.epson.eu/testing
2.  - Gli smartphone e i tablet utilizzati devono essere
collegati alla rete Wi-Fi sulla stessa subnet delle stampanti
che supportano l'applicazione Epson iPrint. Per maggiori
informazioni e per conoscere le lingue e i dispositivi
supportati, visitare il sito www.epsonconnect.eu

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. 
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
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