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Epson Expression Home XP-4205 Ad inchiostro A4 5760 x 1440 DPI
10 ppm Wi-Fi

Marchio : Epson Codice prodotto: C11CK65404

Nome del prodotto : Expression Home XP-4205

Epson Expression Home XP-4205. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori,
Risoluzione massima: 5760 x 1440 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 5
ppm. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex:
Scansione, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco

Velocità di stampa

Stampa fronte/retro Auto
Tecnologia di stampa * Ad inchiostro
Stampa * Stampa a colori
Stampa fronte/retro *
Risoluzione massima * 5760 x 1440 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità
normale, A4/US Letter) * 10 ppm

Velocità di stampa (colore, qualità
normale, A4/US Letter) 5 ppm

Velocità di stampa (ISO/IEC 24734)
mono 10 ipm (pollice al minuto)

Velocità di stampa (ISO/IEC 24734)
a colori 5 ipm (pollice al minuto)

Scansione

Scansione * Scansione a colori
Risoluzione di scansione ottica * 1200 x 2400 DPI
Tecnologia scansione CIS

Caratteristiche

Funzione duplex * Scansione, Stampa

Capacità di ingresso e uscita

Numero totale di vassoi di ingresso
* 1

Capacità totale in ingresso * 100 fogli

Carta

Massimo formato carta serie ISO A * A4
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) * A4, A6, A5
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) B5
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) C6

Connettività

Porta USB

Collegamento in rete

Wi-Fi *
Collegamento ethernet LAN *

Algoritmi di sicurezza supportati 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK,
WPA3-SAE, WPA-PSK

Design

Colore del prodotto * Bianco
Posizionamento di mercato * Casa e ufficio
Display incorporato *
Tipologia display LCD

Gestione energetica

Consumo di energia durante la
copia 12 W

Consumo energetico (pronta all'uso) 4,8 W
Consumo energetico (in
sospensione) 0,7 W

Consumi (modalità spento) 0,2 W
Tensione di ingresso AC 100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC 50 - 60 Hz

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows
supportato
Compatibilità sistema operativo Mac

Dimensioni e peso

Larghezza 375 mm
Profondità 300 mm
Altezza 170 mm
Peso 4,3 kg

Contenuto dell'imballo

Cartuccia inclusa
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