
Seghetto diritto LXT®

DJR189ZJ
18V • 0 – 3.100 c/min • 22mm
Seghetto diritto ideale per diverse applicazioni di taglio

DJR189 è dotato di motore 18V brushless ad alte
prestazioni, da queste condizioni ne deriva una
ergonomia dal design leggero e compatto per
lavorazioni anche in spazi ristretti, un maggior
comfort di utilizzo grazie al sistema dinamico di
contenimento delle vibrazioni che si traduce in minor
affaticamento per l’operatore impegnato in
lavorazioni prolungate.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria 18 V
Piattaforma LXT ✓
BL Motor ✓
Colpi al minuto 0 - 3100 min-¹

Lunghezza corsa 22 mm
Capacità max taglio legno (90°) 255 mm
Capacità max taglio tubo acciaio 130 mm
Livello potenza sonora 99 dB(A)
Livello pressione sonora 88 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi) 9,0 m/s²
Incertezza di vibrazione (fattore K) 1,5 m/s²
Peso con batteria (EPTA) 2,2 - 2,5 kg
Dimensioni prodotto 410 x 81 x 182 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion
Livello di vibrazione (3 assi), taglio
truciolare

9,0 m/s²

Peso netto 1,9 kg

Codice EAN 0088381770989

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

• La luce a LED illumina il luogo di lavoro
• Il sistema di protezione della batteria interrompe

automaticamente l'alimentazione quando il livello della
batteria è basso

• Il motore BL è controllato elettronicamente per
ottimizzare l'uso dell'energia della batteria per un
tempo di funzionamento più lungo per carica
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PRODOTTI CORRELATI
ACCESSORI IN DOTAZIONE

B-05038
Lama 152x0,9mm

B-05044
Lama 152x0,9mm

B-05153
Lama 203x1,0mm

821551-8
Valigetta MAKPAC tipo 3

8354K5-0
Vassoio preformato
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