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Hikvision DS-2TD1217B-3/PA telecamera di sorveglianza Cupola
Telecamera di sicurezza IP Interno 2688 x 1520 Pixel Soffitto

Marchio : Hikvision Codice prodotto: DS-2TD1217B-3/PA

Nome del prodotto : DS-2TD1217B-3/PA

Hikvision DS-2TD1217B-3/PA. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno,
Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di
forma: Cupola. Illuminazione min.: 0,0018 lx, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 84°, Angolo di
visione dell'obiettivo, verticale: 44.8°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 /
2.7"), Tipo di sensore (modulo termico): Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays. Lunghezza focale
fissa: 4 mm, Distanza minima di focus: 0,2 m

Prestazione

Tipo * Telecamera di sicurezza IP
Posizionamento supportato * Interno
Tecnologia di connessione * Cablato
Wide Dynamic Range (WDR)
Modalità giorno/notte
Ingresso/uscita allarme
Numero di lingue 32

Supporto lingue

Bulgaro, Cinese tradizionale, Ceco,
Danese, Tedesca, DUT, Inglese,
ESP, Estone, Finlandese, Francese,
Greco, Ungherese, ITA, Giapponese,
Coreano, LAT, Lituano, Norvegese,
Polacco, Portoghese, Russo, SER,
Slovacco, Sloveno, Svedese,
Tailandese, Turco, Vietnamita

Design

Fattore di forma * Cupola
Tipo di montaggio * Soffitto
Colore del prodotto * Bianco
Codice di protezione internazionale
(IP) IP66

Macchina fotografica

Illuminazione min. 0,0018 lx
Angolo di visione dell'obiettivo,
orizzontale 84°

Angolo di visione dell'obiettivo,
verticale 44.8°

Bilanciamento del bianco
ATW, Auto, Luce diurna, Interno,
Lampada, Manuale, Esterno,
Sodium lamp

Tipo di otturatore Elettronico
Velocità otturatore 1/100000 s

Sensore d'immagine

Numero di sensori 1
Dimensioni sensore ottico 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tipo di sensore (modulo termico) Vanadium Oxide Uncooled Focal
Plane Arrays

Tipo sensore * CMOS
Numero di pixel effettivi (H x V) 160 x 120 Pixel

Sistema di lente

Apertura massima 1,1
Lunghezza focale fissa 4 mm
Distanza minima di focus 0,2 m

Video

Formati di compressione video H.264, H.265, M-JPEG

Risoluzioni grafiche supportate
176 x 120, 320 x 240, 352 x 240,
352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x
576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x
1080 (HD 1080), 2688 x 1520

Streaming video

Audio

Formati audio supportati G.711 A-law, G.711 μ-law, G.722.1,
G.726, MP2L2, PCM

Collegamento in rete

Collegamento ethernet LAN *
Wi-Fi *
Bluetooth *
Numero di utenti 32 utente(i)

Archiviazione

Disco rigido integrato *
Lettore di schede integrato

Tipi schede di memoria MicroSD (TransFlash), SD, SDHC,
SDXC

Memoria espandibile fino a 256 GB

Connettività

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 1
Porte RS-485 1

Sicurezza

Protezione della password
Filtraggio per indirizzo IP
Crittografia HTTPS

Caratteristiche di gestione

Gestione web-based
Browser web

Gestione energetica

Tipologia alimentazione * PoE
Consumo energetico (Power over
Ethernet (PoE)) 6 W

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di
funzionamento 10 - 35 °C

Range di umidità di funzionamento 0 - 95%

Dimensioni e peso

Larghezza 138,3 mm
Profondità 138,3 mm
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Veduta notturna

Visione notturna *
Distanza di visione notturna 15 m
Tipo LED IR

Video

Risoluzione massima * 2688 x 1520 Pixel
Megapixel totali * 4 MP

Dimensioni e peso

Altezza 123,1 mm
Peso 940 g

Contenuto dell'imballo

numero di telecamere * 1
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