
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TE-ID 1050 CE 
Trapano a percussione 

 
Art.-Nr. 42.596.20 

 
Caratteristiche 
 

 Mandrino autoserrante in metallo 
 Selettore foratura / percussione 
 Impugnatura antiscivolo 
 Reversibile 
 Regolazione elettronica continua dei giri 

(mantiene i giri costanti anche sotto carico) 
 Preselettore dei giri 
 Doppia velocità per forare in modo ottimale a 

bassa e alta velocità 
 Ingranaggi in metallo  

Dati tecnici 
 

 Tensione: 230 V ~ 50 Hz 
 Potenza: 1.050 W 
 Nr. giri: 0 – 1.000 min-1 / 0 – 2.800 min-1 
 Nr. percussioni: 0 – 15.000 min-1 / 0 – 42.000 min-1 
 Capacità foratura 

(legno / muro / metallo): 40 / 16 / 13 mm 
 Peso del prodotto: 3,00 kg 

 
Dati logistici 
 

 Peso netto: 4,98 kg 
 Peso lordo: 5,23 kg 
 Dimensioni imballo: 410 x 120 x 330 mm 
 EAN-Code: 4006825 591361 
 Unità imballo: 2 pezzi 

 

Accessori in dotazione 
 Impugnatura supplementare antiscivolo 

con porta punte 
 Dispositivo di aspirazione estraibile 
 Asta di profondità in metallo 
 Valigetta inclusa 

 


