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 TE-JS 100 

Seghetto alternativo pendolare 
 

Art. -Nr. 43.211.60  
 

Caratteristiche  
 

 Regolazione elettronica oscillazioni (1) 
 Impugnatura antiscivolo (2) 
 Con clip antistrappo per cavo  (3) 
 Aspirazione tramite adattatore (4) 
 Platorello in alluminio inclinabile manualmente 

fino a 45° sia a destra sia sinistra (5) 
 Movimento pendolare regolabile su 4 pos. 

0/1/2/3 (6) 
 Protezione trasparente regolabile (7) 
 Paraschegge  per una miglior finitura della 

superficie (10) 
 Soffiaggio polvere (disinseribile) (11) 
 Guida per tagli diritti  (smontabile) (12) 
 Cambio lama manuale 
 Inclinazione regolabile manualmente 
 Platorello con inserto in plastica a protezione 

della superficie 
 LED luminoso 

 

Dati tecnici  
 

 Tensione: 230 V ~ 50 Hz 
 Potenza: 750 Watt 
 Nr. oscillazioni: 800 – 3.000 min -1 
 Altezza oscillazione: 23 mm  
 Profondità di taglio: legno max. 100 mm  

  ferro max. 10 mm 
  plastica max. 12 mm 

 Inclinazione: +/- 45° 
 Peso del prodotto: 2,3 kg 

 
Dati logistici 
 

 Peso netto: 2,4 kg 
 Peso lordo: 3,8 kg 
 Dimensioni imballo: 415 x 100 x 310 mm 
 EAN-Code: 4006825 581515 
 Unità imballo: 5 pezzi 

 

Accessori in dotazione  
 Guida parallela (8) 
 Pratica valigetta  (9) 
 1 lama per legno 
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