
EIS 4K touch screen

4K
30 FPS

Qualità certificata e garantita 
Chipset Ambarella A12 Sensore Sony IMX0784K30/4K25 
EIS/2.7K30 EIS/1080p60 EIS/1080p30 EIS video Foto 14 Mp

Piccola bella ed innovativa
Action cam di ultima generazione con Stabilizzatore digitale integrato, 
giroscopio a 3 assi e accelerometro che rileva la posizione ed 
attenua le variazioni quando la videocamera subisce sbalzi, vibrazioni 
e sollecitazioni grazie ad un’ algoritmo di compensazione che 
permette di realizzare riprese stabili in ogni situazione anche la più 
estrema .
Unica come le tue passioni 
Corpo macchina in metallo satinato 
Angolo di ripresa 170°
Case protettivo subacqueo 30 mt 
Comando remoto 20 mt waterproof 
Risoluzione video 4K 30pfs/2.7K 60fps / 1080P 100fps /720P 240fps

Stabilizzatore con giroscopio a 3 assi+ accelerometro 
con algoritmo di compensazione per attenuare  sbalzi, 
vibrazioni, per video Stabili  in ogni situazione .

TOUCH SCREEN Ad alta sensibilità  per un’ utilizzo rapido 
ed intuitivo  senza case protettivo

Fondamentale per  proteggere la tua Action cam da
urti accidentali, polvere e danni dovuti ad usura, e
proteggere tasti dei comandi e Display. 

Per gestire le impostazioni della tua Onegearpro e 
condividere in tempo reale  i tuoi video e le tue foto in 
tempo reale sui social

Informazioni

*Time-lapse ad  intervalli da: 
05sec/1sec/2sec/3sec/4sec/5sec/10sec/15sec/20sec/30sec/60sec
*Cattura foto 
3 foto/al secondo  7 foto / 2 secondi  15 foto / 4 secondi 

*Chipset Ambarella A12/ Sensore Sony IMX078

Video/Foto 

Stabilizzatore digitale professionale EIS 

Display 2.0 inch TOUCH   

Case protettivo Subacqueo 30 mt 

APP Wi-FI

Angolo ripresa 170°

Colore Black/Silver

materiale metal case

Display LCD 2-inch touch screen

Lente
7G+1IR/ angolo 170°/apertura F/2.8/ Focus 
f/2.68mm

Wifi
point to point built-in Wi-Fi module( 802.11 
b/g/n)/ Raggio 15/20 m

Remote Control
2.4G Remote Control/ distanza 20/30 mt 
batteria CR2032

Stabilizzatore EIS Three-Axis Gyroscope, EIS

Case Waterproof profondità 30M

Chipset Ambarella A12S75

Sensore Sony IMX078

Video
IMX0784K30/4K25 EIS/2.7K30 EIS/1080p60 
EIS/1080p30 EIS 

Formato video H.264 codec; MOV

Foto 14M/12M/10M/8M/5M@JPEG  

Menu' Italiano/multilingua 

Batteria Ricaricabile  1050mAh lithium battery

Durata batteria 
circa 80/90 m per riprese in 4K/ circa 
120/160  m per risoluzioni inferiori 

Ricarica batteria Cavo Micro USB 5pin

Memoria 
support Class10/UHS-1; 8GB~64GG 
MicroSD Card

interfaccia 

HDMI Micro HDMI Type-D 5pin

USB Micro USB2.0 5pin

misure camera *59.3*21.4*41.1（mm）

peso camera 57 grammi Batteria inclusa 

Misure case *69,3x*27,3x*55 mm

www.onegear.it

Per non perdere neanche un’ istante della tua vita in 
Action , garantendo un ampio raggio di ripresa ed una 
visione completa delle tue  performance .


