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Beurer EM 59 Elettrostimolatore Tens/Ems con Funzione Calore, 2
canali Indipendenti, 64 Applicazioni prePprogrammate e 6
Programmi Individuali, inclusi 4 Elettrodi gel Autoadesivi (45x45
mm)

Marchio : Beurer Codice prodotto: 64663

Nome del prodotto : EM 59 Elettrostimolatore Tens/Ems con
Funzione Calore, 2 canali Indipendenti, 64 Applicazioni
prePprogrammate e 6 Programmi Individuali, inclusi 4 Elettrodi
gel Autoadesivi (45x45 mm)

- Efficacia lenitiva senza uso di farmaci: la funzione TENS agisce contro dolori di varia natura (articolari,
alla schiena, nevralgie, dolori mestruali) senza effetti collaterali
- Funzione EMS per l'allenamento e la rigenerazione muscolare
- La funzione calore attivabile contribuisce al rilassamento muscolare e migliora la circolazione
(possibilità di utilizzo singolo o combinato)
- 2 canali indipendenti, 64 applicazioni pre-programmate e 6 programmi individuali; inclusi 4 elettrodi gel
autoadesivi (45x45 mm)
- Batteria ricaricabile tramite USB; dispositivo medico
- Dispositivo medico detraibile ai fini fiscali
- Se la Funzione Dottore è stata accidentalmente attivata, non è possibile selezionare nessun altro
programma fino a quando la Funzione Doc. non è stata nuovamente cancellata
EM 59 Elettrostimolatore Tens/Ems con Funzione Calore, 2 canali Indipendenti, 64 Applicazioni
prePprogrammate e 6 Programmi Individuali, inclusi 4 Elettrodi gel Autoadesivi (45x45 mm)

Dimensioni e peso

Larghezza 139 mm
Profondità 66 mm
Altezza 26 mm
Peso 190 g
Larghezza imballo 51 mm
Profondità imballo 223 mm
Altezza imballo 162 mm
Peso dell'imballo 488 g

Dettagli tecnici

Fattore di forma * Unità di elettrodi
Scala di misurazione 1 - 150 Hz
Quantità di canali 2 canali
Ampiezza dell'impulso 450 µs
Numero di programmi 64
Colore del prodotto Nero
Numero di elettrodi 4

Dettagli tecnici

Intensità regolabile
Timer
Durata del timer (minima) 5 min
Durata temporale (max) 100 min
Intensità di carica 500 Ω
Spegnimento automatico

Gestione energetica

Funzionamento a batteria
Tecnologia batteria Ioni di Litio
Voltaggio della batteria 3,7 V

Display

Display incorporato
Tipo di display LCD

Contenuto dell'imballo

Manuale dell'utente
Batterie incluse
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