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NETGEAR GS728TXP L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000)
Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : NETGEAR Codice prodotto: GS728TXP-300EUS

Nome del prodotto : GS728TXP

NETGEAR GS728TXP. Livello del commutatore: L2/L3. Tipo di porte RJ-45: 10G Ethernet
(100/1000/10000), Quantità di porte RJ-45: 24, Quantità di moduli SFP+ installati: 4. Full duplex.
Dimensioni tavola MAC: 16000 voci. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE
802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio
rack

Caratteristiche di gestione

Livello del commutatore L2/L3

Connettività

Quantità di porte RJ-45 * 24
Tipo di porte RJ-45 * 10G Ethernet (100/1000/10000)
Quantità di moduli SFP+ installati * 4
Quantità di slot del modulo SFP+ 4

Collegamento in rete

Standard di rete *

IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE
802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s,
IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE
802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE
802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE
802.3z

Supporto 10G *
Mirroring della porta
Full duplex
Supporto controllo flusso
Raggruppamento link
Controllo Broadcast storm
Limitazione della velocità
Apertura albero di protocollo
VLAN support
Caratteristiche della LAN virtuale Voice VLAN
Numero di VLA 256

Trasmissione dati

Dimensioni tavola MAC * 16000 voci
Instradamento statico
Numero di instradamenti statici 32
Buffer di memoria di pacchetto 16 MB

Sicurezza

Caratteristiche DHCP DHCP client
Lista di controllo accesso (ACL)
Ingresso della Lista di controllo degli
accessi (ACL) 100

Sicurezza

Funzione IGMP snooping
Filtri MAC address
Supporto SSH/SSL

Design

Montaggio rack *
Impilabile *
Colore del prodotto Nero

Prestazione

Processore integrato
Frequenza del processore 800 MHz
Memoria flash 64 MB
Emissione acustica 26,8 dB
Tempo medio tra guasti (MTBF) 1252990 h

Gestione energetica

Consumi 748,18 W

Power over Ethernet (PoE)

Supporto Power over Ethernet (PoE)
*

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di
funzionamento 0 - 50 °C

Intervallo di temperatura -20 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento 0 - 95%
Umidità 0 - 95%
Altitudine di funzionamento 0 - 3000 m
Altitudine di non-funzionamento 0 - 3000 m

Dimensioni e peso

Larghezza 440 mm
Profondità 257 mm
Altezza 43,2 mm
Peso 3,8 kg

Dati su imballaggio

Cavi inclusi AC
Manuale dell'utente
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