
Scheda dati 
 

CHERRY MW 8C ADVANCED 
RECHARGEABLE WIRELESS MOUSE 

1 / 3 © Cherry Europe GmbH • Cherrystraße • 91275 Auerbach/OPf. • Germany 
 Tel +49 (0) 9643 2061 100 • Fax +49 (0) 9643 2061 900 • www.cherry.de • 2021-10-19 

 
Le varianti del prodotto possono differire dalle illustrazioni 

Mouse wireless compatto con 
caratteristiche innovative 

Il mouse CHERRY MW 8C ADVANCED combina materiali 
pregiati, design senza tempo e tecnologia all’avanguardia in 
un mouse wireless di alto livello. La superficie in alluminio 
anodizzato in combinazione con parti laterali gommate e una 
forma compatta è piacevole da stringere nella vostra mano. 
Già al primo tocco appare chiaro che questo mouse per 
computer si distingue dalla massa e si rivolge a utenti con 
esigenze elevate.  

Grazie a un sensore ad alta precisione con LED laser, il 
mouse funziona quasi su tutte le superfici, tavoli di vetro 
inclusi. La risoluzione è inoltre regolabile in 4 livelli tramite 
un tasto: a 600, 1000, 1600 o 3200 dpi. In questo modo siete 
pronti anche per l’impiego su monitor 4K ad alta risoluzione. 
La batteria al litio integrata è ricaricabile molto 
semplicemente tramite il cavo USB in dotazione, anche 
mentre si continua a lavorare. Grazie alla generosa capacità 
di 550 mAh, una carica è sufficiente per più settimane di 
produttività indisturbata. Un LED di stato a due colori 
fornisce inoltre in ogni momento informazioni sullo stato 
della batteria, lo stato di carica, la risoluzione selezionata o 
lo stato di collegamento. 

Diversamente dai mouse comuni, questo mouse wireless è 
collegabile a scelta con il radio ricevitore USB a 2,4 GHz 
oppure tramite Bluetooth®. Tramite un interruttore sul 
fondo del mouse si passa fulmineamente da un tipo di 
collegamento all’altro. In questo modo, ad es., con lo stesso 
mouse è possibile utilizzare un notebook tramite 
Bluetooth® e in aggiunta un PC tramite un regolare 
collegamento radio. Per passare da un dispositivo all’altro, 

basta semplicemente attivare l’interruttore. In entrambi i 
casi la trasmissione dei dati viene eseguita con crittografia 
AES-128. 

Il mouse CHERRY MW 8C ADVANCED convince inoltre grazie 
a numerose altre funzioni e dettagli raffinati. Una rotella del 
mouse extra durevole con campionamento ottico, un 
bloccaggio magnetico per il ricevitore USB e un sacchetto 
per trasporto in dotazione: questo mouse soddisfa tutte le 
esigenze anche nei dettagli ed è adatto sia per applicazioni 
mobili sia per applicazioni fisse. 

 

Vantaggi decisivi 
• Superficie e rotella del mouse in metallo 

• Collegamento a scelta tramite Bluetooth o collegamento 
radio a 2,4 Ghz – ogni volta con crittografia AES 128 

• Sensore ad alta precisione con risoluzione regolabile su 
4 livelli fino a 3200 dpi 

• Funziona su quasi tutte le superfici, incluso il vetro 

• LED di stato per l’indicazione del livello di carica batteria 
basso, dello stato di carica e della risoluzione 

• Batteria al litio ricaricabile via USB-C 

• Nano ricevitore extra piccolo per il funzionamento radio 

• 6 tasti e rotella di scorrimento 

• Pratico sacchetto per trasporto incluso 
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Dati tecnici 
Mouse 
• Campionamento: ottico 
• Risoluzione: 600/1000/1600/3200 dpi (commutabile) 
• Sensore: PAW3805EK-CJV1 Glass SEN LGA12  
• Numero di tasti: 6 
• Versione rotella del mouse: rotella di scorrimento a 

scansione ottica con funzione pulsante 
• Forma costruttiva: simmetrico 
Pesi 
Mouse: ca. 92 g 
Ricevitore: ca. 3 g 
Sacchetto di trasporto: ca. 8 g 
Cavo di ricarica USB: ca. 21 g 
Peso complessivo (incl. confezione): ca. 160 g 
Intervallo frequenza radio 
Frequenza di trasmissione: 2.400 GHz - 2.4835 GHz 
Potenza di trasmissione: max 10 mW (EIRP) 
Portata 
Radio: ca. 10 m 
Bluetooth®: ca. 10 m 
Batterie 
Batteria ricaricabile 550 mAh Li-Ion integrata 
Durata batteria 
Fino a 70 giorni con una ricarica completa (in base alle 
condizioni di utilizzo e ambientali) 
Collegamento 
Wireless, a scelta mediante collegamento radio a 2,4 GHz 
con crittografia AES-128 o Bluetooth® 4.0 
Presa di collegamento 
Porta USB-C per cavo di ricarica 
Omologazioni 
• CE 
• FCC 
• Windows hardware compatibility  
• USB IF 
• Bluetooth® SIG licensing 
• UKCA 
Requisiti di sistema 
Per il collegamento via Bluetooth®: 
Apparecchio compatibile con minimo Bluetooth® 4.0 
Per il collegamento via USB: 
presa USB libera, Windows 7, 8, 10, 11 
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Dotazione 
• Mouse 
• Ricevitore radio USB 
• Sacchetto per trasporto 
• Cavo di ricarica USB 
• Manuale d’uso 
Misure 
Mouse: ca. 99 x 62,5 x 33,5 mm 
Ricevitore: ca. 19 x 14,5 x 6,5 mm 
Confezione: ca. 86 x 112 x 50 mm  
Temperatura di magazzinaggio 
Da -15 °C a 60 °C, umidità dell’aria max 85%  
Temperatura d’esercizio 
Da 0 °C a 40 °C, umidità dell’aria max 85% 
Unità d’imballaggio 
Numero di prodotti per cartone: 10 
Numero di cartoni per pallet: 72 
 
Salvo errori, omissioni, modifiche tecniche e disponibilità di 
consegna. I dati tecnici si riferiscono solo alle specifiche dei 
prodotti. Le caratteristiche non vengono con questi 
garantite. 
 

 

 

 

 

Versioni 
 Nome del prodotto Numero d’ordine Colore Region EAN/UPC Code 
1 CHERRY MW 8C ADVANCED JW-8100 nero EU 4025112095696 
2 CHERRY MW 8C ADVANCED JW-8101 nero Asia 4025112096464 
3 CHERRY MW 8C ADVANCED JW-8100US nero USA 840183605995  

 
Contatta il servizio di assistenza CHERRY locale e il team di supporto o il tuo partner di vendita CHERRY per scoprire quali 
versioni sono disponibili nel tuo paese. 
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