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Le varianti del prodotto possono differire dalle illustrazioni 

Mouse compatto wireless con funzione di 
ricarica e funzionamento 2in1 

Il mouse per computer wireless CHERRY MW 9100 si adatta 
perfettamente alla mano con i suoi lati gommati e la sua 
forma compatta. Una risoluzione elevata fino a 2400 dpi può 
essere impostata in 3 livelli premendo il pulsante DPI: a 
1000, 1600 o 2400 dpi. La batteria al litio integrata si ricarica 
tramite il cavo USB-C incluso, anche mentre il mouse è in 
uso. Una carica è sufficiente per diverse settimane. Il LED di 
stato a due colori fornisce informazioni sullo stato della 
batteria, lo stato di carica, lo stato di connessione o la 
risoluzione corrente. 

Per la massima flessibilità, è possibile collegare il CHERRY 
MW 9100 senza cavo sia tramite Bluetooth® che con il 
ricevitore USB wireless a 2,4 GHz incluso. Un interruttore a 
scorrimento sul fondo del mouse permette di commutare 
tra questi tipi di connessione. Ad esempio, è possibile 
collegare un notebook tramite Bluetooth® e un PC tramite il 
dongle USB. Ora è possibile utilizzare entrambi i dispositivi 
con lo stesso mouse. In entrambi i casi la trasmissione dei 
dati viene eseguita con crittografia AES-128. 

Ma non è tutto: sono inclusi una rotella del mouse durevole, 
un blocco magnetico per il ricevitore USB e una pratica 
custodia per il trasporto. Convincetevi dei tanti piccoli 
dettagli del mouse MW 9100 - Amerete questo mouse 
wireless in viaggio e in ufficio. 

 

 

Vantaggi decisivi 
• Collegamento a scelta tramite Bluetooth o collegamento 

radio a 2,4 GHz 

• Crittografia AES-128 

• Batterie al litio ricaricabili 

• Ricaricabili a qualsiasi porta USB 

• LED di stato per l’indicazione del livello di carica batteria 
basso, dello stato di carica e della risoluzione 

• Nano ricevitore extra piccolo per il funzionamento radio 

• 6 tasti del mouse e rotella di scorrimento 

• Sensore preciso con risoluzione regolabile su 3 livelli fino 
a 2400 dpi 
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Dati tecnici 
Mouse 
• Risoluzione: 1000/1600/2400 dpi (commutabile) 
• Sensore: PAW3212DB-TJDT SENSOR 
• Numero di tasti: 6 
• Forma costruttiva: simmetrico 
Pesi 
Mouse: ca. 92 g 
Ricevitore: ca. 3 g 
Sacchetto di trasporto: ca. 8 g 
Cavo di ricarica USB: ca. 21 g 
Peso complessivo (incl. confezione): ca. 160 g 
Intervallo frequenza radio 
Frequenza di trasmissione: 2.400 GHz - 2.4835 GHz 
Potenza di trasmissione: max 10 mW (EIRP) 
Portata 
Radio: ca. 10 m 
Bluetooth®: ca. 10 m 
Batterie 
batteria ricaricabile 550 mAh Li-Ion integrata 
Durata batteria 
fino a 70 giorni con una ricarica completa (in base alle 
condizioni di utilizzo e ambientali) 
Collegamento 
Wireless, a scelta mediante collegamento radio a 2,4 GHz 
con crittografia AES-128 o Bluetooth® 4.0 
Presa di collegamento 
Porta USB-C per cavo di ricarica 
Omologazioni 
• CE 
• FCC 
• Windows hardware compatibility 
• USB IF 
• Bluetooth® SIG licensing 
• UKCA 
Requisiti di sistema 
Per il collegamento via Bluetooth®: 
Apparecchio compatibile con minimo Bluetooth® 4.0 
Per il collegamento via USB: 
presa USB libera, Windows 7, 8, 10, 11 
  



Scheda dati 
 

CHERRY MW 9100 
RECHARGEABLE WIRELESS MOUSE 

3 / 3 © Cherry Europe GmbH • Cherrystraße • 91275 Auerbach/OPf. • Germany 
 Tel +49 (0) 9643 2061 100 • Fax +49 (0) 9643 2061 900 • www.cherry.de • 2021-10-28 

 
Dotazione 
• Mouse 
• Ricevitore radio USB 
• Sacchetto per trasporto 
• Cavo di ricarica USB 
• Manuale d’uso 
Misure 
Mouse: ca. 99 x 62,5 x 33,5 mm 
Ricevitore: ca. 19 x 14,5 x 6,5 mm 
Confezione: ca. 86 x 112 x 50 mm  
Temperatura di magazzinaggio 
da -15 °C a 60 °C, umidità dell’aria max 85%  
Temperatura d’esercizio 
da 0 °C a 40 °C, umidità dell’aria max 85% 
Unità d’imballaggio 
Numero di prodotti per cartone: 10 
Numero di cartoni per pallet: 72 
 
Salvo errori, omissioni, modifiche tecniche e disponibilità di 
consegna. I dati tecnici si riferiscono solo alle specifiche dei 
prodotti. Le caratteristiche non vengono con questi 
garantite. 
 

 

 

 

 

Versioni 
 
 Nome del prodotto Numero d’ordine Colore Region EAN/UPC Code 
1 CHERRY MW 9100 JW-9100-2 nero EU 4025112097256 
2 CHERRY MW 9100 JW-9100US-2 nero USA 840183606022 (UPC Code)  
3 CHERRY MW 9100 JW-9101-2 nero Asia 4025112097263 

 
Contatta il servizio di assistenza CHERRY locale e il team di supporto o il tuo partner di vendita CHERRY per scoprire quali 
versioni sono disponibili nel tuo paese. 
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