
 

 

Philips
Microfono a clip

LFH9173
Non perdere più neanche una parola

Ottimizza le opzioni di registrazione
Il microfono con clip è un condensatore unidirezionale per la registrazione in condizioni 
in cui è richiesta discrezione e mani libere. L'elevata sensibilità offre un'eccellente qualità 
delle registrazioni.

Qualità audio di livello superiore
• Una clip tiene il microfono sempre in posizione corretta
• Microfono con condensatore per una qualità di registrazione eccellente
• La protezione dal vento riduce il rumore indesiderato

Progettato su misura per te
• Un compagno ideale per il tuo registratore mobile
• I materiali resistenti aumentano la qualità per un uso prolungato
• Risultati ottimali grazie a una soluzione Philips completa



 Sempre in posizione corretta
Grazie alla comoda clip, il microfono può essere 
fissato semplicemente al colletto della camicia, alla 
cravatta o ad altri indumenti. Basta collegarlo al 
Digital Pocket Memo o al VoiceTracer, non è 
necessaria alcuna installazione.

Microfono con condensatore
Questo condensatore è in grado di acquisire 
qualsiasi dettaglio acustico e assicura una perfetta 
riproduzione dell'audio e una qualità da studio di 
registrazione.

Un compagno ideale
Il comodo microfono plug-in trasforma il tuo 
registratore mobile in un microfono per interviste.

Resistente
I materiali resistenti e di qualità elevata rendono 
l'auricolare vivavoce perfetto per un uso prolungato.

Una soluzione Philips completa
La soluzione Philips completa garantirà risultati 
sorprendenti in qualsiasi situazione.

Protezione dal vento inclusa
La protezione dal vento inclusa migliora 
notevolmente la qualità audio riducendo i rumori 
indesiderati.
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Connettività
• Connettore: mono, 3,5 mm

Audio
• Risposta in frequenza: 50-20.000 Hz
• Impedenza: circa 2,2 kOhm a 1 kHz
• Sensibilità: -66 dB ± 3 dB a 1 kHz
• Tipo: Microfono con condensatore Electret
• Direzionalità: omnidirezionale
• Voltaggio standard durante l'uso: 1,5 V

Specifiche ecologiche
• Rispetta la norma 2002/95/EC (RoHS)
• Prodotto in lega privo di piombo

Accessori
• Spina adattatore (da 3,5 a 2,5 mm)
• Clip
• Protezione dal vento

Aspetto e finitura
• Colori: Black
•
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