
Collega il tuo climatizzatore in tutta facilità.

Installazione
Ultra rapida

Facile gestione
Tramite smartphone

Programma 
personalizzato di 7 giorni

Funzione Eco-Assist 
(geolocalizzazione)

Sensori di 
temperatura e di 
umidità

I valori fondamentali di Netatmo per la tecnologia intelligente

Comfort

Controllo Intelligente di Climatizzazione

Verificare la compatibilità 
del vostro condizionatore 

d'aria

Compatibile anche con le pompe di calore aria-aria.



Compatibilità & installazione

Sensori e misurazioni

Dimensioni & peso 

Specifiche tecniche.

Massimizza il comfort e risparmia energia 
quando raffreddi o riscaldi la tua casa

Contenuto della confezione.

▪ Compatibile con tutti i modelli di condizionatori o 
pompe di calore aria-aria, dotato di un 
telecomando a infrarossi con uno schermo 
che mostra tutte le impostazioni.

▪ Può essere installato a parete o appoggiato su 
una superficie.

▪ Plastica e metallo
▪ Colore : bianco & nero
▪ Per uso interno

Ambiante

App & Funziona con

Lunghezza (mm / in) 125 mm 4.92 in

Larghezza (mm / in) 65 mm 2.56 in

Peso (mm / in) 20 mm 0.78 in

Peso del solo prodotto principale 
(g / lbs)

79 g 0.17 lbs

Peso di tutto il contenuto della 
confezione (g / lbs)

343 g 0.76 lbs

▪ Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
▪ Aperta/WEP/WPA/W-PA2-personale

Home + Control

Tipo di alimentazione 
(a batteria / di rete / cablata)

cablata

Consumo energetico(W) 10W

Compatibilità elettrica (V) 5V

1 Controllo Intelligente di Climatizzazione
1 Alimentazione micro-USB
1 vite
1 ancoraggio

1 Guida all'installazione online (QSG)

Temperatura (interna)
Intervallo di misurazione : 0°C to 50°C (± 0.1°C).
Intervallo del set point (supportato da AC) : 15°C a
40°C (± 0.5°C)

Humidità (interna)
Intervallo di misurazione : 0 a 100% (± 3%)

Materiali

Questo dispositivo si collega via Wi-Fi e controlla il
condizionatore via infrarossi. I punti di accesso
pubblici (HotSpot) nonsono supportati.

2 anni garanzia.
Progettato in Francia. Prodotto in Cina.

Connettività

Temperatura di funzionamento
(°C / °F)

0°C - 50°C 32' to 122' F

Temperatura di stoccaggio
(°C / °F)

0°C - 50°C 32' to 122' F

NAC-EC 3700730504904

NAC-FR 3700730504928

NAC-DE 3700730505123

NAC-IB 3700730504959

NAC-IT 3700730504966

NAC-P 3700730504973

NAC-PRO-EC 3700730504997

Maggiori informazionisu netatmo.com

Comfort

Controllo Intelligente di Climatizzazione
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