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MULTISOCKET

posizioni
striscia multipresa 6

Multipresa 6 posizioni
per Gruppi di Continuità

Massimo carico 2500W
Protezione bambini 

Multisocket 6 outlets for UPS
6 prese Italiano/Europa/Schuko bipasso da 10A/16A 
con posizionamento diagonale 
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MULTISOCKET

Multipresa 6 posizioni

EAN:      8026974020419

Codice: P011-SL3006P-B

Multipresa 6 posizioni 
per Gruppi di Continuità
Multisocket 6 outlets for UPS
La striscia multipresa Atlantis è dotata di 6 prese Italiano/Europa/Shuko bipasso 
da 10A/16A con posizionamento diagonale . Pratico da utilizzare per tenere a 
portata di mano diversi dispositivi, questa striscia è dotata di protezione per i 
bambini, interruttore di spegnimento e presa di corrente da IEC/PC. Colore: Nero.

Striscia multipresa a 6 posizioni per Gruppi di Continuità
• 6 prese Italiano/Europa/Schuko bipasso da 10A/16A con posiziona-
mento diagonale • Presa di corrente da IEC/PC • Protezione bambini • 
Interruttore per spegnimento • Massimo carico 2500W • Cavo da 
1,5mt

Non maneggiare apparecchiature o componenti elettriche in condizioni di scarso isolamento 
(pavimento bagnato o mani umide). Evitare di collegare dispositivi con carichi superiori a 
2500W. Prima di collegare alla rete apparecchi elettrici è consigliabile staccare la corrente. 
Utilizzare in conformità alle norme CE vigenti.

Power strip with 6 positions for UPS
• 6 Italian / European / Schuko sockets, 10A / 16A double-pass with 
diagonal positioning • Power socket from IEC / PC • Child protection • 
Switch for switching off • Maximum load 2500W • 1.5m cable

Don't handle equipments or electric components under conditions of scarce isolation (wet floor or 
damp hands). Avoid to connect devices with loads higher than 2500W. Before connecting electric 
devices it is recommended to detach the plug. To use in conformity to the CE norms in  force. 

Bande multiprise à  6 positions pour UPS
• 6 prises italiennes / européennes / Schuko, double passe 10A / 16A 
avec positionnement diagonal • Prise d'alimentation IEC / PC • 
Protection des enfants • Interrupteur pour la mise à l'arrêt • Charge 
maximale 2500W • Câble de 1,5 m

Ne pas manipuler des équipements ou des composants électriques dans des conditions 
d'isolement rares (sol humide ou les mains humides). Évitez de connecter des appareils avec 
des charges supérieures à 2500W. Avant de connecter des appareils électriques, il est 
recommandé de détacher le bouchon. Utilisation en conformité aux normes CE en vigueur.

Mehrfachsteckdosenleiste mit 6 Positionen für UPS
• 6 prises italiennes / européennes / Schuko, double passe 10A / 16A 
avec positionnement diagonal • Prise d'alimentation IEC / PC • 
Protection des enfants • Interrupteur pour la mise à l'arrêt • Charge 
maximale 2500W • Câble de 1,5 m

Die Handhabung von Elektrogeräten oder Elektrokomponenten ist bei schwacher Isolierung 
(nasser Boden oder feuchte Hände) nicht gestattet. Keine Geräte mit Lasten über 2500W 
anschließen. Den Strom vor dem Anschluss von Elektrogeräten ans Stromnetz trennen. 
Gebrauch nur in Übereinstimmung mit den geltenden EU-Vorschriften.  

Πρίζα ισχύος 6 θέσεων για UPS
• 6 υποδοχές ιταλικού / ευρωπαϊκού / Schuko, διπλής διέλευσης 10Α / 16Α με 
διαγώνια τοποθέτηση • Υποδοχή ρεύματος από IEC / PC • Προστασία παιδιών 
• ∆ιακόπτης για απενεργοποίηση • Μέγιστο φορτίο 2500W • Καλώδιο 1,5m

Μην χειρίζεστε τον εξοπλισμό ή τα ηλεκτρικά εξαρτήματα υπό τους όρους των εν ανεπαρκεία 
απομόνωσης (υγρό πάτωμα ή βρεγμένα χέρια). Αποφύγετε να συνδέσετε τις συσκευές με τα 
φορτία υψηλότερα από 2500W. Πριν από τη σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών, συνιστάται να 
αποσυνδέσετε το βύσμα. Χρήση σε συμμόρφωση με τα πρότυπα CE σε ισχύ.  

Toma múltiple con 6 posiciones para UPS
• 6 tomas italianas / europeas / Schuko, doble paso 10A / 16A con 
posición diagonal • Toma de corriente de IEC / PC • Protección infantil 
• Interruptor para apagar • Carga máxima 2500W • Cable de 1,5 m

No manejes instrumentaciones o componentes eléctricos en condiciones de escaso aislamiento 
(suelo mojado o manos húmedas). Evite conectar aparatos con cargas superiores a 2500W. 
Antes de conectar a la red aparatos eléctricos es aconsejable apagar la corriente. Utilizar en 
conformidad con las normas CE vigentes. 


