
Serie | 4, Piano cottura elettrico, 60
cm,
PKF631B17E

Accessori opzionali
HEZ9SE030 : ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)

Piano cottura radiante in vetroceramica:
cottura veloce ed estremamente facile da
pulire.
● TouchSelect: permette di regolare facilmente la zona di cottura

desiderata attraverso i controlli + e -. A voi toccherà solo
scegliere il livello di potenza

● ReStart: in caso di spegnimento accidentale, il piano si spegne
automaticamente, memorizzando le impostazioni di cottura.

● Timer contaminuti per spegnere in autonomia le zone cottura
al termine del tempo impostato

● Sicurezza bambini: Blocco del pannello controllo per prevenire
incidenti e cambi di programmazione.

Dati tecnici
Nome/famiglia prodotto :  zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Funzionamento :  elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente :  4
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 45 x 560-560 x 490-500
Larghezza del prodotto (mm) :  592
Dimensioni del prodotto (mm) :  45 x 592 x 522
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 100 x 750 x 590
Peso netto (kg) :  7,560
Peso lordo (kg) :  8,4
Indicatore di calore residuo :  Separato
Posizione pannello di controllo :  Piano frontale
Principale materiale della superficie :  vetroceramica
Colore della superficie :  nero
Certificati di omologazione :  CE, Eurasian, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  100
Codice EAN :  4242002726434
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  6600
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
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Serie | 4, Piano cottura elettrico, 60 cm,
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Piano cottura radiante in vetroceramica:
cottura veloce ed estremamente facile da
pulire.

Caratteristiche principali

- Profilo frontale smussato

Sistema di Controllo

- 4 zone di cottura elettriche

- 1 zona a doppio circuito

- Zone espandibili tramite tasto

- Comandi frontali touchControl

- Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona

- Contaminuti independente con segnale acustico

- Funzione riaccensione

Altre caratteristiche

- 4 zone cottura: 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW; 1 x Ø 180 mm, 2 kW;
1 x Ø 120 mm, 210 mm, 0.75 kW, 2.2 kW; 1 x Ø 120 mm, 210
mm, 0.75 kW, 2.2 kW

- Regolazione elettronica a 17 livelli

Etichetta energetica

- Indicatore digitale di calore residuo

- Sicurezza bambini

- Autospegnimento di sicurezza, Sicurezza bambini

- Display elettronico

- Spia di funzionamento

- Interruttore principale

Dimensioni

- Dimensioni di installazione: (Altezza x Larghezza x Profondità)
45 mm x 560 mm x 490 mm

- Dimensioni del prodotto: (Larghezza x Profondità) 592 mm x
522 mm

- Altezza min. piano di lavoro: 16 mm

- Cavo incluso

- cavo Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

- Potenza max. assorbita: 6.6 kW
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