
Spec. hardware

QHora-321

Numero di porte Ethernet 6

2,5GbE (RJ45) 6

CPU Marvell CN9130
Armv8 Cortex-A72 quad-core

Memoria DDR4 da 4GB

Flash Memory 4MB SPI NOR Flash
4GB eMMC

Pulsante Ripristino

Alimentazione 12V CC

Consumo energetico 36W

Dimensioni 166,4 x 145,7 x 29,85 mm

Peso 0.81 kg

Peso confezione 1,35 kg

Temperatura operativa 0°C ~ +40°C

Umidità operativa Da 5% a 95% senza condensa

Certificazioni CE / FCC / VCCI / BSMI / RCM / CCC / UKCA

Soluzione SD-WAN di
QNAP, QuWAN

Yes

Nota: Usare solo moduli di memoria QNAP per mantenere le prestazioni e la stabilità del sistema. Per i dispositivi NAS con più di uno
slot di memoria, usare i moduli QNAP con caratteristiche tecniche identiche. 
Attenzione: l'uso di moduli non supportati potrebbe ridurre le prestazioni, causare errori od impedire l'avvio del sistema operativo.
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
Le immagini del prodotto sono solo illustrative e possono differire dal prodotto effettivo. A causa delle differenze nei monitor, i
colori dei prodotti potrebbero apparire diversi da quelli mostrati sul sito. 
Design e specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
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