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Immagini e audio digitale di qualità superiore
 

Antenna amplificata da 48 dB

 
Questa antenna amplificata con filtri GSM e di rumore avanzati è stata studiata per offrire una ricezione superiore delle

trasmissioni digitali. Grazie al design compatto ed elegante si adatta perfettamente a qualsiasi arredamento

Vantaggi

Si adatta facilmente a qualsiasi arredamento
• Design compatto
 
Mantieni la qualità del segnale
• Aumenta la forza del segnale fino a un'amplificazione di 48 dB
• Interruttore ON/OFF e controllo guadagno a 3 stadi per la massima

semplicità d'uso
 
Nessuna perdita di segnali
• Filtro di riduzione delle interferenze per evitare la perdita del

segnale

 
Facile installazione
• Controllo guadagno regolabile e LED di alimentazione
• Dipoli VHF regolabili per una semplice installazione
 
Senza interferenze
• Filtro GSM ottimizzato per evitare le interferenze delle reti cellulari
 

Opuscolo prevendita per Italia (2014, Maggio 10)



Caratteristiche

Amplificazione da 48 dB
L'amplificazione da 48 dB consente di intensificare i segnali deboli, ampliando il
raggio della ricezione e assicurando un maggior numero di segnali provenienti
da distanze maggiori.

Filtro GSM

Regolazione della ricezione
Consente di migliorare facilmente la ricezione

Design compatto
Il design compatto di questa antenna si abbina facilmente a qualsiasi
arredamento.

Filtro di riduzione delle interferenze
Filtro di riduzione delle interferenze per evitare la perdita di segnale

Dipoli VHF regolabili
Il raggio di rotazione a 180° con angolazione fino a 90° consente all'elemento
VHF di essere regolato in maniera semplice per la ricezione massima

Interruttore ON/OFF e controllo guadagno
Controllo guadagno a 3 stadi che offre 3 livelli di amplificazione per una
semplice installazione e una migliore ricezione.

Specifiche
Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a
cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
Uscita antenna Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
Lunghezza del cavo
dell'antenna

180 cm

Guadagno (antenna +
amplificatore)

48 dB

Bande sintonizzatore UHF
VHF
FM

Assorbimento
Indicatore (LED)
alimentazione

Verde

Alimentatore In dotazione

Accessori
Manuale utente In dotazione

Dimensioni del prodotto
Profondità 10 cm
Altezza 14 cm
Peso 0,493 Kg
Larghezza 21 cm

Dimensioni dell'imballo
Altezza 31,00 cm
Larghezza 18,00 cm
Profondità 11,00 cm
Peso netto 0,60 Kg
Peso lordo 0,87 Kg
EAN 08712581622282
Numero di prodotti
inclusi

1

Paese di origine CN
Codice del sistema
armonizzato

852910

Scatola esterna
Lunghezza 46,30 cm
Larghezza 30,70 cm
Altezza 20,30 cm
Peso lordo 4,21 Kg
EAN 18712581622289
Numero di confe-
zioni consumatori

4

Unità di caricamento
Numero di confe-
zioni consumatori

120

Lunghezza 92,60 cm
Larghezza 77,70 cm
Altezza 121,80 cm
Peso lordo 126,60 Kg
Peso netto 72,48 Kg
GTIN/EAN/EAN 68712581622284
Tipo 8845
Numero di CTI per
livello di stack

20

Numero di livelli di
stack per unità

6

Numero di scatole
esterne per livello

5
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