
Adattatore da Thunderbolt 3 a Ethernet, 10GbE - Multi-Gigabit, Adattatore di rete Lan 
Thunderbolt 3 a RJ45 - NIC 10GBASE-T/5-2,5GBASE-T - Adattatore Ethernet 10G con 
cavo certificato TB3, Win/Mac

ID prodotto: TB310G2

Questo adattatore da Thunderbolt a Ethernet 10G è una soluzione robusta e durevole per i 
professionisti IT che desiderano aggiungere una porta RJ45 al proprio computer abilitato Thunderbolt. 
Questo adattatore di rete supporta velocità multi-gigabit, tra cui 10/5/2,5/1Gb/s e 100Mb/s Base-T. 
Inoltre, le funzionalità 10GBASE-T e 5GBASE-T/2,5GBASE-T (NBASE-T) garantiscono la compatibilità 
con gli switch di rete e gli access point più recenti.

L'adattatore da Thunderbolt 3 a RJ45 è l'accessorio ideale per le attività ad alta larghezza di banda, la 
manutenzione dei server, lo storage ad alte prestazioni o lo streaming di contenuti online. L'adattatore 
è alimentato da Marvell AQC107S, che fornisce velocità elevate fino a 10 GbE e supporta il 
plug-and-play in Windows e macOS per un'implementazione semplice.

Questa NIC Thunderbolt 3 è una periferica portatile e comoda per gli utenti in movimento, con un 
ingombro di soli 108,5x75x29,1 mm. Lo chassis in alluminio utilizza il raffreddamento passivo per un 
funzionamento silenzioso. I LED di attività e di collegamento al computer indicano lo stato.

L'adattatore da Thunderbolt a NIC include un cavo Thunderbolt 3 certificato da 70 cm, che garantisce 
le massime prestazioni sui computer Thunderbolt 3 e 4.

Questa NIC Thunderbolt 3 conforme alla normativa TAA è supportata per due anni, compresa 
l'assistenza tecnica gratuita a vita in più lingue 24/5.

Certificazioni, report e compatibilità



  

     

Applicazioni

Caratteristiche

• ADATTATORE THUNDERBOLT 3 A ETHERNET: l'adattatore Ethernet Thunderbolt aggiunge una porta 
RJ45 Multi-Gigabit a un computer abilitato Thunderbolt 3/4, consentendo la connessione a reti 1G, 
2,5G, 5G e 10G

• PRESTAZIONI 10G: sfruttate le capacità ad alta velocità di Thunderbolt 3 per raggiungere velocità 
fino a 10GbE, utilizzando questo adattatore NIC Thunderbolt-Ethernet - Il chipset Marvell AQC107S 
permette il supporto plug and play (PnP) su Windows e macOS

• COMODO PER L'UTENTE: il cavo Thunderbolt 3 staccabile e certificato da 70 cm garantisce 
prestazioni di rete affidabili - Semplifica l'installazione e la manutenzione grazie a funzioni quali 
Wake-on-LAN, LED di stato, autonegoziazione e supporto NBASE-T

• PORTATILE E DUREVOLE: l'adattatore di rete Thunderbolt 3 (TB3) 10G alimentato da bus presenta 
un formato compatto e portatile; il resistente case in alluminio funge da dissipatore di calore per un 
raffreddamento passivo silenzioso

• STRUMENTI DI CONNETTIVITÀ: Ottimizzate le prestazioni e la sicurezza di questo adattatore 
Ethernet utilizzando le utility incluse MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout e 
Wi-Fi Auto Switch (disponibili per il download)

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porte 1

Tipo bus Thunderbolt 3

Stile porte Hub esterno

Standard del settore IEEE 802.3an (10GBASE-T)

802.3bz (5GBASE-T)



802.3bz (2.5GBASE-T)

IEEE 802.3ab (1000BASE-T)

IEEE 802.3u (100BASE-T)

ID chipset Intel - Alpine Ridge JHL6340<br/>Marvell - AQC107S

Prestazioni

Lunghezza max cavo 0.3 ft [0.1 m]

Reti compatibili 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps

Auto MDIX Sì

PXE No

Supporto modalità Full 
Duplex

Sì

Jumbo Frame Support 16K max.

Promiscuous Mode Sì

Connettore/i

Porte esterne 1 - RJ-45

1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows® 10, 11

macOS® 10.15 a 13.x

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Richiede una porta Thunderbolt 3 o 4 sul computer host

Indicatori

Indicatori LED 1 - Collegamento a 10 Gbps: Verde fisso

1 - Collegamenti 5G/2,5G/1G/100Mbps: Arancione 
Solido



1 - Attività: Verde lampeggiante

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione tramite bus

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

35°C to 55°C (95°F to 131°F)

Temperatura di 
conservazione

35°C to 50°C (95°F to 122°F)

Umidità 20% ~ 80% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Grigio Siderale

Form Factor Cavo separato

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza cavo 27.6 in [700 mm]

Lunghezza prodotto 3.0 in [7.5 cm]

Larghezza prodotto 4.3 in [10.8 cm]

Altezza prodotto 1.1 in [2.9 cm]

Peso prodotto 1.1 lb [0.5 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.3 in [13.4 cm]

Package Width 6.7 in [17.0 cm]

Package Height 2.9 in [7.4 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.5 lb [0.7 kg]

Contenuto della 
confezione



Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore di rete Ethernet

1 - Cavo Thunderbolt 3 da 70 cm

1 - Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


