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Specifiche tecniche

Generale:
	Fattore di forma: ATX
	Slot di espansione: 7
	Verniciatura interna: 

	Sistema di cable management: 

	Pannello laterale: Metallo
	Dimensioni (L x P x A): 42,3 x 20,5 x 48,5 cm 

Unità ottiche massime:
	3,5": 2
	2,5": 6

I/O
	USB 2.0 (superiore): 1
	USB 3.0 (superiore): 2
	Audio (superiore): 

Configurazione delle ventole:
	Pannello frontale: 3x ventola da 120 mm 

o radiatore (opzionale)
	Pannello posteriore: 1x ventola da 120 mm (preinstallata)
	Pannello superiore: 
 

2x ventola da 120 mm  
o 2x ventola da 140 mm  
o radiatore (opzionale)

Compatibilità:
	Scheda madre: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
	Lunghezza massima scheda grafica: 35,0 cm
		Altezza massima raffreddamento  

della CPU:
 
15,8 cm

	Lunghezza massima alimentatore: 21,0 cm
	 Altezza massima del radiatore  

inclusa la ventola (frontale):
 
5,8 cm*

		Altezza massima del radiatore  
inclusa la ventola (superiore):

 
6,0 cm

Contenuto della confezione:
	VS9, Set accessori 

*Con l‘alloggio HDD/SDD rimosso
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Installare HDD/SSD da 2,5”
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Installare HDD/SSD da 2,5”
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Installare HDD/SSD da 2,5”
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Installare HDD/SSD da 2,5”



05 06

Installare HDD/SSD da 2,5”
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Installare HDD da 3,5”
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Installare HDD da 3,5”
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Installare schede aggiuntive
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Filtro antipolvere rimovibile



120 mm    
140 mm
240 mm
280 mm
360 mm
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Installare il radiatore  
dietro il pannello frontale

Radiatore



120 mm    
140 mm
240 mm
280 mm
360 mm

120 mm    
140 mm
240 mm
280 mm
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Installare il radiatore  
sotto il pannello superiore

Radiatore
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Nota
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Instagram

YouTube

TikTok

Twitter

Facebook

Follow us on

https://www.instagram.com/sharkoonitalia/
https://www.youtube.com/user/SharkoonTW
https://www.tiktok.com/@sharkoonnews
https://twitter.com/SharkoonNews
https://www.facebook.com/SharkoonNewsItalia/

