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Gracias por adquirir este producto de Sharkoon. Para garantizar un periodo de vida de servicio prolongado y
una funcionalidad total, es recomendable que lea este manual completamente.

jEsperamos que disfrute de su tiempo usando nuestro producto!

SHARKOON Technologies
www.sharkoon.com

1. Caracteristicas:

m Base de auriculares iluminada con tarjeta de sonido USB 7.1 integrada que proporciona un sonido envol-
vente realista

m Compatible con todos los auriculares y terminales con conectores estéreo de 3,5 mm

m Controles facilmente accesibles para el ecualizador, el silenciamiento del micréfono y el control de volumen

m Complemento ideal para la tarjeta de sonido de PC y adecuado como una segunda fuente de sonido durante
el uso de altavoces y auriculares

m Disefio con estilo angular para juegos; organiza los auriculares en cada tipo de escritorio de juego

B Base pesada con pie de goma antideslizante que mejora la estabilidad y proporciona un pedestal mas seguro

m Cable trenzado textil

m Software de audio 7.1 con perfiles, configuracion de efectos y realce de micréfono

® Modo estéreo a través de USB posible sin instalacién de controlador

2. Especificaciones:

2.1 General

Pedestal de auriculares con tarjeta de sonido USB
SSS1629A5

Virtual 7.1*

uSB

v
v
v
v
uSB
380¢g

120 x 120 x 260 mm
Windows 7/8/10 y MacQS X**

2.2 Cable y conectores

2 x Conectores estéreo de 3,5 mm

v
200 cm
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2.3 Propiedades de software

~

v
Desactivado, Cine, Bafio, Salén y Vestibulo
v
v
v

2.4 Compatibilidad

‘/-x--x-

<

* Solamente con software instalado a través de Windows
**Mac 0S X/PS4™: solo estéreo

3. Contenido del paquete

m X-Rest7.1
® Manual
m CD con software y manual

Nota:

Si cualquiera de los articulos anteriores fal-
ta, péngase en contacto con nuestro servicio
de atencidn al cliente por correo electrénico:

support@sharkoon.com
(Alemaniay Europa)

support@sharkoon.com.tw
(internacional)

4. Informacion general de X-Rest 7.1

B Pedestal de auriculares con base
B Silenciamiento del micr6fono
Puerto para micréfono

B Puerto para auriculares (también puerto TRRS)
E Botdn Ecualizador

H Control de volumen
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5. Conectar dispositivos

51PCyMac
Inserte el enchufe USB de su X-Rest 7.1 en un puerto USB disponible de su PC. La luz de LED de la base se
iluminara en azul. El sistema operativo reconocera automaticamente su X-Rest 7.1 e instalara todos los con-

troladores necesarios.

Nota:
Sisu X-Rest 7.1 no se reconoce, desconéctelo y pruebe con un puerto USB diferente de su PC.
Ahora puede utilizar los auriculares estéreo. Para sonido 7.1 virtual, asi como para muchas otras funciones,

instale el software incluido. Consulte la seccion 8. Software (solo PC con Windows).

5.2 PlayStation 4
reconocera automaticamente y los auricularesy el micréfono se activaran. Para ajustar el nivel del micréfono,

Inserte el enchufe USB de su X-Rest 7.1 en un puerto USB disponible de su PlayStation 4. Su X-Rest 7.1 se
vaya al mend “Configuracién” — Equipo — Equipo de audio.
|N“

5.3 Auriculares con dos conectores estéreo
Inserte los conectores estéreo de los auriculares en los puertos designados de su X-Rest 7.1. Enchufe el
conector de los auriculares en el puerto con el simbolo de auriculares. Enchufe el conector del micréfono en

)

el puerto de micréfono.
W

4L
=,
= S
B =~
% 3 N ‘\.

| <\H_/_.

5.4 Auriculares con un conector estéreo
Si los auriculares solamente tienen un enchufe TRRS (configuracion CTIA), insértelo en el puerto para auri-

culares.
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6. Funciones

6.1 Silenciamiento de micréfono
El boton de silenciamiento del micrafono (C) silencia el microfono, tras lo cual la iluminacion de la base de su
X-Rest 7.1 cambia de azul a rojo. Presione de nuevo el botdn para reactivar el micréfono; como consecuencia,
la iluminacion volvera a cambiar a azul (solamente mientras la iluminacion del LED esté activada).

6.2 Boton Ecualizador

Su X-Rest 7.1 cuenta con ocho valores predefinidos de ecualizador preinstalados. Si presiona repetidamente
el boton del ecualizador, estos valores predefinidos cambiaran siguiendo una secuencia ciclica.

Nota:

El valor predefinido utilizado mas recientemente se guarda y selecciona cuando el equipo se reinicia. Si desea
un valor predefinido diferente, simplemente presione el botén del ecualizador. Cuando presione el boton del
ecualizador después del octavo valor predefinido, la lista de valores predefinidos simplemente volvera al pri-
mer valor predefinido y, a continuacion, volvera a recorrer ciclicamente todos los valores predefinidos.
Ejemplo: Si el cuarto valor predefinido esta activo y desea cambiar al séptimo valor predefinido, presione el botén
del ecualizador tres veces. De nuevo, si el cuarto valor predefinido esta activo y desea cambiar al primer valor pre-
definido, presione el botén del ecualizador cinco veces.

[ 1] 3D Enable K} [v] 3DEnable

12 db 12 db
o 1 1 1 1 Lo 1 1 1 1

- I I I I I i I I I I I
-12.db -12 db

60 Hz 300Hz 1.2KHz 3.6KHz 12KHz 60 Hz 300Hz 1.2KHz 3.6KHz 12KHz

[op
[op

Tono neutro, sin efecto 3D Tono neutro, con efecto 3D

o] 3D Enable K} [v] 3D Enable

12 db I i 12.db I i
6 db 6 db

0d 0d

-6 db I I I -6 db I I |

-12.db -12 db

60 Hz 300Hz 1.2KHz 3.6KHz 12KHz 60 Hz 300Hz 1.2KHz 3.6KHz 12KHz

(o
[op

Agudosy graves realzados (volumen), sin efecto 3D  Agudosy graves realzados (volumen), con efecto 3D
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12 db

6 db

0d

[op

-6 db

-12.db

3D Enable

60 Hz

300Hz 1.2KHz 3.6KHz

12 KHz

Agudos realzados y graves neutros, sin

efecto 3D
3D Enable
12 db
6 db I I I
0db - B
6db I I I
-12.db
60 Hz 300Hz 1.2KHz 3.6KHz 12KHz

Agudos realzados y agudos neutros, sin

efecto 3D

12 db

6 db

0d

[op

-6 db

-12 db

v

3D Enable

Hz

300Hz 1.2KHz 3.6 KHz

12 KHz

Agudos realzados, graves neutros y

efecto 3D

K} |[v] 3D Enable

12 db . I

ob -- I I I
0.db l & B
5db I I I
-12 db

60 Hz

300Hz 1.2KHz 3.6 KHz

12 KHz

Agudos realzados, agudos neut-
ros y efecto 3D

Esta funcion también esté disponible sin el software instalado. Si utiliza el software Windows, dispondré de

cuatro perfiles de ecualizador individuales.

6.3 Control de volumen

Utilice el mando de control de volumen para ajustar el volumen de los auriculares conectados. Para bajar el
volumen, gire el mando hacia la izquierda. Para subir el volumen, gire el mando hacia la derecha.

Nota:

Si el volumen estd demasiado bajo, compruebe el volumen global del sistema operativo y establézcalo al
volumen maximo.

X-REST 7.1



7. Instalar el software (solo PC con Windows)

1. Inserte el CD en la unidad de CD/DVD/BD.
2. El software se abrird automéaticamente para la instalacion. Seleccione “Instalacién del software” en el mend.

ASlﬂ:wkowm

SURROUND SOUND HEADSET STAND

Instalacion del softw,
Y Instalacion del software %‘%‘b -
by

Manual
www.sharkoon.com

Sila ventana no se abre automaticamente, proceda como se indica a continuacion:
2.1 Abrala unidad para CD/DVD/BD (por ejemplo, D:\).
2.2 Abrala carpeta ,Software”.
2.3 Inicie el archivo de aplicacion “X-Rest 7.1 Setup.exe”.

3. Siga las instrucciones proporcionadas por el asistente para la instalacion.
4. Cuando el proceso se complete, haga clic en “Finalizar”.

Alternativamente, puede descargar la version de software mas reciente directamente desde nuestro sitio web en
www.sharkoon.com.

Configuracién de Sharknon X-Rest 7.1 (V1 2.16.3) x Configuracién de Sharkson X-Rest 7.1 (V1.2.16.3) % ¢ Configuracitin de Sharkoon X-Rest 7.1 (V12.16.8)
bstalanto. Para finaizas. Debe reiniciar ol equipo

@ Si- Reinicie shora

Seleccionar idioma
> = " o - Reinice mds tarde.
| = P

Squiente > E | Cancelar |

8. Software
El software permite:
m Crear, guardary cargar cuatro conjuntos de ecualizador individuales
m Usar cuatro efectos predefinidos
m Configuracion de realce de microfono
m Configuracién de sonido 7.1 virtual
W Activary desactivar la iluminacién de LED

Nota:
Haga clic con el boton derecho en el icono de la barra de tareas de X-Rest para cambiar el idioma bajo la op-

cion “Idioma”. De la misma manera, seleccione “Disefios” para cambiar el marco alrededor del ment a clarou
oscuro. Los cambios se aplicaran inmediatamente. No es necesario reiniciar o reinstalar el software.

Abra el software haciendo doble clic en el icono de X-Rest 7.1 de la barra de tareas.
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1200 Hz 3600 Hz 12000 Hz

SHARKDOON SOUND CONTROL PANEL : ”
ic| Virtual 7.1 | LED %t | G

Ajuste de sonido actual: Perfil 1

ﬂ Guardar, Abriry Acerca de H Restablecer @ Micréfono

[E) Dispositivo activado/desactivado @ Perfil1-4 Efecto
Ecualizador (activado/desactivado) [ LED [ Ecualizador
[3) 3D (activado/desactivado) @ 7.1 virtual

I Guardar, Abrir y Acerca de

“Guardar” permite almacenar la configuracion del archivo actual en la unidad de disco duro. “Abrir” permite

cargar un archivo. Los cuatro perfiles se guardan también como los efectos seleccionados, la configuracién
de microfono y la configuracion 7.1.

Para guardar un archivo de configuracion, proceda de la siguiente manera:
m Haga clic en “Guardar”. Aparecera una ventana

m Seleccione la ubicacion que desee y escriba un nombre de archivo
m Haga clic en “Guardar”. El archivo se habra creado

% Guardar como

P » TEST » Sharkoon X-Rest 7.1 v 1P
Organizar « MNueva carpeta b
# Acceso rapido = Nombre Facha de modificacién Tipe
I Escritoric + &2 AudioSetting1
& Descargas  # ] AudieSetting2 3
| Documentos o

& Imigenes
J'! Musica
B Videos

@& OneDrive

[ Este equipe

& Descaraas ) S

Nombre: | TS0

Tipo: | INI (*.ini)

# Ocultar carpetas Cancelar
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Para cargar un archivo de configuracidn, proceda de la siguiente manera:
®m Haga clic en “Abrir”. Aparecera una nueva ventana

m Seleccione el archivo que desee y, a continuacion, haga clic en “Abrir”
m El archivo se habra cargado.

Através de estos pasos, se pueden guardar y cargar varias configuraciones. El cuadro “Acerca de” muestra
la version del programa.

B Dispositivo activado/desactivado

Llegados a este punto, se mostrara de estado de su X-Rest 7.1. Si aparece el mensaje “Dispositivo desactiva-
do” en texto rojo su X-Rest 7.1 no se ha detectado. En esta situacion, compruebe la conexién USB. El mensaje
“Dispositivo activado” en texto verde significa que el dispositivo se encontré y ahora esta preparado para
utilizarse.

Ecualizador (activado/desactivado)
Haga clic aqui para activar y desactivar el ecualizador. Cuando el ecualizador esta activo, el campo se resalta
en azul

) 3D (activado/desactivado)
Haga clic aqui para activar y desactivar el efecto 3D. Cuando el efecto 3D esta activo, el campo se resalta en azul.

E Restablecer
Haga clic aqui para restablecer la configuracion predeterminada del ecualizador dentro del perfil selecciona-
do actualmente.

E Perfiles1-4

Seleccione aqui el perfil que desee. Los cam-
bios siempre afectaran al perfil seleccionado
actualmente.

Ajuste el sonido mediante el ecualizador de
5 bandas. Para ello, mediante el raton, mue-
va el control deslizante hacia arriba o hacia
abajo. Estan disponibles las siguientes frecu- SHARKDON SOUND CONTROL PANEL
encias: 60, 300, 1200, 3600y 12 000 Hz.

[ LeD

Haga clic aqui para activar y desactivar la iluminacién de LED de su X-Rest 7.1. EI LED iluminado esta activo
cuando el botdn se enciende en azul.

E 7.1 virtual
En “7.1 virtual” cada uno de los ocho altavoces virtuales se puede reposicionar individualmente. Para ello,
haga clic en altavoz que desee y, a continuacidn, arrastrelo a la posicion.

EC | Efecto | Mic | Virtual 7.

T e
Geardar

Para probar el efecto de sala, gire la configu-
racion seleccionada hacia la derecha o hacia
la izquierda. Para ello, haga clic en la flecha
correspondiente situada sobre trafico. La
mdsica o los efectos de sonido reproduci-
dos se ajustan en funcion de dénde estan
colocados los altavoces. Haga clic en “Res-
tablecer” para restaurar la configuracion

Virual 7.1 |

. SHARKOON SOUND CONTROL PANEL
predeterrmnada_ EC | Efecto | M | v
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I Microfono

En el mend “Mic”, ajuste la sensibilidad del
microfono en incrementos hasta 100. La fun-
cion “Realzar” amplifica la sefial. Haga clic
en “Silenciar” para silenciar micréfono.

Aumento Silencio

SHARKOON SOUND CONTROL PANEL

Efecto

Aqui puede ajustar el sonido para los cuatro
efectos predefinidos.

Las posibles configuraciones son:

m Sin efecto

m Cine

m Bafio

m Salén

| PaS|”0 SHARKDON SOUND CONTROL PANEL

[ Ecualizador
Haga clic en este campo para iniciar el ment “Ecualizador”.

9. Preguntas mas frecuentes

El CD de software se ha perdido
Puede descargar la version mas reciente del software y el manual desde nuestro sitio web en www.sharkoon.com.

Ajusté el ecualizador, ;como lo desactivo?

Mediante el botén del ecualizador:

El valor predefinido utilizado méas recientemente se guarda y se seleccionara cuando el equipo se reinicie. Si
desea abrir unvalor predefinido diferente, simplemente presione el botdn del ecualizador. Después del octavo
valor predefinido, el primer valor predefinido se inicia de nuevo y el ecualizador se desactiva.

Mediante software:

Haga doble clic en el icono de X-Rest 7.1 de la barra de tareas para iniciar el software. A continuacién, haga
clic en el campo “Ecualizador” para desactivar el ecualizador. La configuracidn de sonido sera ahora neutra.
Para restablecer la configuracion del ecualizador, haga clic en “Ecualizador " y, a continuacién, haga clic en
“Restablecer” en la parte superior derecha.

El volumen es demasiado bajo

Si el volumen es demasiado bajo, compruebe el volumen global del sistema operativo y establézcalo al volu-
men maximo.

El microfono esta demasiado bajo

Haga doble clic en el icono de X-Rest 7.1 de la barra de tareas para iniciar el software. Haga clic en “Mic” y, a
continuacion, mediante el ratén, accione el control deslizante hasta alcanzar el volumen de micréfono desea-
do. También se puede activar la funcién de realce..
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Renuncia de responsabilidades legal:

Sharkoon no asume ninguna responsabilidad por la posible pérdida de datos, especialmente por una manipu-
lacioninadecuada. Todos los productos y descripciones mencionados son marcas comerciales y/o marcasre-
gistradas de sus respectivos fabricantes y estan aceptados como protegidos. Cumpliendo nuestra continua-
da directiva de mejora de productos en Sharkoon, el disefio y las especificaciones estan sujetos a cambio sin
previo aviso. Las especificaciones de productos nacionales pueden variar. Los derechos legales del software
adjunto pertenecen a sus respectivos propietarios. Tenga en cuenta los términos de la licencia del fabricante
antes de utilizar el software. Reservados todos los derechos, especialmente (también en extractos) en lo que
a traduccion, reimpresion y reproduccion mediante copia u otros medios técnicos se refiere.

Lasinfracciones daran lugar a compensaciones. Reservados todos los derechos, especialmente en el caso de
asignacion de patente o patente de utilidad. Reservados los medios de entrega y las modificaciones técnicas.

Deshacerse del producto antiguo:

El producto esta disefiado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que se pueden reciclar
y reutilizar.
Cuando este simbolo del contenedor con ruedas tachado se incorpore a un producto, significara que
dicho producto estéa cubierto por la Directiva Europea 2012/19/EU dorada. Inférmese sobre el sistema
mmm local de recoleccion y separacion relacionado con los productos eléctricos y electronicos.
Actle conforme a las normas locales y no se deshaga de los productos antiguos mezclandolos con los
residuos domésticos convencionales. Si se deshace de forma correcta de sus productos antiguos, ayudaré a
prevenir las posibles consecuencias negativas en el medioambiente y en la salud humana.

Sharkoon Technologies GmbH
Griininger Weg 48

35415 Pohlheim

Germany

© Sharkoon Technologies 2019
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