
PIONEER YZ3220

Tecnologia IPS

350cd/m2

1ms MPRT

75Hz

Multimediale

Low Blue Light Function



Yashi Pioneer YZ3220 offre una visione perfetta da ogni angolazione, un immagine
luminosa e tempi di risposta ideali per il gioco. Con un design deciso, si mostra
flessibile per lavoro / gioco, e risulta la scelta migliore per chi vuole un grande
schermo.

Tecnologia IPS
La tecnologia IPS garantisce un ampio angolo di visione, profondità del colore e un
contrasto ideale in ogni condizione di luce ambientale.

350cd/m2
Luminosità da 350cd/m2: risalta i dettagli dell’immagine. Un valore per i tuoi occhi.

1ms MPRT
Il tempo di risposta di 1ms (MPRT) offre immagini e video fluidi, ideale nei giochi o film
di ultima generazione.

Multimediale
Casse stereo integrate nel sistema, pronte da suo per assistervi nel vs utilizzo
quotidiano.

Low Blue Light Function
Grazie al filtro luce blu (LBL), la serie Pioneer previene i disturbi visivi. È conforme alle
normative sulla sicurezza sul lavoro.



YZ3220

SPECIFICHE TECNICHE

Design

Design Pioneer S

Display

Dimensione 32''

Formato Rapporto dell'immagine di 16:9

Tecnologia IPS

Frequenza 75 Hz

Definizione Full HD

Risoluzione 1920 x 1080 pixel

Luminosità 350 cd/m^2 (Tipico)

Contrasto 50.000.000:1 DCR (Dinamico)
1200:1 (Tipico)

Caratteristiche generali

Tipo schermo FLAT

Tempo di risposta 1 ms MPRT

Angolo di visualizzazione 178 orizzontale
178 verticale

Attacco Vesa Vesa 100x100 mm

Altro

Funzionalità Low Blue Light

Connettività

Connettori video (in) 1x Porta HDMI



SPECIFICHE TECNICHE

1x Display Port

Connettori audio Jack cuffie
Jack speakers

Audio

Casse 3Wx2 Stereo Speakers

Calibrazione

Funzione Pivot No

Regolazione altezza No

Piano girevole No

Eco

Consumi < 45W attivo / < 0.5W in standby

Dimensioni

Misure 715*513*198.5mm con stand
715*419.3*38.1mm senza stand
786*492*123mm imballo

Peso 6,7Kg

Accessori

Accessori Cavo alimentazione
Cavo HDMI
Guida Rapida per l'installazione

Garanzia

Garanzia 2 anni Pick up & Return
Garanzia pannello limitata a 1 anno
Difettosita' pixel secondo la ISO 9241-307 classe II


