
YASHI PIONEER
YZ3221

display 4K

1ms MPRT

Type C

HUS USB

Multimediale

Low Blue Light 



YASHI PIONEER YZ3221 è un monitor 32 pollici che ha nell immagine il suo punto
di forza, ma non solo. Colori vivi, immagine definita, bassi tempi di risposta, Usb
type C, HUB Usb, casse stereo integrate, funzione di protezione per gli occhi e
molto altro. 

display 4K 
Più la risoluzione è elevata e più si valorizza la visione. Infatti la maggiore densità di
pixel presente sullo schermo aumenterà la definizione dell immagine.

1ms MPRT
Il tempo di risposta di 1ms (MPRT) offre immagini e video fluidi, ideale nei giochi o film
di ultima generazione.

Type C
La porta USB type C permette di collegare un cellulare (ad esempio) per trasferire dati,
per un collegamento audio/video o per la funzione di ricarica.

HUS USB
Semplicemente collegando il PC al monitor con il cavo USB, dato in dotazione, si
avranno a disposizione altre porte USB dal monitor. Più vicine, più pratiche. 

Multimediale
Casse stereo integrate nel sistema, pronte da suo per assistervi nel vs utilizzo
quotidiano.



YZ3221

SPECIFICHE TECNICHE

Design

Design Pioneer S

Display

Dimensione 32''

Formato Rapporto dell'immagine di 16:9

Tecnologia VA

Frequenza 60 Hz

Definizione 4K QHD

Risoluzione 3840x2160 pixel

Dot Pitch 0,265 mm

Luminosità 300 cd/m^2 (Tipico)

Contrasto 50.000.000:1 (DCR)

Caratteristiche generali

Tipo schermo FLAT

Tempo di risposta 1 ms MPRT

Angolo di visualizzazione �1�7�8ÿý� �o�r�i�z�z�o�n�t�a�l�e
�1�7�8ÿý� �v�e�r�t�i�c�a�l�e

Attacco Vesa Vesa 100mmx100mm

Altro

Funzionalità Low Blue Light
Flicker free

Connettività



SPECIFICHE TECNICHE

Connettori video (in) 1x Display Port
1x HDMI

Connettori audio Jack cuffie
Jack speakers

USB 2x USB A
1x Type-C

Audio

Casse 4W Stereo Speakers

Calibrazione

Funzione Pivot No

Regolazione altezza No

Piano girevole No

Dimensioni

Misure 718.11*580.69*235mm con stand
718.11*580.69*72mm senza stand
790*496*177mm imballo

Peso 8,2 Kg

Accessori

Accessori 1 cavo Display Port
1 cavo alimentazione
Guida Rapida per l'installazione

Garanzia

Garanzia 2 anni Pick up & Return
Garanzia pannello limitata a 1 anno
Difettosita' pixel secondo la ISO 9241-307 classe II


